
avintos configurateur PM
«En quelques pas vers la bonne vanne»
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1. Enregistrement

Vous pouvez effectuer votre 
configuration de manière 
anonyme en tant qu'invité. Dans 
ce cas, vos projets ne seront pas 
sauvegardés et vous ne pourrez 
pas passer de commande. Les 
données de configuration et les 
dessins peuvent être téléchargés.

Nous vous recommandons de vous 
inscrire afin de pouvoir accéder à 
tout moment à vos projets 
sauvegardés. Pour commander la 
vanne configurée directement en 
ligne, vous devez être inscrit.
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2. Base de données des projets

En tant qu'utilisateur enregistré, 
vos configurations sont 
sauvegardées dans la base de 
données des projets. Vous avez 
la possibilité d'ouvrir un projet 
existant ou d'en créer un 
nouveau. 

Dans la case « Numéro et nom 
du projet », vous pouvez saisir 
les informations relatives à votre 
projet pour une recherche plus 
rapide. Entrez le texte et 
appuyez sur la coche verte.
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3. Nouvelle configuration

En cliquant sur l'image, 
sélectionnez la vanne à boule 
que vous souhaitez configurer.
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4.1 Configuration

Lors de la configuration, le prix est 
immédiatement mis à jour dès 
qu'un changement est effectué. Si 
au lieu du prix il y a « sur 
demande », envoyez-nous la 
configuration avec le bouton 
« Demande d'offre » et vous 
recevrez immédiatement une 
offre de notre part.

Une fois que la configuration est 
terminée, vous pouvez télécharger 
le résumé et les dessins (3D) sous 
« Télécharger » ou commander la 
vanne directement sous 
« Préparation de la commande ».
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4.2 Configuration 

Nous vous recommandons de 
parcourir les différents menus 
étape par étape de gauche à 
droite et de travailler de haut en 
bas. Cependant, vous pouvez à 
tout moment accéder à 
n'importe quel menu et ajuster 
les données. 

Étape 1 Paramètres de base

Sélection du type, du diamètre 
nominal et de la pression 
nominale.

Dans la partie inférieure, les 
données techniques de la 
configuration sont affichées, si 
la case est cochée. 
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4.3 Configuration

Étape 2 Système d'étanchéité

Vous pouvez sélectionner les 
matériaux de la vanne à boule 
et du système d'étanchéité 
directement sous Matériel, ou 
les faire déterminer 
automatiquement en saisissant 
les données du processus.

Vous pouvez également choisir  
si les matériaux en contact avec 
le fluide doivent être approuvés 
par la FDA.
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4.4 Configuration

Étape 3 Connexion 1

Vous déterminez ici le type de 
connexion de la connexion 1. 

En fonction de la connexion, il 
est possible de sélectionner 
différents modèles et de saisir 
individuellement la longueur de 
la connexion. 

Si la longueur n'est pas possible 
pour des raisons techniques, le 
système revient à la valeur par 
défaut. 



Ihr Prozesstechnik Spezialist
Armaturen, Schläuche, Probenahmesysteme,
Single-use Systeme  |  avintos.ch

4.5 Configuration

Étape 4 Connexion 2

Vous déterminez ici le type de 
connexion de la connexion 2. 

La procédure est la même que pour 
la détermination de la connexion 1.

Vous pouvez saisir une longueur 
totale spéciale pour chaque type 
de connexion.

La longueur totale de la vanne est 
affichée en haut. 
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4.6 Configuration

Étape 5 Équipement en option

Au cours de cette étape, vous 
pouvez déterminer d'autres options 
pour la vanne à boule, telles que un 
double presse-étoupe, une 
enveloppe chauffante ou l’état de  
surface, etc.
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4.7 Configuration

Étape 6 Actionneur

En standard, la vanne à boule 
est conçue avec un levier à 
main. 

Vous pouvez automatiser la 
vanne à boule dans cette étape. 

Vous pouvez choisir entre des 
actionneurs pneumatiques et 
des boîtes de vitesses 
manuelles, des actionneurs 
électriques seront ajoutés 
ultérieurement. 



Ihr Prozesstechnik Spezialist
Armaturen, Schläuche, Probenahmesysteme,
Single-use Systeme  |  avintos.ch

4.8 Configuration

Étape 7 Montages

Dans cette étape, vous pouvez 
équiper l'ensemble d'autres 
accessoires, comme un boîtier 
de fin de course. 
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4.9 Configuration

Étape 8 Certificats

Dans cette étape, vous pouvez 
sélectionner les certificats 
souhaités. 
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5. Commande / Téléchargement

Maintenant que vous avez terminé 
la dernière étape de la 
configuration, vous pouvez lancer 
une « demande d’offre » , une 
« commande » ou télécharger le 
résumé et les dessins sous 
« Télécharger ». 



Ihr Prozesstechnik Spezialist
Armaturen, Schläuche, Probenahmesysteme,
Single-use Systeme  |  avintos.ch

6. Téléchargement

Pour générer les documents à 
télécharger, appuyez sur 
« Générer des données », cela 
prend quelques minutes. 

Si vous appuyez sur 
« Continuer », les documents 
générés seront affichés, 
sélectionnez les documents 
souhaités et appuyez ensuite sur 
« Télécharger ».

Un fichier zip sera généré, que 
vous pourrez ensuite 
télécharger sur votre ordinateur. 
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7. Commande

Pour passer une commande, les 
documents doivent d'abord être 
générés. Pour le faire, appuyez 
sur « Ajouter au panier », cela 
peut prendre quelques minutes. 

Appuyez ensuite sur le bouton 
« Panier ».

Important : Veuillez noter que la 
quantité ne peut pas être 
modifiée dans le panier. Le 
nombre de pièces doit être 
modifié avant de créer les 
données. 

Si vous cliquez sur le bouton 
« Panier », vous quitterez le 
configurateur et entrerez dans 
notre webshop. 
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8. Panier / Shop

Le configurateur ajoute l'article au 
panier d'achat dans la boutique. 

Important : Veuillez noter que la 
quantité ne peut pas être modifiée 
dans le panier . Cependant, vous 
pouvez revenir au projet. 



Ihr Prozesstechnik Spezialist
Armaturen, Schläuche, Probenahmesysteme,
Single-use Systeme  |  avintos.ch

9. Panier / Shop

Le casier « V/no de commande » 
est à votre disposition pour 
saisir votre référence.
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10. Panier / Shop

Vous avez la possibilité de 
commander par carte de crédit ou 
par prépaiement. 

Frais de transport : Vous pouvez 
aussi venir récupérer les 
marchandises vous-même. 
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11. Panier / Shop

Vérifiez à chaque fois toutes les 
données avant de commander. 

Pour envoyer la commande, vous 
devez accepter nos conditions 
générales. 
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BONNE CONFIGURATION


