
Auslegungstabelle und Massblatt

Antriebsauslegung
Sitzringe aus PTFE/Glas
für schmierfähige bei delta p 16 bar
Zuluft für Schwenkantrieb 6 bar

MARS Kugelhähne
Serie 88
mit AIR POWER pneum. Schwenkantrieb

Automations-Zubehör

–	 Magnetventile/pneum. Ventile mit NAMUR Schnittstelle 
3/2, 5/2, 5/3 Wege, IP67, Ex me, Ex ia, Ex d

	 (für die Zonen II 2 GD, II 3 GD)

−	 Endschalterboxen, Schalter: mech., pneum., induktiv

−	 Stellungsregler, pneum., elektro-pneum., digital
	 IP54, IP67, Ex ia, Ex d (für die Zonen II 2 GD, II 3 GD) 

Schnittstelle nach VDI/VDE 3845

−	 Drosselrückschlagventile, Schnellentlüftungsventile mit 
Anschlussgewinde oder NAMUR Schnittstelle

−	 Schalldämpfer und Drosselschaldämpfer, etc.

Siehe separate Unterlagen.
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Anschweiss- und Gewindekugelhähne
mit AIR POWER pneum. Schwenkantrieb

Änderungen vorbehalten
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L L1 Antrieb Typ A B C W X ohne SPV* mit SPV* Gew. (kg) Antrieb Typ A B C W X ohne SPV* mit SPV* Gew. (kg)

8 70 60 AP-2A-S12 150 73 108 36.5 44.5 151 – 2.5 AP-01-DA0 137 60 92 30 41 135 – 2

10 70 60 AP-2A-S12 150 73 108 36.5 44.5 151 212 2.5 AP-01-DA0 137 60 92 30 41 135 196 2

15 75 75 AP-2A-S12 150 73 108 36.5 44.5 151 212 2.5 AP-01-DA0 137 60 92 30 41 135 196 2

20 90 80 AP-2A-S12 150 73 108 36.5 44.5 155 217 3 AP-01-DA0 137 60 92 30 41 139 200 2.5

25 100 90 AP-03-S12 204 85 125 42.5 49.5 185 252 5 AP-2A-DA0 150 73 108 36.5 44.5 168 235 3.5

32 110 110 AP-03-S12 204 85 125 42.5 49.5 188 255 6 AP-2A-DA0 150 73 108 36.5 44.5 171 238 4.5

40 125 120 AP-35-S12 230 98 135 49 53 215 301 8.5 AP-03-DA0 204 85 125 42.5 49.5 204 290 7

50 150 140 AP-04-S12 271 110 150 55 60 238 324 13 AP-03-DA0 204 85 125 42.5 49.5 213 299 9.5

65 190 185 AP-45-S12 305 128 177 64 69 286 391 21.5 AP-35-DA0 230 98 135 49 53 244 349 15.5

80 220 205 AP-45-S12 305 128 177 64 69 295 400 26 AP-04-DA0 271 110 150 55 60 268 373 21.5

100 270 240 AP-05-S12 360 140 190 – – 324 429 38.5 AP-04-DA0 271 110 150 55 60 284 389 31

80 220 205 AP-45-S12 305 128 177 64 69 295 400 26 AP-04-DA0 271 110 150 55 60 268 373 21.5

100 270 240 AP-05-S12 360 140 190 – – 324 429 38.5 AP-04-DA0 271 110 150 55 60 284 389 31

Masse in mm*SPV = Spindelverlängerung
L:	 Anschweissenden nach DIN EN 12982 R67
L1:	 Innengewinde nach DIN 3202 T4 M3

DN08 – DN40 DN50 – DN100

avintos AG, Switzerland info@avintos.ch www.avintos.ch Tel. +41 (0)61 836 15 30


