
Fiche technique

Dimensionnement des actionneurs
Sièges en PTFE/verre
pour fluides lubrifiants delta p 16 bar
Air d’alimentation pour actionneur 6 bar

Vanne à boule
Mars série 88
avec actionneur pneumatique AIR POWER

Accessoires d’automation

–	 Electrovannes / vannes pilotées pneumatiquement 
avec raccord NAMUR

	 3/2, 5/2, 5/3 -voies, IP67, Ex me, Ex ia, Ex d
	 (pour zone II 2 GD, II 3 GD)

−	 Boîtiers fin de course, détecteurs: microswitch, pneum., 
inductif

−	 Positionneurs: pneumatique, électropneumatique, digital
	 IP54, IP67, Ex ia, Ex d (pour zone II 2 GD, II 3 GD) 
	 Raccordement selon VDI/VDE 3845

−	 Kit d’étranglement, kit d’échappement rapide avec 
raccord fileté ou selon NAMUR

−	 Silencieux et étrangleur silencieux etc.

Voir documentation séparée
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Vanne à boule à souder et avec filetage
avec actionneur pneumatique AIR POWER

Sous réserve de modifications
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DN08 – DN40 DN50 – DN100

DN
simple effet

	 H
double effet

	 H

L L1 A B C W X sans SPV* avec SPV* poids (kg) A B C W X sans SPV* avec SPV* poids (kg)

8 70 60 AP-2A-S12 150 73 108 36.5 44.5 151 – 2.5 AP-01-DA0 137 60 92 30 41 135 – 2

10 70 60 AP-2A-S12 150 73 108 36.5 44.5 151 212 2.5 AP-01-DA0 137 60 92 30 41 135 196 2

15 75 75 AP-2A-S12 150 73 108 36.5 44.5 151 212 2.5 AP-01-DA0 137 60 92 30 41 135 196 2

20 90 80 AP-2A-S12 150 73 108 36.5 44.5 155 217 3 AP-01-DA0 137 60 92 30 41 139 200 2.5

25 100 90 AP-03-S12 204 85 125 42.5 49.5 185 252 5 AP-2A-DA0 150 73 108 36.5 44.5 168 235 3.5

32 110 110 AP-03-S12 204 85 125 42.5 49.5 188 255 6 AP-2A-DA0 150 73 108 36.5 44.5 171 238 4.5

40 125 120 AP-35-S12 230 98 135 49 53 215 301 8.5 AP-03-DA0 204 85 125 42.5 49.5 204 290 7

50 150 140 AP-04-S12 271 110 150 55 60 238 324 13 AP-03-DA0 204 85 125 42.5 49.5 213 299 9.5

65 190 185 AP-45-S12 305 128 177 64 69 286 391 21.5 AP-35-DA0 230 98 135 49 53 244 349 15.5

80 220 205 AP-45-S12 305 128 177 64 69 295 400 26 AP-04-DA0 271 110 150 55 60 268 373 21.5

100 270 240 AP-05-S12 360 140 190 – – 324 429 38.5 AP-04-DA0 271 110 150 55 60 284 389 31

80 220 205 AP-45-S12 305 128 177 64 69 295 400 26 AP-04-DA0 271 110 150 55 60 268 373 21.5

100 270 240 AP-05-S12 360 140 190 – – 324 429 38.5 AP-04-DA0 271 110 150 55 60 284 389 31

actionneur
type

Mesures en mm*SPV = rallonge
L:	 à souder selon DIN EN 12982 R67
L1:	 filetage interne selon DIN 3202 T4 M3

actionneur
type
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