
D O P P E L F L A N S C H A U S F Ü H R U N G

HOCHLEISTUNGSKLAPPE 
SERIE HG5 



DOPPELFLANSCHKLAPPE 
HG5

Doppelexzenterklappe als Doppelflanschausführung

Die neue Generation der Serie HG - eine Weiterentwicklung in bewährter Konstruktion. Unsere Hochleistungsklappe in
Doppelflanschausführung bietet eine Reihe von fortschrittlichen Merkmalen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.

• �Flexibler Ein- und Ausbau  
Ein- und Ausbau in Teiloffenstellung möglich

• �Optimale Verschleißvermeidung 
Der Einsatzring des Gehäuses schützt den Sitzring effizient 
vor direkter Anströmung des Mediums und verhindert 
Verschleiß wie Erosion und Abrasion. Das verschleißarmes 
Schaltverhalten erzielt eine maximale Lebensdauer.

• �Robuste Konstruktion 
Die durchgehend geführte Welle gibt der Klappenscheibe 
für alle Belastungsrichtungen (beidseitige Dichtheit) opti-
male Festigkeit.

• �Effiziente Automatisierung 
GEFA-MULTITOP Automatisierung rationell mit variabler 
Schnittstelle ohne Unterbrechung der Schaltwelle.  
Dadurch gleichmäßige Übertragung der Drehmomente 
ohne Montageadapter.

• ��Sicherheit durch innovative Funktionen 
Schwenkwinkelbegrenzung und optische Stellungsanzeige 
an der Welle verhindert Klappenfehlstellung beim Service

• �Einsatzgebiete 
Die Armatur wird in der Raffinerie/Petrochemie, Energie
erzeugung, Zuckerindustrie, Chemische Industrie, Stahl
industrie, Papier-Zellstoffindustrie und bei technischen 
Gasen eingesetzt.

Doppelflansch Hochleistungsklappe HG5

Größen

DN80 bis DN300

Druckstufen

bis PN40

Temperaturen

von - 196 °C bis 400 °C

Werkstoffe *

Gehäuse Edelstahl 1.4408 / Stahl 1.0619

Klappenscheibe Edelstahl 1.4408

Welle Edelstahl 1.4571

Sitzring PTFE / metallisch

Stopfbuchspackung PTFE / Graphite

Automatisierung

• Norm-Aufbauflansch gemäß EN ISO 5211

• Direkter Antriebsaufbau ohne Unterbrechung der Schaltwelle

• Variabel und austauschbar für jede Antriebsgröße

• Antriebsschutz gegen Leckagen

Zuverlässigkeit

Das Doppel-Exzenter-Prinzip mit sphärischer Dichtfläche an der Scheibe  
ermöglicht nahezu verschleißfreies Schalten bei höchster Dichtheit und  
geringsten Drehmomenten. Leckrate A nach DIN EN 12266-1.

Servicefreundlichkeit

Die axiale Wellenzentrierung ist leicht erreichbar und für späteren  
Service vorbereitet.

Technische Änderungen vorbehalten

Zone 0
IIC
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DOPPELFLANSCHKLAPPE 
HG5

Abmessungen

DN NPS Ø A Ø B C C1 D E F Ø G J Ø R Ø S T U W
Kleinster Anschluss

DIN 3337/
ISO 5211

80 3'' 75 133 162 177 114 90 16 18 119 11 M8 23 68 25 F05

100 4'' 97 156 179 194 127 90 16 18 131 11 M8 23 68 25 F05

150 6'' 140 212 215 230 140 90 19 22 171 11 M8 23 68 34 F07

200 8'' 189 268 262 280 152 125 24 28 211 13 M10 23 95 36 F10

250 10'' 236 323 292 310 165 125 24 28 243 13 M10 23 95 41 F10

300 12'' 279 374 336 356 178 150 29 36 278 16 M10 22 115 41 F12

Montageplatte  
ISO 5211

F05 F07 F10 F12 F14 F16

□H 14 17 22 27 36 46

Ø M 50 70 102 125 140 165

N 50 70 95 125 135 160

n x ØP 4 x 7 4 x 9 4 x 11 4 x 13,5 4 x 18 4 x 22

V 90 90 125 150 150 160

 

Bei Fragen oder für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung: 

+49 231 61009-0 | gefa@gefa.com | www.gefa.com

Technische Änderungen vorbehalten



Die GEFA Processtechnik GmbH bietet Ihnen seit 1964 innovative Lösungen in den Bereichen Industriearmaturen und Filtrationstechnik.

Auch für spezifische Anwendungsfälle halten wir eine breite Produktpalette bereit und entwickeln gerne mit Ihnen zusammen maßgeschneiderte 

Lösungen für Ihre Anforderungen. Wir legen großen Wert auf Qualität, Innovationskraft und Expertise. 

Uns zeichnet eine starke internationale Präsenz aus. Weltweit sind wir in mehr als 20 Ländern vertreten. Unsere umfangreiche Lagerhaltung 

garantiert Ihnen kurze Lieferzeiten und eine schnelle Reaktion auf Ihre Anforderungen. 

Rechtsform: 	 Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Stammkapital:	 1,54 Mio. Euro

Geschäftsführer: 	 Gerd Ruhland

Gründung und Entwicklung:	 Die Gesellschaft wurde als GmbH am 15.09.1965 in das Handelsregister eingetragen 

Branche und Produkte:	 Industriearmaturen – Filtertechnik

Mitarbeiter: 	 120 Beschäftigte

Umsatz: 	 ca. 30 Mio. Euro

Geschäftsräume:	 Das Büro- und Betriebsgebäude (Germaniastraße 28 in Dortmund) ist Eigentum der Gesellschaft, 

		  Bürogebäude / Werkshalle und Lager 6.770 Quadratmeter, Firmengelände ca. 13.000 Quadratmeter

Warenlager: 	 ca. 8 Mio. Euro

Germaniastraße 28 

44379 Dortmund

Postfach 700110 

44371 Dortmund

T	 + 49 231 61009-0 

F	 + 49 231 61009-80

www.gefa.com 
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