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Processklappe Serie KG6 bis KG9 
mit Antrieb Serie AP(M) 
Butterfly valve series KG6 to KG9 
with actuator series AP(M) 
DN 40 – DN 300 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
        *Maß H nur für Serie APM / Dimension H only for APM series 

Änderungen vorbehalten 
subject to changes 

DN 

Antrieb 
Typ 

Actuator 
type 

A C1 D E F G H* J K L 

 40/ 
   50 

AP(M)2 155 

145 43

83 20 248 171

60

73 45
AP(M)3 213 100 20 265 240 85 50

AP(M)3,5 236 110 20 275 268 98 53
AP(M)4 276 125 20 290 304 110 58

 AP(M)3 213   100 20 280 240  85 50
65 AP(M)3,5 236 160 46 110 20 290 268 67 98 53

 AP(M)4 276   125 20 305 304  110 58

80 

AP(M)3 213 

175 46

100 20 295 240

75

85 50
AP(M)3,5 236 110 20 305 268 98 53
AP(M)4 276 125 20 320 304 110 58

AP(M)4,5 310 142 30 347 350 128 69

100 
AP(M)3 213 

195 52
100 20 315 240

94
85 50

AP(M)3,5 236 110 20 325 268 98 53
AP(M)4,5 310 142 30 367 350 128 69

125 

AP(M)3,5 236 

210 56

110 20 340 268

113

98 53
AP(M)4 276 125 20 355 304 110 58

AP(M)4,5 310 142 30 382 350 128 69
AP(M)5 366 155 30 395 405 140 - 

DN 

Antrieb 
Typ 

Actuator
type 

A C1 D E F G H* J K L 

 AP(M)4 276   125 20 370 304  110 58
150 AP(M)4,5 310 225 56 142 30 397 350 126 128 69

 AP(M)5,5 388   176 30 431 442  160 - 
 AP(M)4,5 310   142 30 430 350  128 69
 AP(M)5 366   155 30 443 405  140 - 

200 AP(M)5,5 388 258 60 176 30 464 442 158 160 - 
 AP(M)6 468   200 30 488 500  175 - 
 AP(M)8 563   250 50 558 612  215 - 
 AP(M)5,5 388   176 30 494 442  160 - 

250 AP(M)6 468 288 68 200 30 518 500 191 175 - 
 AP(M)8 563   250 50 588 612  215 - 
 AP(M)6 468   200 30 548 500  175 - 

300 AP(M)8 563 318 78 250 50 618 612 222 215 - 
 AP(M)10 750   335 50 703 838  290 - 


