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MORIN SCHWENKANTRIEBE SERIE B UND C

Serie B - Spharoguss mit Edelstahlzylindern; Serie C - Spharoguss mit C-Stahl-Zylindern
Doppeltwirkende und einfachwirkende Schwenkantriebe mit Federrickstellung

Abtriebsmoment bis 158200 Nm

SERIEC

SERIEB

ALLGEMEINE EINSATZGEBIETE

TECHNISCHE DATEN

Ausgelegt fir den AUF-ZU- oder Regelbetrieb
von Armaturen mit 90° Drehwinkel

wie Kugelhahne, Absperrklappen,
Kikenhahne. Fir den Einsatz in chemischen
Verfahrensbereichen, in der Nahrungsmittel-
und Getrankeindustrie, in Stahlwerken,

in der pharmazeutischen Industrie, in
Kraftwerksanlagen, in der Ol- und Gasindustrie,
in Papier- und Zellstofffabriken sowie in der
Textilindustrie.

Steuerdruck:

Steuermedium:

Temperaturbereich
Standardbereich:
Optionaler Bereich:
Schwenkwinkel:

Montageflansch:
Schutzart:
Zertifizierung:

3 bis 11 bar(U)

(siehe Md-Tabellen)

Luft oder jedes mit den
Werkstoffen vertragliche
Gas

-29°C bis 99°C

-54°C bis 149°C

90 Grad

(Einstellbar von 82 bis 98
Grad)

1SO 5211

P66

SIL3-konform

MERKMALE UND VORTEILE

Robuste Komponenten aus Spharoguss wie
Antriebsgehause, Kolben und Endkappen
gewahrleisten lange Standzeit bei
kosteneffizientem Betrieb.

Sichere und ermudungsfreie
Drehmomentibertragung durch eine aus
hochfestem legiertem Stahl oder Edelstahl
17-4PH gefertigte Antriebswelle.

Fir hohe Schaltspiele und lange Standzeit
ausgelegte Lagerbuchsen nehmen Radialkrafte
der Abtriebswelle auf. Belastungen der
Armaturenwelle werden minimiert.

Die verchromte Kolbenstange gewahrleistet
eine sichere Kraftiibertragung vom Kolben
auf den Schwenkmechanismus. lhre
hochwertige Oberflachenveredelung schitzt
vor Korrosion, reduziert die Reibung und
bietet beste Voraussetzungen fir Einsatzfalle
mit hohen Schalthaufigkeiten.

Erhohte Standzeit und verringerter
Wartungsaufwand wird durch die
Bronzelagerung der Kolbenstange
gewahrleistet. Sie reduziert die Lagerreibung
und sorgt fir eine exakte Fihrung.

Hohe Funktionssicherheit, reibungsarme
Kraftumlenkung, effiziente
Drehmomentibertragung und lange
Lebensdauer durch rollengelagerten,
warmebehandelten Edelstahl-Jochbolzen.
Kolbenfiihrungsringe aus PTFE reduzieren
die Reibung, geben dem Kolben eine sichere
Fihrung, schiitzen die Zylinderwandung
gegen mechanische Beschadigungen und
erhohen somit die Standzeit.

Justierbare Endanschlage in beiden Endlagen
ermaglichen eine genaue Einstellung der
Armatur.

Der NAMUR-Schlitz in der Abtriebswelle
ermoglicht einen kompakten,
kraftschlissigen Aufbau von
Zubehdérkomponenten ohne Kupplungsteile.
Die Tectyl-beschichteten Federpakete in
einfachwirkenden Antrieben lassen sich ohne
Spezialwerkzeug vor Ort sicher entspannen -
ein Vorteil fir geringere Stillstandszeiten.

ALGA/ALGAS-AntriebsgroBen liber
Nennweite 1150

www.biffi.it
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MORIN SCHWENKANTRIEBE SERIE B UND C

SOLIDE, LANGLEBIGE QUALITAT

Scotch-Yoke-Technik

Herzstlick eines Scotch-Yoke-Antriebs ist das Joch. Dieses kritische Bauteil ist bei der Serie B
und C standardmafig entweder aus Edelstahl 17-4PH oder Spharoguss gefertigt.

Das Joch wandelt die lineare Bewegung in das Abtriebsmoment um. Damit ist es von
entscheidender Bedeutung fiir die Leistung und Zuverlassigkeit des gesamten Antriebs. Fir eine
hohe Standzeit und Effizienz sind hier Robustheit und Prazision gefordert. Diese Anforderungen
sind bei unseren Antrieben hervorragend umgesetzt.

Konstruktionsprinzip und Drehmomentcharakteristik

Hochwertige Werkstoffe und moderne Konstruktionsprinzipien machen diese Schwenkantriebe
zur kostengiinstigen Lésung fiir die Betatigung von Armaturen mit 90° Drehwinkel bei gleichzeitig
hohem Qualitdtsstandard.

Fir die Antriebsgehause werden ausnahmslos Spharoguss-Formteile verwendet.

Durch niedrige Bearbeitungszeiten und Fortfall tberschiissigen Materials ergibt sich ein
robustes, kostenglnstiges Produkt.

Alle Funktionsteile mit gleitender oder drehender Bewegung, wie z. B. die Abtriebswelle aus
hochfestem Stahl, die verchromte Kolbenstange, der Jochbolzen aus Edelstahl oder der Kolben
aus Spharoguss, werden in reibungsarmen, auswechselbaren Lagern gefihrt.

Endanschlédge in beiden Endpositionen

Einstellbare Endanschldage an den Endkappen sorgen fiir flexibles und genaues Positionieren
der Schwenkarmatur in den jeweiligen Endstellungen. Beide Anschlage liegen auf der Mittellinie
des Zylinders, der optimalen Position zur Maximierung der Hubeinstellung und zur Verhinderung
nachteiliger Seitenbelastungen auf die Endanschlage. Die Endanschlédge sind von 82° bis 98°
justierbar.

Sichere Federanordnung

Alle Antriebe mit Federrickstellung sind mit einer Federanordnung ausgestattet, die es erlaubt,
Antriebe vor Ort sicher und ohne Verwendung von Spezialwerkzeugen zu montieren oder zu
demontieren. Die durchgehenden Zugstangen sind mit Gewindebohrungen versehen, damit die
Feder auf sichere und einfache Weise gespannt und entspannt werden kann.

Ihr Experte fiir Antriebstechnik

Was in einem bestimmten Abtriebsmomentbereich effizient funktioniert, muss deshalb noch
nicht die beste Losung fir einen anderen Bereich sein. Deshalb verwenden wir fir niedrigere
Abtriebsmomente die klassische Scotch-Yoke-Bauart, fiir héhere Momente dagegen eine
Konstruktion mit Fihrungswelle. Dies ergibt eine wirtschaftliche und gleichzeitig kompromisslos
solide Losung.

KLASSISCHE SCOTCH-YOKE-BAUART SCOTCH-YOKE-ANTRIEB MIT FUHRUNGSWELLE




MORIN SCHWENKANTRIEBE SERIE B UND C

Hochwertige Werkstoffe fiir lange Lebensdauer und weniger Stillstandszeiten

SERIE B UND C, ANTRIEBSGROSSE 135 BIS 1150

Gehiuse und Endkappen Zylinder _ _
Sphéaroguss A395 Serie C - Stahl mit Xylan™-Beschichtung
Scotch-Yoke-Bauart Serie B -{delstahl 316

Edelstahl 17-4PH
mit Rollenlager in 440C

PTFE-Komposit

‘____...-—-"'""'-: Lager
o .-‘r___—-"—-'_‘ ; Sinterbronze und/oder
e« =

Kolben IF(>$I'.:bEenrlng
Tauchlackiert fir maximalen
Schutz

SERIE B, ANTRIEBSGROSSE 006 BIS 100

Die Serie B ist im Aufbau identisch zur Serie C,
verwendet jedoch Zylinder aus Edelstahl 316.

Bei den Antriebsgrof3en 006 bis 100 ist die Abtriebswelle
standardmafig in 17-4PH ausgefihrt.

HINWEIS
Vollstandige Stiickliste siehe Installations- und Betriebsanleitung fur Serie B/C/S.




MORIN SCHWENKANTRIEBE SERIE B UND C

SYMMETRISCHES ODER GEWINKELTES JOCH

Der optimale Drehmomentverlauf fiir lhre Armatur...
Niedrigere Kosten, geringeres Gewicht, kleinere Antriebe...
und mehr Wahlfreiheit fiir Sie . . .

Symmetrisch

Mit einem symmetrischen Joch ergibt sich eine Standard-
Drehmomentkurve, wie sie bei Scotch-Yoke-Antrieben die Regel ist.
Wie unten aus der blauen Kurve ersichtlich, bietet sie den Vorteil
eines hohen Abtriebsmoments an beiden Enden des Stellwegs. Dieses

Drehmomentprofil passt fir die meisten Armaturen mit 90°-Drehwinkel.

Gewinkelt

Ein gewinkeltes Joch bietet ein noch hoheres Abtriebsmoment dort, wo es
wirklich benétigt wird: Bei gleicher Antriebsgrofe steigt das Losbrech- und
SchlieBdrehmoment um bis zu 35 %. Dies zeigt die rote Kurve im unten
stehenden Diagramm. Mit einem gewinkelten Joch reicht mitunter ein
kleinerer, leichterer und giinstigerer Antrieb fiir die Aufgabenstellung aus.
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Schwenkwinkel (Grad)




MORIN SCHWENKANTRIEBE SERIE B UND C

OPTIONEN

Zur optimalen Anpassung der Kombination Armatur/Antrieb an die anlagenseitigen Einsatzbedingungen bieten wir ein umfassendes Programm an
manuellen Betatigungsmaglichkeiten an.

Funktionstesteinrichtung (PSTD)
Die Vorrichtung gestattet den
Test der Federfunktion tber einen
begrenzten Schwenkbereich,
ohne dabei den Mediumstrom zu
unterbrechen.

Handnotbetatigung (JSO)

Zur manuellen Betatigung bei
Ausfall des Steuerluftdruckes.
Einfach und effizient.

Verriegelungsvorrichtung

Die integrierte Verriegelung
ermoglicht sichere
Auflerbetriebnahmen zur Wartung
und Systemabsperrung.

Hydraulische Handnotbetatigung
(MHP)

Zur manuellen Betatigung bei
Ausfall des Steuerluftdruckes.
EinschlieBlich Stellzeitregelung.

AWWA-Ausfiihrung

Getestet gemal American
Waterworks Association C540.
Lieferbar fir Steuermedium Luft
oder Wasser.

Gegossene Adapter fiir
Direktmontage

Zur Antriebsmontage auf
vielfaltige Ausfiihrungen von
Armaturoberteilen, einschlief3lich
einiger ISO-Anschlisse.
Gewahrleistet Wirtschaftlichkeit
und korrekte Ausrichtung.

Schwenkbereichjustierung
Justierung des Schwenkbereiches
Uber den gesamten Hub.

+°C/°F

£

Vorbereitung fiir
Naherungsschalter

Ermaglicht die Installation

von zylinderformigen
N&herungsschaltern. Lasst das
Gehauseoberteil frei zum Aufbau
anderer Ausristungsteile.

Hoch-/Tieftemperaturbereiche
Standardbereich von -29 °C

bis +99 °C (-20 °F bis +210 °F),
womit die haufigsten Einsatzfalle
abgedeckt sind. Optionale
Bereiche von bis zu -54 °C (-65 °F)
und bis zu +149 °C (+300 °F).

Optionale CE-Zertifizierung
Hergestellt gem. Druckgerate-
Richtlinie 97/23/EG und

ATEX 94/9/EG.

Epoxid-Schutzanstrich (EX)
Dreilagige duflere Beschichtung,
ausgerichtet am Offshore-
Standard, mit hohem Schutzgrad
gegeniber Umwelteinflissen.




MORIN SCHWENKANTRIEBE SERIE B UND C

MECHANISCHE DATEN

Antriebs- SchlieBmoment bei 5.5 barii Zylinderdurchm. Hub Volumen!™ (Liter) Stellzeit? (Sek.) Gewicht
ausfiihrung Symmetrisch Gewinkelt Anzahl Kolben (mm) (mm) 90°-Hub 90°-Hub (kg)
Doppeltwirkend
006 68 - 1 69.9 50.8 0.20 1 5.0
015 170 - 1 1111 50.8 0.49 1 6.5
023 260 338 1 1111 76.2 0.74 1 13.5
036 447 582 1 138.1 76.2 1.15 2 15.0
050 565 735 1 158.8 76.2 1.51 2 17.5
059 667 867 2 111.1/138.1 76.2 1.84 2 16.5
072 895 *1018 2 138.1 76.2 2.25 3 18.5
100 1130 **1102 2 158.8 76.2 2.98 3 22.0
135 1602 2082 1 209.6 127.0 4.38 5 75.0
210 2610 3393 1 260.4 127.0 6.77 B 84.0
270 3204 4165 2 209.6 127.0 8.62 6 95.5
345 4093 *4656 2 209.6/260.4 127.0 11.00 7 106.0
370 4181 5816 1 311.2 152.4 11.59 8 177.0
420 4746 **4627 2 260.4 127.0 13.37 9 116.5
575 7212 9376 1 393.7 152.4 18.55 10 235.5
740 8780 11414 2 311.2 152.4 22.86 10 240.5
945 11426 **11140 2 311.2/393.7 152.4 29.82 1 296.0
1150 13645 **%11086 2 393.7 152.4 36.79 12 351.5
1485 ° ° ° ° . ° ° °
1935 ° o o ° ° . ° °
2385 ° ° ° ° ° ° ° °
3071 ° . . ° ° ° ° .
3731 ° ° ° ° ° ° ° °
4534 ° ° ° ° ° ° ° 3
5336 L] L] L] L] L] L] L] L[]
71 "4 L) e o L] L) L) L] L]
® ALGA-Modell verwenden
Einfachwirkend mit Federriickstellung
006 25 - 1 69.9 50.8 0.20 0.5 6.0
015 59 - 1 1111 50.8 0.49 1 9.0
023 90 127 1 1111 76.2 0.74 1 17.0
036 142 199 1 138.1 76.2 1.15 1.5 21.0
046 181 235 2 1111 76.2 1.44 2 21.5
058 *181 *253 2 138.1/111.1 76.2 1.84 2.3 24.5
059 214 299 2 111.1/138.1 76.2 1.84 2.4 24.5
072 283 396 2 138.1 76.2 2.25 2.5 27.0
100 396 554 2 158.8 76.2 2.98 3 39.0
135 641 897 1 209.6 127.0 4.38 4.5 95,5
210 914 1279 1 260.4 127.0 6.77 5 106.5
270 1175 1644 2 209.6 127.0 8.62 6 113.5
344 1428 1999 2 260.4/209.6 127.0 11.00 7 143.0
345 **%*1555 *HAX21T7T 2 209.6/260.4 127.0 11.00 7 143.0
370 1683 2356 1 311.2 152.4 11.59 8 245.0
420 1744 2442 2 260.4 127.0 13.37 8.5 172.0
575 2388 3108 1 393.7 152.4 18.55 9.5 3535
740 3366 4712 2 311.2 152.4 186.73 10 299.5
Q44 *3132 *4384 2 393.7/311.2 152.4 29.82 11 395.0
945 3650 5110 2 311.2/393.7 152.4 29.82 11 395.0
1150 4776 6686 2 393.7 152.4 36.79 12 491.0
1485 B < & B & & B <
1934 & & o & & B & &
1935 3 3 & o & & o 3
2385 £ & £ B & & B o<
3071 B3 B £ B3 o< & B3 &
3072 £ 3 & & & & & E3
3731 £ £ & B & & B <
4534 & o o & & B & &
5336 B3 3 & o & & o 3
6044 £ £ £ B & & B E3
7114 B3 B E3 B3 & & B3 &
HINWEISE % ALGAS-Modell verwenden
1. Luftverbrauch: Beispiel: Berechnung der Nm3/s fur 2. Die angegebenen Stellzeiten stellen Mittelwerte
Das in der Tabelle angegebene Volumen bezieht sich AntriebsgroBe 023 doppeltwirkend bei flr einen Hub von 90 Grad unter Verwendung
auf das tatsachliche Volumen im Zylinder [bezogen Steuerluftdruck 5.5 bar(U) und 5 Hiiben/Minute. von Standard-Vorsteuerventilen dar und sollten
auf AuBlenluft) bei maximalem Abstand zwischen SCMS = nur als Richtwerte angesehen werden. Durch
Kolben und Endkappe. Der Luftverbrauch hangt vom 0.737 5541 5 die Verwendung von Drosselriickschlagventilen,
Steuerluftdruck ab. Die Normkubikmeter pro Sekunde (1000 )( 1 ) (E) =0.000401 Uberdimensionierten Vorsteuerventilen oder
lassen sich mit folgender Formel berechnen: Schnellentliftungen konnen sich die Stellzeiten
drastisch erhohen oder verringern.
Nm3/s =
(vm. [ll) (St.tuftdruck bar(U) + )( Hiibe/min ) + bei 4.8 bar(U) evs bei 3.4 bar(U):
100 1barl) 0 ** bei 4.1 bar(U); #% bei 6.2 bar(U)




MORIN SCHWENKANTRIEBE SERIE B UND C
ABMESSUNGEN

ANTRIEBSGROSSEN 046, 058, 059, 072, 100
l 31.75 mm typ.

A
>
A

C S Cy Vierkt.
(Vierkt] 1 Mierkt)

G

‘)‘ H L P NPT-Gewinde
Durchmesser
E —>»
ANTRIEBSGROSSEN 006, 015, 023, 036, 050

< A > l 31.75 mm typ.

L C, Vierkt.
P NPT-Gewinde
HINWEISE Durchmesser
1. Aus Griinden besserer Ubersichtlichkeit ohne Zeiger dargestellt.
2. Anschlussmafe siehe Seite 10.
ABMESSUNGEN (mm), DOPPELTWIRKEND
Modell A B C, C, D E F G H J K L M P
006DA 326.9 134.1 80.8 - 98.3 - 27.7 4.6 38.1 38.1 76.2 120.7 333 8
015DA 312.7 134.1 122.2 = 122.2 = 27.7 25.4 38.1 38.1 76.2 120.7 333 Va
023DA 470.9 225.6 122.2 - 156.5 - 44.5 6.4 44.5 54.9 109.5 169.9 57.2 Vs
036DA 472.4 225.6 147.6 - 169.2 - 445 19.1 44.5 54.9 109.5 169.9 57.2 Va
050DA 471.2 225.6 180.8 - 185.7 - 44.5 35.1 44.5 54.9 109.5 169.9 57.2 Va
059DA 492.8 245.4 122.2 147.6 169.2 161.0 - 19.1 44.5 54.9 109.5 169.9 57.2 Va
072DA 491.5 245.9 147.6 147.6 169.2 162.1 - 19.1 44.5 54.9 109.5 169.9 57.2 Va
100DA 482.1 245.9 180.8 180.8 185.7 162.1 - 35.1 44.5 54.9 109.5 169.9 57.2 Va
ABMESSUNGEN (mm), EINFACHWIRKEND
Modell A B C, C, D E 7 G H J K L M P
006SR 326.9 134.1 80.8 - 98.3 - 27.7 4.6 38.1 38.1 76.2 120.7 333 8
015SR 368.3 134.1 122.2 = 122.2 = 27.7 25.4 38.1 38.1 76.2 120.7 B3 Va
023SR 557.5 225.6 122.2 - 156.6 - 44.5 6.4 44.5 54.9 109.5 169.9 57.2 Va
036SR 600.7 225.6 147.6 = 169.2 = 44.5 19.1 44.5 54.9 109.5 169.9 57.2 Va
046SR 577.3 245.4 122.2 122.2 156.5 141.7 - 6.4 44.5 54.9 109.5 169.9 57.2 Va
058SR 578.9 2471 147.6 122.2 169.2 141.7 = 19.1 44.5 54.9 109.5 169.9 57.2 Va
059SR 620.8 245.4 122.2 147.6 169.2 138.2 - 19.1 44.5 54.9 109.5 169.9 57.2 Va
072SR 621.0 245.9 147.6 147.6 169.2 138.2 = 19.1 44.5 54.9 109.5 169.9 57.2 Va
100SR 622.6 2471 180.8 180.8 185.7 138.2 - 35.1 445 54.9 109.5 169.9 57.2 Va




MORIN SCHWENKANTRIEBE SERIE B UND C

ANTRIEBSGROSSEN 270, 344, 345, 420, 740, 944, 945, 1150 B A R Q Normal-
- g stellung
< B >|

I
o ol L
_l J o Cy [sq)
o o |
1
[ T V &
l G
- Pr P
H
Durchmesser
ANTRIEBSGROSSEN 135, 210, 370, 575
«——— D ——> < A »| |< @ Normal-
| stellung
<« M —> < B >|
\ é IR
F (dia) =8 o, C, (sq)
= Ml N
Il
N Y 4
6 ]
P, Py
H
Durchmesser

HINWEISE

1. Aus Griinden besserer Ubersichtlichkeit ohne Zeiger dargestellt.

2. Anschlussmafe siehe Seiten 10-11.

ABMESSUNGEN (mm), DOPPELTWIRKEND

Modell A B (o C, D E F G H J K L M P; P, Q

135DA 831.6 4034 2413 - 265.2 - 69.9 25.4 - 1113 2065  300.2 81.0 Ys Ys 44.5

210DA 844.8  403.4 2921 - 290.6 - 69.9 50.8 - 1113 2065  300.2 81.0 VA i 53.8

270DA 857.8  429.0 2413 2413 2652 2977 - 25.4 - 1113 2065  300.2 81.0 Ys Ys 44.5

345DA 870.2 429.0 2413 2921 290.6 2913 - 50.8 - 111.3 2065  300.2 81.0 Ys b 53.8

370DA 1057.7  496.8  342.9 - 4255 - 88.9 683 1499 1382 2413 3762 1748 K ¥ 44.5

420DA 882.7 4415 2921 292.1 290.6  285.0 - 50.8 - 111.3 2065  300.2 81.0 A A 53.8

575DA 1073.4 4968 4318 - 469.9 - 88.9 1128 149.9 1382 2413 3762 1748 Ya Ya 63.5

740DA 1121.4  560.6 3429 3429 4255 3967 - 683 1499 1382 2413 3762 1748 VA VA 44.5

945DA 1137.2  560.6 3429 4318 4699 3874 - 1128 1499 1382 2413 3762 1748 YA Yu 63.5

1150DA 1152.9 5763 4318 4318 4699 3780 - 1128 149.9 1382 2413 3762 1748 Yu Yu 63.5

ABMESSUNGEN (mm), EINFACHWIRKEND

Modell A B (o C, D E F G H J K L M P; P, Q

135SR 1002.3 4034 2413 - 265.2 - 69.9 25.4 - 111.3 2065 3002 81.0 Ys Ys 44.5

210SR 1083.8  403.4 2921 - 290.6 - 69.9 50.8 - 1113 2065  300.2 81.0 i i 53.8

270SR 1030.5 4315 2413 2413 2652 2781 - 25.4 - 1113 2065  300.2 81.0 Y Ys 44.5

344SR 1040.1 4415 2921 2413 2906 2718 - 50.8 - 111.3 2065  300.2 81.0 VA Y 53.8

345SR 11123 4315 2413 2921 290.6 2695 - 50.8 - 111.3 2065 3002 81.0 Ys A 53.8

370SR 1307.6 4968  342.9 - 425.5 - 88.9 683  149.9 1382 2413 3762 1748 A A 445

420SR 1121.9 4415 2921 2921 290.6  263.1 - 50.8 - 1113 2065  300.2 81.0 VA 2 53.8

5755R 1374.6 4968 4318 - 469.9 - 88.9 1128 149.9 1382 2413 3762 1748 Yu Yu 63.5

740SR 1371.3  560.6 342.9 342.9 4255 374.7 - 68.3 149.9 138.2 241.3 376.2 174.8 %2 2 44.5

9445R 1386.6 5758  431.8 3429 4699  365.0 - 112.8 1499 1382 2413 3762 1748 Yu i 63.5

9455R 1438.4  560.6 3429 4318 4699  359.7 - 112.8 1499 1382 2413 3762 1748 VA Yu 63.5

1150SR 1453.4 5763 4318 4318 4699 3503 = 112.8 1499 1382 2413 3762 1748 Ya Ya 63.5




MORIN SCHWENKANTRIEBE SERIE B UND C
ANSCHLUSSMASSE

ANTRIEBSGROSSEN 006 UND 015 - GEHAUSEOBERTEIL/GEHAUSEUNTERTEIL (JOCH SYMMETRISCH) 1SO 5211-F07

19/18.9 mm Vierkt. Gew. M8” x 15.8 mm tief
auf 70 mm Lochkreis-@ 22

4/4.1 mm breit

5/5.2 mm tief
Abtriebswellenschlitz

NAMUR-Welle
L ; beidseitig
6.4 @ Senkung x 5.3 mm tief L-.A
Gew. M6 x 12 mm tief
SchnittA-A
ANTRIEBSGROSSEN 023 BIS 100 - GEHAUSEOBERTEIL/GEHAUSEUNTERTEIL (JOCH SYMMETRISCH]) ISO 5211-F12
25.4/25.3 mm Vierkt. Gew. M12%* x 165 mm tief
auf 125 mm Lochkreis-@ 30

4/4.1 mm breit
5/5.2 mm tief
Abtriebswellenschlitz

Gew. M5 x 20.3; 9.5 mm tief
4 Bohrungen auf NAMUR-Lochbild
30 x 80 mm rechtwinklig

NAMUR-Welle
beidseitig

6.4 @ Senkung x 5.3 mm tief/ L’ B H

Gew. M6 x 12 mm tief

Schnitt B- B

ANTRIEBSGROSSEN 135, 210, 270, 344, 345, 420 - GEHAUSEUNTERTEIL I1SQ 5211-F16

Gew. M20*** x 30 mm tief
4 Bohrungen, wie abgebildet, auf
165 mm Lochkreis-@

50.8/50.7 mm Wellen-@
12.7 Passfedernut Vierkt., 81 mm lang
(fur Passfeder 12.6 x 80.9 mm)

SchnittC-C

ANTRIEBSGROSSEN 135, 210, 270, 344, 345, 420 - GEHAUSEOBERTEIL
6.4 @ Senkung x 5.3 mm tief Gew. M5**** x 22.2 mm tief ZOLLGEWINDE-OPTION
T Gew. Mgé « 12 mm tief Standardgewinde AntriebsgroBe
NAMUR-Adapter ~ * 5 - 18 UNC 006 und 015
409 [ TH: ok 2- 13 UNC 023 bis 100
Gon M5 20295 et ‘ i t‘- #3010 UNC 135 bis 1150
ew. x 20.2; 9.5 mm tie P .
4 Bohrungen auf NAMUR-Lochbild ‘ 5.2 T 10-32UNC 135 bis 1150
30 x 80 mm rechtwinklig 25.4/25.3 mm Vierkt. Fiir Ausfihrung mit UNC-Gewinde ersetzen Sie
30 I—— .M"durch .U" in der Bestellnummer (siehe auch

4/4.1 mm breit x 5/5.2 mm tief

; : € Typenschliissel S. 12].
NAMUR-Abtriebswellenschlitz f. Zubehor




MORIN SCHWENKANTRIEBE SERIE B UND C
ANSCHLUSSMASSE

ANTRIEBSGROSSEN 370, 575, 740, 944, 945, 1150 - GEHAUSEUNTERTEIL 1SO 5211-F30

76.2/76.1 mm Wellen-@ Gew. M20* x 30 mm tief
19.1 sq. Passfedernut, 98.4 mm lang 8 Bohrungen, wie abgebildet, auf
mit Eckradius 1.57 in Passfedernut 298 mm Lochkreis-@
[fiir Passfeder 19 x 96.8 mm)

135

115.8

Normal 22.5°

Schnitt D-D

ANTRIEBSGROSSEN 370, 575, 740, 944, 945, 1150 - GEHAUSEOBERTEIL

6.4 0 Senkung x 5.3 mm tief
Gew. M6 x 12 mm tief

Gew. M5**** x 22.2 mm tief

NAMUR-Adapter

4 Bohrungen auf NAMUR-Lochbild

Gew. M5 x 20.2; 9.5 mm tief ::: T 5

25.4/25.3 mm Vierkt.

4/4.1 mm breit x 5/5.2 mm tief
NAMUR-Abtriebswellenschlitz f. Zubehor

ZOLLGEWINDE-OPTION

Standardgewinde Antriebsgrofie

* Y- 10 UNC 370 sowie 575 bis 1150
***x o 10-32UNC 135 bis 1150

Fir Ausfihrung mit UNC-Gewinde ersetzen Sie

.M" durch .U" in der Bestellnummer (siehe auch
Typenschlissel S. 12).




MORIN SCHWENKANTRIEBE SERIE B UND C
BESTELLINFORMATIONEN

TYPENSCHLUSSEL
Antriebsausfiihrung
B-
©-
Stellantriebsgrofie GroBenbezeichnung auf Basis des ungefahren Drehmoments eines doppeltwirkenden Antriebs mit symmetrischem Joch bei 5.5 bar(U)
270 006 059 370
012 072 420
015 100 575
023 135 740
036 210 944
046 270 945
050 344 1150
058 345
Anschlussgewinde
U - Montagebohrungen mit UNC-Gewinde
M - Montagebohrungen mit metrischem Gewinde
Jochausfiihrung
(leer) - symmetrisches Joch
C - Gewinkeltes Joch
Funktion
D - Doppeltwirkend
S -  Einfachwirkend mit Federriickstellung
Federschliissel
00 00 - Kein Federpaket - Doppeltwirkend
04 - 40-psig-Paket
05 - 50-psig-Paket
06 - 60-psig-Paket
Etc. Lieferbare Federpakete siehe .Morin Torque Book”
Sicherheitsdrehrichtung

0- Kein Federpaket (doppeltwirkend ODER bei Ausfall der Steuerluft Drehung im Uhrzeigersinn)
1 - BeiAusfall der Steuerluft Drehung gegen den Uhrzeigersinn
Option
(leer) - keine Optionen (Standardausfihrung)
Siehe Liste der Optionen
Hinweis: Bestimmte Optionen konnen kombiniert werden. Dazu die Codes hintereinander
angeben und durch .-" trennen. Mdgliche Kombinationen bitte beim Hersteller

erfragen.
B- 270 U c - D 00 0 - JSO =Modellnummer S-270UC-D000-JSO
BESTELLBEISPIELE
1. Doppeltwirkend, symmetrisches Joch 2. Einfachwirkend mit Federriickstellung, symmetrisches Joch 3. Doppeltwirkend, gewinkeltes Joch
Steuerluftdruck: 5.5 bar{U) Steuerluftdruck: 5.5 bar(U) Steuerluftdruck: 5.5 bar(U)
Losbrech-/Endmoment: 2610 Nm Endmoment: 914Nm Losbrechmoment (gegen UZS): 3524 Nm
Endmoment (im UZS): 3393 Nm
B-210U-D000 B-210U-5S080 B-210UC-D000
B Serien B Serien B Serien
210  Antriebsgrofe 210  Antriebsgréfe 210 Antriebsgréfe
U Montagebohrungen mit UNC-Gewinde U Montagebohrungen mit UNC-Gewinde U Montagebohrungen mit UNC-Gewinde
D Doppeltwirkend S Einfachwirkend mit Federriickstellung C Gewinkeltes Joch
000 Kein Federpaket 080 Federpaket D Doppeltwirkend

000 Kein Federpaket

4. Fiir alle einfachwirkenden Antriebe mit

Federriickstellung

Ermitteln Sie das Federpaket anhand des erforderlichen Abtriebsmoments (siehe Md-Tabellen).

Alle Federpakete, die auf .0" enden, gelten fir Sicherheitsdrehrichtung im Uhrzeigersinn (40, 50, 60 usw.).

Alle Federpakete, die auf 1" enden, gelten fir Sicherheitsdrehrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn (41, 51, 61 usw.).

Bei allen Antrieben mit symmetrischem Joch in GréBe 006 bis 100 kann die Sicherheitsdrehrichtung bei der Installation umgebaut werden.




MORIN SCHWENKANTRIEBE SERIE B UND C
EBENFALLS LIEFERBAR

ANTRIEBE SERIE S (KOMPLETT IN EDELSTAHL)

Edelstahl 316
Edelstahl 316 Ein unerreichter Standard in der

Antriebstechnik zu einem fur Edelstahl
unerwartet niedrigen Preis.
* Druckbereich bis 11 bar(U)
(siehe Md-Tabellen).
e Losbrechmoment doppeltwirkender Antriebe
bis 27120 Nm
e Feder-Endmomente bis 11766 Nm.
Zusétzliche Informationen siehe Datenblatt zur
Serie S.

Edelstahl 316

PTFE, glasfaserverstarkt
Edelstahl 17-4 PH

Edelstahl 18-8

ANTRIEBE SERIE HP
Antriebe fiir hohe Driicke mit
korrosionsbestandigen C-Stahl-Zylindern
e Druckbereich bis 155 bar
(siehe Md-Tabellen).
e Abtriebsmoment doppeltwirkender Antriebe
bis 90.400 Nm.
e Feder-Endmomente bis 45200 Nm
Zusétzliche Informationen siehe Datenblatt zur
Serie HP.




MORIN ALGA/ALGAS PNEUMATISCHE SCHWENKANTRIEBE
SCOTCH-YOKE-TECHNIK

Einfach- oder doppeltwirkende pneumatische Schwenkantriebe fir AUF/ZU- und Regelarmaturen

bei besonders anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Abtriebsmomente bis 750000 Nm.

EINSATZMOGLICHKEITEN

ZULASSUNGEN

Die pneumatischen Schwenkantriebe ALGA und ALGAS sind ausgelegt zur Betatigung von Kugel-
und Kiikenh&hnen, Absperr- und Drosselklappen im AUF/ZU- oder Regelbetrieb.

TECHNISCHE DATEN

Auslegungsdruck: 12 bar(U)
Steuermedium: Luft, Stickstoff oder entschwefeltes Gas (Ausfiihrung fir Sauergas auf
Anfrage)

Abtriebsmoment
ALGA: Doppeltwirkend bis 750000 Nm
ALGAS/ALGAS-QA: Feder-Anfangsmoment bis 335000 Nm
Feder-Endmoment bis 235000 Nm
Umgebungstemperatur
Standardbereich:
Optionaler Bereich:

-20 °C bis +100 °C (-20 °F bis +210 °F)
-60 °C bis +135 °C (-70 °F bis +275 °F)

EIGENSCHAFTEN

* Wetterfest gekapselte Gehduse aus C-Stahl mit maximaler Festigkeit

e Die Fiihrungsstange aus legiertem Stahl nimmt Querkrafte auf und sichert eine ausreichende
Unterstiitzung der Kolbenstange.

e Die Hartverchromung der Fiihrungsstange erhoht die Korrosionsbestandigkeit und minimiert den
Reibungswiderstand.

e Lager aus Bronze bzw. Sinterbronze, impragniert mit PTFE, reduzieren die Reibung und
verlangern die Standzeit.

e Scotch-Yoke-Prinzip mit gewinkeltem oder symmetrischem Jochmechanismus, je nach
Drehmoment-Charakteristik der Armatur

¢ Auflenliegende Endanschldge ermdglichen die genaue Justierung der Endlagen von 82° bis 98°.

e Chemisch vernickelter, polierter Zylinder fiir hohe Korrosionsbestandigkeit und reduzierte
Reibung

e Schwimmend gelagerte Kolbendichtung fiir geringe Hysterese und hohe Ansprechgenauigkeit -
verhindert Stick-Slip-Probleme

e Modell ALGAS: Federpaket mit bis zu 4 Federn ist vollstandig gekapselt, werkseitig verschweif3t
und gegen Eingriff geschitzt - fir hohe Sicherheit und einfache Montage

» Modell ALGAS: Wirkungsweise (federkraftéffnend/-schlieBend) einfach vor Ort umristbar

e Sonderbeschichtungen fiir Offshore-Einsatz oder andere korrosive Umgebungen erhaltlich

Sicherheits-Integritatslevel:
(IEC 61508-1+7:2010): SIL 3
Bereichsklassifizierung:
(ATEX]: 11 2G 135° T4
Gehauseschutzart:

(IEC 60529): IP66, IP66M, IP6TM
(ANSI/NEMA 250): NEMA 4, 4X, 6
Druckgeraterichtlinie:
2014/68/EG
Maschinenrichtlinie:
2006/42/EG




MORIN ALGA / ALGAS PNEUMATISCHE SCHWENKANTRIEBE

SCOTCH-YOKE-TECHNIK

ALGA - DOPPELTWIRKEND

WERKSTOFFE
Teil

1 Gehause

2 Bilgelaufsatz

3 Bilgelaufsatzbuchse

4 Deckel

5 Fihrungsblock-Stift

6 Gleitstlick

7 Fihrungsblock
8 Fihrungswelle
9 Fihrungsblock-Buchse
1 Anschlagschraube
1 Zylinder-Kopfflansch
1 Kolbenstangenbuchse
1 Kolbenstangendichtung
1 Kolbenstange
1 Kolben

1 Kolben-Gleitring

1 0-Ring Kolbendichtung
1 Zylinderrohr

1 Zylinder-Endflansch
20 0-Ring Zylinderdichtung
21 Dichtungsscheibe
22 Zugstange
23 Federkammer
24 Feder
25 Feder-Druckflansch
26 Fihrungsstange
27 Flhrungsstangenbuchse
28 Feder-Druckstange
29 Buchse Feder-Druckstange
30 Anschlagschraube

O 0 N o0 W N = O

Werkstoff

C-Stahl

C-Stahl

Bronze

C-Stahl

Legierter Stahl

Bronze

C-Stahl

Legierter Stahl (hartverchromt)
Stahl + Bronze + PTFE

C-Stahl

C-Stahl

Stahl + Bronze + PTFE
NBR-Gummi

Legierter Stahl (hartverchromt)
C-Stahl

PTFE + Graphit

NBR-Gummi

C-Stahl (ENP)

C-Stahl

NBR-Gummi

pvC

Legierter Stahl

C-Stahl

C-Stahl

C-Stahl

Legierter Stahl (hartverchromt)
Stahl + Bronze + PTFE
Legierter Stahl (hartverchromt)
Stahl + Bronze + PTFE

C-Stahl

Optional mit Montagekonsole und Zugstangen in Edelstahl-Ausfihrung lieferbar.
Fluorelastomer- und Fluorsilikon-Dichtungen optional lieferbar.

ALGAS - EINFACHWIRKEND
MIT FEDERRUCKSTELLUNG




MORIN ALGA DOPPELTWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm) - GEWINKELTES JOCH, ANTRIEBSGROSSEN 1.5C-280 BIS 6C-585

Modell
1.5C-280

1.5C-335

1.5C-385

3C-335

3C-385

3C-435

3C-485

6C-485

6C-535

6C-585

Stellung
00
45°
90°
00
45°
90°
e
45°
90°
UO
45°
90°
00
45°
90°
0°
45°
90°
0°
45°
90°
00
45°
90°
00
45°
90°
0°
45°
90°

AUF
4556
1781
2568
6541
2557
3687
8691
3397
4898

10827
4232
6102

14385
5623
8108

18418
7199

10381

22962
8975

12942

26844

10493

15130

32760

12805

18464

39169

15311

22077

3.5

Zu
4950
1744
2416
7153
2521
3492
9538
3362
4657
11840
4173
5780
15788
5564
7708
20263
7142
9893
25306
8919
12355
29586
10428
14445
36150
12742
17650
43264
15249
21123

* MOP = maximaler Betriebsdruck in bar(U)

AUF
5228
2043
2947
7503
2933
4229
9961
3893
5614

12420
4854
7000
16488
6445
9293
21102

8248
11894
26299
10280
14823
30746
12018
17330
37508
14661
21140
44846
17530
252717

4

U
5680
2002
2773
8205
2892
4006
10933
3853
5338
13582
4787
6631
18097
6378
8835
23218
8183
11336
28985
10216
14151
33886
11944
16545
41390
14588
20208
49534
17459
24184

AUF
5900
2306
3325
8465
3309
4771

11232
4390
6330

14012
5477
7897

18591
7267

10478

23787
9298
13407

34648
13543
19529
42255
16517
23817
50523
19749
28476

4.5

zu
6411
2259
3130
9258
3263
4520
12328
4345
6019
15324
5401
7481
20405
7192
9963
26172
9225
12778

38187
13459
18644
46630
16435
22766
55805
19669
27246

AUF
6572
2569
3704
9427
3685
5313

12502
4887
7047

15604
6099
8795

20694
8089

11664

26472

10347

14920

38550
15069
21728
47003
18373
26493

5

U
7142
2517
3487
10310
3634
5034
13723
4837
6700
17066
6015
8332
22714
8006
11090
29127
10266
14221

42488
14975
20744
51869
18282
25325

5.5

6

MOP*

(bar U)

10.3

7.2

5.4

8.7

6.5

5.1

4.1

5.7

4.8




MORIN ALGA DOPPELTWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - GEWINKELTES JOCH, ANTRIEBSGROSSEN 1.5C-280 BIS 6C-585

1.5C-280

1.5C-335

1.5C-385

3C-335

3C-385

3C-435

3C-485

6C-485

6C-535

6C-585

UO
45°
90°

0°
45°
90°

00
45°
90°

00
45°
90°

00
45°
90°

0°
45°
90°

00
45°
90°

00
45°
90°

OO
45°
90°

0°
45°
90°

54158
21169
30525

* MOP = maximaler Betriebsdruck in bar (U)

10605
4145
5977

25158
9834
14180

11949
4670
6735

13293
5196
7492

14448
5092
7054

103

7.2

5.4

8.7

6.5

5.1

4.1

5.7

4.8




MORIN ALGA DOPPELTWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB

ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - GEWINKELTES JOCH, ANTRIEBSGROSSEN 14C-635 BIS 18C2-685

Modell
14C-635

14C-735

18C-635

18C-685

18C-735

18C2-635

18C2-685

Stellung
UO
45°
90°
0°
45°
90°
00
45°
90°
UO
45°
90°
00
45°
90°
0°
45°
90°
0°
45°
90°

AUF
50441
19717
28430
67580
26416
38090
58008
22674
32695
67503
26386
38047
77717
30378
43804
115491
45144,
65095
134480
52567
75798

3.5

Zu
55473
19552
27084
74492
26256
36370
63794
22485
31146
74331
26199
36291
85666
30194
41826

128171
45176
62578

149245
52604
72867

* MOP = maximaler Betriebsdruck in bar(U)

Modell
14C-635

14C-735

18C-635

18C-685

18C-735

18C2-635

18C2-685

Stellung
UO
45°
90°
UO
45°
90°
00
45°
90°
00
45°
90°
UO
45°
90°
UO
45°
90°
00
45°
90°

AUF
101614

39720

57273

116857
45678
65865

135984
93159
76645

156560
61198
88243

7

U
111757
39390
54564

128521
45299
62749

149748
52781
73113

172583
60830
84262

* MOP = maximaler Betriebsdruck in bar(U)

AUF
57752
22574
32551
77374
30244
43611
66415
25961
37434
77286
30210
43561
88980
34781
50152
132230
51687
74529
153971
60186
86784

AUF

133671
52250
75342

155550
60803
87674

4

8

U
63513
22386
31010
85290
30062
41642
73040
25744
35661
85105
29996
41551
98083
34571
47888

146747
51723
71648

170876
60228
83429

ZU

147014
51817
71778

171296
60376
83633

AUF
65062
25432
36671
87168
34073
49131
74822
29247
42172
87069
34034
49075
100243
39184
56501
148968
58230
83964

AUF

150485
58823
84819

4.5

9

zu
71554
25220
34935
96087
33867
46913
82287
29003
40176
95879
33794
46812
110500
38947
53950
165324
58271
80718

U

165507
58336
80807

AUF
72373
28290
40792
96962
37901
54651
83229
32533
46911
96852
37858
54589
111507
43587
62849

AUF

10

U
79594
28054
38861

106884
37673
52185
91534
32262
44690

106652
37591
52072

122916
43324
60013

A

AUF
79683
31147
44912
106757
41730
60172
91636
35819
51649
106635
41682
60103
122770
47989
69198

AUF

5.5

1"

U
87635
30888
42787

117681
41478
57456

100780
35622
49205

117426
41389
57332

135333
47700
66075

U

AUF

86994
34005
49033

100043
39105
56388

116418
45506
65617

134033
52392
75546

AUF

6

12

zu
95676
33722
46713

110027
38781
53720

128200
45186
62592

147750
52077
72137

U

MOP*

(bar(0))

7.5

5.6

9.7

8.4

7.2

4.8

4.2

MOP*

(bar U)

7.5

5.6

9.7

8.4

7.2

4.8

4.2




MORIN ALGA DOPPELTWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB

ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - SYMMETRISCHES JOCH, ANTRIEBSGROSSEN 1.55-280 BIS 6S-585

Modell
1.55-280

(E5S=885

1.55-385

S5=335

35-385

3S-435

35-485

65-485

65-535

65-585

Pos.
00
45°
90°
0°
45°
90°
e
45°
90°
OO
45°
90°
00
45°
90°
0°
45°
90°
00
45°
90°
00
45°
90°
00
45°
90°
0°
45°
90°

AUF
2645
1547
2551
3799
2222
3665
5052
2955
4874
6206
3680
6160
8253
4894
8193

10573
6269
10495
13188
7820
13091

15390
9143

15336

18791

11163

18725

22468

13347

22388

3

zu
2901
1510
2271
4195
2184
3284
5600
2915
4384
6853
3619
5520
9148
4831
7368
11747
6204
9462
14678
7752
11822
17130
9064
13850
20941
11081
16932
25062
13262
20264

AUF
3102
1815
2993
4454
2605
4297
5917
3461
5709
7276
4314
7223
9667
5732
9596

12377
7339
12286
15431
9150
15317

18008

10698

17944

21976

13055

21899
26276
15610
26183

* MOP = maximaler Betriebsdruck in bar (U)

3.5

Zu
3404
1772
2664
4919
2561
3850
6559
3415
5135
8035
4244
6472
10715
5659
8630
13753
7263
11077
17175
9071
13833
20044
10606
16206
24491
12960
19802
29310
15510
23698

AUF
3560
2082
3434
5109
2989
4929
6783
3968
6544
8346
4949
8285
11080
6570
10999
14181
8409
14077
17674
10480
17544
20625
12253
20553
25161
14948
25072
30084
17872
29978

4

Zu
3906
2034
3058
5642
2938
4417
7518
3914
5885
9218
4868
7424
12282
6486
9892
15758
8322
12692
19672
10389
15844
22958
12148
18562
28041
14838
22672
88959
17758
27133

AUF
4017
2350
3876
5764
3372
5561
7648
4474
7378
9416
5584
9347
12494
7408
12402
15986
9479
15868
19917
11810
19770
23243
13808
23161
28346
16840
28246
33892
20135
33773

4.5

U
4409
2295
3451
6366
3314
4984
8477
4414
6636
10400
5492
8376
13849
7314
11154
17763
9381
14307
22169
11708
17855
25871
13690
20918
31591
16717
25542
37807
20006
30568

AUF
4475
2618
4317
6419
3755
6193
8513
4980
8213
10486

6218
10409
13907

8247
13805
17790
10549
17659
22160
13140
21997
25860
15363
25769
31531
18732
31420
37700
22397
37567

5

zu
4911
2557
3844
7090
3691
5550
9437
4913
7387
11582
6117
9329
15416
8142
12417
19768
10440
15922
24666
13027
19866
28785
15232
23274
35141
18595
28413
42055
22254
34003

AUF
4933
2885
4759
7074
4138
6825
9378
5486
9048
11556

6853
11471
15320

9085
15208
19594
11619
19450
24402
14470
24223
28478
16918
28377
34716
20624
34594
41509
24659
41362

5.5

zu
5413
2818
4238
7814
4068
6117
10396
5412
8138
12764
6741
10281
16983
8969
13679
21773
11499
17537
27162
14345
21877
31699
16774
25630
38691
20474
31283
46303
24502
37438

AUF
5390
3153
5200
7729
4521
7457

10243
5992
9883

12627
7487

12534

16734
9923

16611

21398

12689

21241

26645

15800

26449

31095

18473

30986

37901

22516

37767

45317

26922

45157

6

Zu
5916
3080
4631
8537
4445
6683
11355
5912
8889
13947
7366
11233
18550
9797
14941
23778
12558
19152
29659
15664
23888
34613
18316
27985
42240
22352
34153
50552
26750
40873

MoP*
(bar U)
12.0

7.9

12.0

9.6

7.5

6.0

10.3

8.5

7.1




MORIN ALGA DOPPELTWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - SYMMETRISCHES JOCH, ANTRIEBSGROSSEN 1.55-280 BIS 6S-585

Modell
1.55-280

E5S=885

1.55-385

3-8

35-385

8SE439

35-485

65-485

65-535

65-585

Stellung

0°
45°
90°

0°
45°
90°

0°
45°
90°

DO
45°
90°

0°
45°
90°

0°
45°
90°

0°
45°
90°

00
45°
90°

0°
45°
90°

0°
45°
90°

AUF
6305
3689
6083
9039
5288
8721

11974
7004

11552

14767
8756

14658

19560

11599

19417

25007

14829

24823

36331
21583
36202
44271
26301
44115
52933
31446
52746

7

y4y)
6921
3603
5418
9985
5198
7816
13274
6911
10391
16311
8614
13138
21684
11452
17465
27789
14676
22382

40440
21399
32697
49340
26109
39893
59048
31246
47743

* MOP = maximaler Betriebsdruck in bar(U)

AUF
8136
4759
7850

11659
6821
11249

19047
11295
18907
25214
14951
25028

9

52095
27567
42121

52036
30913
51852

10

zu
9935
5173
7778
14327
7459
11216

23405
12361
18851

1"

AUF ZU

9966 10940
5830 5696
9616 8564
23327 25769
13833 13610
23156 20755

AUF

10882
6366

10499

25468
15102
25280

12

U
11945

6219

9351

28134
14859
22660

MOP*

(bar(0))

12.0

7.9

12.0

9.6

7.5

6.0

10.3

8.5

7.1




MORIN ALGA DOPPELTWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm) - SYMMETRISCHES JOCH, ANTRIEBSGROSSEN 14S-635 BIS 1852-685

Modell
145-635

14S-735

185-635

185-685

185-735

1852-635

1852-685

Pos.

OO
45°
90°
0°
45°
90°
0°
45°
90°
DO
45°
90°
OO
45°
90°
0°
45°
90°
0°
45°
90°

AUF
29368
17180
28334
39346
23018
37961
33764
19758
32595
39290
22992
37931
45236
26471
43670
67222
39336
64895
78275
45804
75566

3
zu
32617
16982
25534
43801
22805
34289
37499
19530
29374
43693
22756
34226
50357
26227
39446
75342
39240
59017
87731
45692
68721

AUF
34346
20092
33137
46015
26919
44396
39487
23107
38120
45950
26889
44360
52903
30957
51072
78616
46004
75896
91543
53569
88375

* MOP = maximaler Betriebsdruck in bar (U)

Modell
145-635

145-735

185-635

185-685

185-735

1852-635

1852-685

Stellung

0°
45°
90°

00
45°
90°

OO
45°
90°

0°
45°
90°

0°
45°
90°

OO
45°
90°

OO
45°
90°

7
AUF
69190
40476
66754
92698
54229
89435
79546
46548
76793
92566
54168
89363
106573
62364
102885
158377
92679
152897

U
76851
40013
60162

103199
53731
80788
88354
46016
69210

102947
53617
80641

118645
61793
92938

177510
92450

139048

* MOP = maximaler Betriebsdruck in bar(U)

3.5
Zu
38146
19861
29862
51226
26671
40101
43856
22841
34353
51100
26614
40028
58893
30672
46132
88113
45891
69021
102601
53437
80370

AUF
79145
46300
76359

106036
62031
102303
90991
53246
87843
105885
61962
102221
121907
71337
117689

AUF
39324
23004
37939
52684
30820
50830
45209
26455
43645
52609
30786
50789
60570
35444
58474
90010
52672
86896

104810
61333
101184

U
87910
45770
68819

118049
61463
92413

101067
52638
79168

117760
61332
92244

135718
70684

106311

4

Zu
43676
22740
34191
58650
30536
45914
50213
26152
39333
58507
30471
45830
67429
35118
52819

100884
52542
79025

117472
61182
92019

AUF
89101
52124
85964

102437
59944
98892

119204
69755

115079

137241
80310

132492

4.5
AUF U
44301 49205
25916 25619
42742 38519
59353 66075
34722 34402
57264 51726
50932 56570
29804 29462
49170 44312
59269 65913
34683 34329
57218 51631
68237 75965
39931 39564
65876 59505
101405 113655 1
59340 59194
97896 89029 1
118078 132343 1
69097 68926
113992 103667 1

9
ZU
98968
51528
77476

113781
59259
89127

132574
69047

103848

152790
79576

119684

AUF
99056
57948
95569

113883
66641
109942
132523
77549
127937
152576
89284
147296

5
AUF

AUF

49279 54734 | 54257
28828 28497 | 31740
47544 42848 | 52347
66022 73500 @ 72691
38623 38268 = 42524
63698 57539 | 70132
56655 62926 | 62378
33153 32773 | 36502
54694 49292 60219
65928 73320 | 72588
38580 38186 | 42477
63647 57433 | 70076
75904 84501 83571
44417 44010 | 48904
73278 66192 | 80679
12799 126426 | 124194
66008 65845 72675
08896 99032 | 119896
31346 147213 | 144614
76861 76671 84625
26801 115316 139610

10
U
110027
57286
86133

126495
65881
99086

147387
76762

115452

169862
88467

133057

125328
73339
120991
145842
85343
140795

5.5
zu
60263
31376
47176
80925
42134
63351
69283
36084
54271
80727
42044
63235
93037
48455
72878
139197
72496
109036
162084
84416
126964

139208
72502
109045
162200
84477
127055

6
AUF
59234
34652
57149
79360
46426
76567
68100
39851
65744
79247
46374
76505
91238
53391
88081
135588
79343
130896
157882
92389
152419

136774
80037
132041
159161
93137
153653

Zu
65793
34255
51505
88350
46000
69163
75640
39395
59251
88133
45901
69037

101573
52901
79565

151968
79148

119040

176954
92161

138613

151922
79124
119004
177014
92192
138659

MOP*
(bar(0))
10.9

8.1

12.0

7.0

6.1

MOP*
(bar U)
10.9

8.1

12.0

7.0

6.1
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MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB

ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - GEWINKELTES JOCH, FEDERKRAFTSCHLIESSEND. ANTRIEBSGROSSEN 1.5C-1100-385-CL BIS 1.5C-1200-585-CL

1.5C-1100-385-CL 8.0 5705
1.5C-1100-435-CL 6.3 5692
1.5C-1100-485-CL 5.1 5684
1.5C-1100-535-CL 4.2 5682
1.5C-1100-585-CL 3.0 5656
1.5C-1200-385-CL 8.8 6617
1.5C-1200-435-CL 6.9 6604
1.5C-1200-485-CL 5.5 6596
1.5C-1200-535-CL 4.5 6594
1.5C-1200-585-CL 3.0 6568

3194
3184
3178
3177
3157
3887
3877
3871
3870
3850

5167
5141
5124
5121
5067
7096
7069
7053
7049
6996

6.485
9.104
11.937

7.184
10.016

344
1.821
3.086

769
2.299

344
1.821
3.417

769
2.365

8.501
11.558
14.870

6.580
9.637
12.950

1.481
2.930
4.270

429
2.131
3.514

1.481
3.204
5.071

429
2.152
4.019

7.378
10.517
14.012

8.597
12.091

848
2.496
3.926

1.566
3.166

848
2.617
4.587

1.566
3.535

9.000
12.534

10.613
14.544

1762 1.762
3.329  3.754
2.554 2702
4155 4918

1.5C-1100-385-CL 8.0 5705
1.5C-1100-435-CL 63 5692
1.5C-1100-485-CL 5.1 5684
1.5C-1100-535-CL 4.2 5682
1.5C-1100-585-CL 3.0 5656
1.5C-1200-385-CL 8.8 6617
1.5C-1200-435-CL 6.9 6604
1.5C-1200-485-CL 5.5 6596
1.5C-1200-535-CL 45 6594
1.5C-1200-585-CL 3.0 6568

3194
3184
3178
3177
3157
3887
3877
3871
3870
3850

5167
5141
5124
5121
5067
7096
7069
7053
7049
6996

7131
10622
14550

8701
12630

709
2540
4142

1624
3385

709
2676
4890

1624
3839

9672
13866

7752
11945

2126
3867

1089
3106

2141
4505

1089
3453

12214

10293

3573

3199

1.5C-1100-385-CL

1.5C-1100-435-CL 6.3
1.5C-1100-485-CL 5.1
1.5C-1100-535-CL 4.2
1.5C-1100-585-CL 3.0
1.5C-1200-385-CL 8.8
1.5C-1200-435-CL 6.9
1.5C-1200-485-CL 5.5
1.5C-1200-535-CL 4.5
1.5C-1200-585-CL 3.0
HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung

5705
5692
5684
5682
5656
6617
6604
6596
6594
6568

3194
3184
3178
3177
3157
3887
3877
3871
3870
3850

5167
5141
5124
5121
5067
7096
7069
7053
7049

6996




MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - GEWINKELTES JOCH, FEDERKRAFTSCHLIESSEND. ANTRIEBSGROSSEN 3C-2000-385-CL BIS 14C-8300-935-CL

MOP 3 3.5 4 4.5
Modell (bar(0)) BTC RTC ETC BTO RTO ETO BTO RTO ETO BTO RTO ETO BTO RTO ETO
3C-2000-385-CL 9.9 9735 5856 11307 - - - - - - - - - - - -
3C-2000-435-CL 7.8 9713 5840 11264 = = = = = = = = - 121583 2466 2466
3C-2000-485-CL 6.2 9700 5830 11236 - - - 11328 2001 2001 | 14665 3615 3882 18003 4977 5763
3C-2000-535-CL 5.1 9697 5828 11230 | 12326 2564 2564 16387 4324 4853 20449 5956 7142 | 24510 7568 9431
3C-2000-585-CL 4.3 9654 5796 11142 | 17014 4578 5206 = 21870 6522 7943 26726 8443 10680 - - -
6C-2500-485-CL 9.9 13894 8477 16899 = = = = = = = = - 17299 3838 3880
6C-2500-535-CL 8.1 13891 8474 16892 - - - 154aMm 2816 2816 20159 5058 5492 | 24907 6986 8168
6C-2500-585-CL 6.8 13840 8437 16789 16144 3229 3229 21821 5740 6428 | 27497 8022 9628 33174 10273 12828
6C-2500-635-CL 5.8 13785 8396 16677 22114 5859 6594 28802 8541 10364 | 35491 11188 14134 = 42180 13823 17904
6C-2500-735-CL 43 13662 8305 16425 35522 11200 14151 44483 14727 19202 | 53444 18245 24253 = = =
6C-3800-535-CL 9.0 18816 11838 25340 - - - - - - - - - 16493 2592 2592
6C-3800-585-CL 7.6 18766 11801 25237 = = - 13407 853 853 = 19084 4053 4053 = 24761 6490 7252
6C-3800-635-CL 6.4 18711 11761 25125 13700 1018 1018 | 20389 4663 4788 | 27078 7429 8558 @ 33766 10101 12328
6C-3800-735-CL 48 18588 11671 24872 « 27108 7442 8575 36070 11014 13626 & 45031 14550 18677 = 53992 18073 23728
14C-5100-635-CL 10.3 22483 14170 30454 - - - 19303 2959 2959 @ 26614 6581 7079 | 33924 9554 11200
14C-5100-735-CL 7.7 22348 14071 30178 26647 6595 7098 36442 10561 12619 | 46236 14444 18139 56030 18304 23660
14C-5100-785-CL 6.8 22274 14017 30025 34777 9895 11680 45949 14330 17977 57121 18733 24274 68293 23121 30571
14C-5100-835-CL 6.0 22194 13959 29862 43441 13340 16564 56082 18324 23689 68722 23289 30813 | 81363 28245 37938
14C-5100-885-CL 53 22110 13897 29689 52640 16969 21749 | 66840 22551 29752 | 81040 28118 37756 = 95240 33680 45759
14C-5100-935-CL 4.8 22020 13832 29506 62374 20796 27235 78224 27014 36169 | 94073 33224 45102 109923 39429 54036
14C-5400-635-CL 10.8 29197 17959 36493 - - - - - - - - - - - -
14C-5400-735-CL 8.6 29062 17861 36217 = = - 30427 5312 5312 40221 10021 10832 = 50016 14004 16353
14C-5400-785-CL 7.0 28988 17806 36064 28762 4374 4374 39934 9902 10671 | 51107 14442 16968 = 62279 18889 23265
14C-5400-835-CL 6.2 28908 17748 35901 37427 8847 9257 50067 14024 16382 62708 19059 23507 = 75348 240562 30631
14C-5400-885-CL 55 28824 17686 35728 46626 12639 14442 | 60826 18313 22446 | 75025 23924 30449 89225 29512 38453
14C-5400-935-CL 5.0 28734 17620 35545 56360 16538 19928 = 72209 22815 28862 88059 29053 37795 | 103909 35277 46729
14C-8300-735-CL 8.4 37471 23145 47494 - - - - - - - - - 38785 7003 7003
14C-8300-785-CL 7.5 37396 23091 47341 = = - 28704 1321 1321 | 39876 7618 7618 | 51048 12812 13915
14C-8300-835-CL 6.7 37317 23032 47178 - - - 38836 7032 7032 | 51477 12990 14157 @ 64118 18116 21282
14C-8300-885-CL 5.9 37232 22971 47005 35395 5093 5093 @ 49595 12209 13096 63795 17986 21100 | 77994 23639 29103
14C-8300-935-CL 53 37143 22905 46822 45129 10310 10579 | 60979 16855 19512 | 76828 23177 28446 = 92678 29442 37379
HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung
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MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB

ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - GEWINKELTES JOCH, FEDERKRAFTSCHLIESSEND. ANTRIEBSGROSSEN 3C-2000-385-CL BIS 14C-8300-935-CL

MOP
Modell (bar(0)) BTC
3C-2000-385-CL 9.9 9735
3C-2000-435-CL 78 9713
3C-2000-485-CL 6.2 9700
3C-2000-535-CL 5.1 9697
3C-2000-585-CL 4.3 9654
6C-2500-485-CL 9.9 13894
6C-2500-535-CL 8.1 13891
6C-2500-585-CL 6.8 13840
6C-2500-635-CL 5.8 13785
6C-2500-735-CL 4.3 13662
6C-3800-535-CL 9.0 18816
6C-3800-585-CL 7.6 18766
6C-3800-635-CL 6.4 18711
6C-3800-735-CL 4.8 18588
14C-5100-635-CL 103 22483
14C-5100-735-CL 7.7 22348
14C-5100-785-CL 6.8 22274
14C-5100-835-CL 6.0 22194
14C-5100-885-CL 53 22110
14C-5100-935-CL 4.8 22020
14C-5400-635-CL 108 29197
14C-5400-735-CL 8.6 29062
14C-5400-785-CL 7.0 28988
14C-5400-835-CL 6.2 28908
14C-5400-885-CL 55 28824
14C-5400-935-CL 5.0 28734
14C-8300-735-CL 8.4 37471
14C-8300-785-CL 75 37396
14C-8300-835-CL 6.7 37317
14C-8300-885-CL 5.9 37232
14C-8300-935-CL 53 37143

HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung

RTC
5856
5840
5830
5828
5796
8477
8474
8437
8396
8305
11838
11801
11761
11671
14170
14071
14017
13959
13897
13832
17959
17861
17806
17748
17686
17620
23145
23091
23032
22971
22905

ETC
11307
11264
11236
11230
11142
16899
16892
16789
16677
16425
25340
25237
25125
24872
30454
30178
30025
29862
29689
29506
36493
36217
36064
35901
35728
35545
47494
47341
47178
47005
46822

BTO
14838
21340
28571
21201
29655
38851
48868

21241
30438
40455
41235
65824
79465
94004
109439
35220
59810
73451
87989
103425
119758
48579
62220
76758
92194
108527

5
RTO

3687
6311
9170

5487
8879
12512
16450

5030
8776
12747

12465
22152
27501
33197
39239

7889
17910
23304
29026
35088
41492
11784
17353
23149
29252
35681

ETO

3980

7644
11720

6079
10844
16027
21674

5269
10452
16098
15320
29180
36868
45063
53763

8013
21873
29562
37756
46456
55662
12524
20212
28407
37107
46313

BTO
11163
17523
24678

25103
34403
44528
55557

25989
36114
47144
48545
75619
90637
106644

42531
69604
84623
100630
117625
58373
73392
89399
106394

5.5
RTO
1908
4784
7634

7065
10758
14745
19074

6989
11032
15382

15356
25993
31879
38145

10973
21786
27703
33992
40655

15804
21814
28149
34843

ETO

1908
5493
9526

8279
13520
19227
25444

7945
13652
19868
19441
34700
43165
52188

12134
27393
35859
44881
54460

18044
26509
35531
45110

BTO
13266
20208
28015

29005
39150
50205

30737
41791
53832
55856
85413
101809
119285

49841
79398
95795
113270

68167
84564
102040

6
RTO
3020
5860
8951

8622
12630
16975

8896
13274
18010

18235
29833
36252
43094

13933
25647
32093
38948

19734
26239
33129

ETO

3094

7006
11407

10478
16196
22427

10621
16851
23638

23561
40221
49462
59312

16254
32914
42156
52005

23564
32806
42656

BTO
17473
25577

36809
48646

40233
53145

70476
105001

64462
98987
118139

87756
106908

7
RTO
4763
7989

11708
16363

12659
17740

23977
37502

ETO
5464
10033

14876
21548

15973
23250

31802
51261
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MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - GEWINKELTES JOCH, FEDERKRAFTSCHLIESSEND. ANTRIEBSGROSSEN 3C-2000-385-CL BIS 14C-8300-985-CL

Modell
3C-2000-385-CL
3C-2000-435-CL
3C-2000-485-CL
3C-2000-535-CL
3C-2000-585-CL
6C-2500-485-CL
6C-2500-535-CL
6C-2500-585-CL
6C-2500-635-CL
6C-2500-735-CL
6C-3800-535-CL
6C-3800-585-CL
6C-3800-635-CL
6C-3800-735-CL
14C-5100-635-CL
14C-5100-735-CL
14C-5100-785-CL
14C-5100-835-CL
14C-5100-885-CL
14C-5100-935-CL
14C-5400-635-CL
14C-5400-735-CL
14C-5400-785-CL
14C-5400-835-CL
14C-5400-885-CL
14C-5400-935-CL
14C-8300-735-CL
14C-8300-785-CL
14C-8300-835-CL
14C-8300-885-CL
14C-8300-935-CL

HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

MOP
(bar(0))

9.9
7.8
6.2
5.1
43
9.9
8.1
68
5.8
4.3
9.0
7.6
6.4
4.8

103
7.7
68
6.0
53
48

10.8
8.6
7.0
6.2
55
5.0
8.4
7.5
6.7
5.9
53

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung

BTC
9735
9713
9700
9697
9654
13894
13891
13840
13785
13662
18816
18766
18711
18588
22483
22348
22274
22194
22110
22020
29197
29062
28988
28908
28824
28734
37471
37396
37317
37232
37143

RTC
5856
5840
5830
5828
5796
8477
8474
8437
8396
8305
11838
11801
11761
11671
14170
14071
14017
13959
13897
13832
17959
17861
17806
17748
17686
17620
23145
23091
23032
22971
22905

ETC
11307
11264
11236
11230
11142
16899
16892
16789
16677
16425
25340
25237
25125
24872
30454
30178
30025
29862
29689
29506
36493
36217
36064
35901
35728
35545
47494
47341
47178
47005
46822

ETO
10206

23673

48284

40977

BTO

114339

108325

10
RTO

41157

37009

ETO

56525

BTO

12
RTO

ETO
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MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - GEWINKELTES JOCH, FEDERKRAFTSCHLIESSEND. ANTRIEBSGROSSEN 18C-9600-835-CL BIS 18C-11000-1300-CL

MOP 3 3.5 4 4.5
Modell (bar(U)) BTC RTC ETC BTO RTO ETO BTO RTO ETO BTO RTO ETO BTO RTO ETO
18C-9600-835-CL 8.0 60605 35385 63670 - - - - - - - - - - - -
18C-9600-935-CL. 6.7 60405 35236 63260 = = = 60748 3533 3533 = 78975 13806 13806 | 97202 23001 24080
18C-9600-1000-CL 5.9 60263 35130 62969 57993 1980 1980 78842 13732 13732 99691 24055 25483 120541 32621 37234
18C-9600-1100-CL 4.9 60026 34953 62483 83825 16540 16540 109053 27943 30759 134281 38146 44979 159508 48188 59198
18C-9600-1200-CL 4.1 59766 34760 61951 | 112118 29198 32487 142141 41287 49409 172164 53199 66331 - - -
18C-9600-1300-CL 33 59484 34549 61373 142870 41577 49820 178106 55546 69680 = = = = = =
18C-9800-835-CL 9.0 76919 44620 79020 - - - - - - - - - - - -
18C-9800-935-CL 7.1 76719 44471 78611 = = = = = = = = = = = =
18C-9800-1000-CL 6.2 76577 44366 78320 - - - - - - - - - 105253 19444 19444
18C-9800-1100-CL 5.2 76339 44189 77834 = = = 93765 12969 12969 118992 26730 27189 | 144220 37352 41408
18C-9800-1200-CL 4.3 76079 43995 77302 96829 14697 14697 | 126853 30133 31619 | 156876 42497 48541 - - -
18C-9800-1300-CL 3.0 75797 43784 76723 127582 30443 32030 | 162818 44896 51890 = = = = = =
18C-10500-935-CL 7.3 86028 49417 85409 - - - - - - - - - - - -
18C-10500-1000-CL 6.4 85886 49311 85118 = = = = = = = = = = = =
18C-10500-1100-CL 53 85648 49133 84632 - - - 86993 2922 2922 112221 17142 17142 137449 30847 31361
18C-10500-1200-CL 44 85388 48939 84100 90058 4650 4650 120081 21572 21572 150105 36292 38494 = = =
18C-10500-1300-CL 3.0 85106 48727 83522 | 120811 21983 21983 156047 38776 41843 - - - - - -
18C-11000-935-CL. 7.9 96334 57101 106518 = = = = = = = = = = = =
18C-11000-1000-CL 6.9 96192 56996 106227 - - - - - - - - - - - -
18C-11000-1100-CL 5.7 95954 56820 105741 = = = = = = = = = 116427 19512 19512
18C-11000-1200-CL 4.8 95694 56627 105209 - - - 99059 9723 9723 129082 26645 26645 159105 40044 43567
18C-11000-1300-CL 4.1 95412 56417 104630 99789 10134 10134 135024 29758 29994 170260 44622 49854 = = =
S Bemiebsdruckinbar®
MoOP 5 5.5 6 7

Modell (bar(0)) BTC RTC ETC BTO RTO ETO BTO RTO ETO BTO RTO ETO BTO RTO ETO
18C-9600-835-CL. 8.0 60605 35385 63670 - - - 93431 21378 21955 107968 27497 30148 137042 39250 46535
18C-9600-935-CL. 6.7 60405 35236 63260 115429 30548 34353 133656 37896 44627 151883 45164 54900 = = =
18C-9600-1000-CL 5.9 60263 35130 62969 141390 40988 48986 162240 49271 60737 - - - - - -
18C-9600-1100-CL 49 60026 34953 62483 = = = = = = = = = = = =
18C-9600-1200-CL 4.1 59766 34760 61951 - - - - - - - - - - - -
18C-9600-1300-CL 3.5 59484 34549 61373 = = = = = = = = = = = =
18C-9800-835-CL 9.0 76919 44620 79020 - - - - - - 92680 12358 12358 121753 27943 28745
18C-9800-935-CL 7.1 76719 44471 78611 100141 16563 16563 118368 26452 26837 136595 34214 37110 173049 49004 57657
18C-9800-1000-CL 6.2 76577 44366 78320 126102 29813 31196 | 146951 38469 42947 167801 46898 54699 - - -
18C-9800-1100-CL 5.2 76339 44189 77834 | 169448 47559 55627 = = = = = = = = =
18C-9800-1200-CL 4.3 76079 43995 77302 - - - - - - - - - - - -
18C-9800-1300-CL 3.0 75797 43784 76723 o o o = = = o o = o o =
18C-10500-935-CL 7.3 86028 49417 85409 - - - 111597 16790 16790 129824 27063 27063 166278 42994 47610
18C-10500-1000-CL 6.4 85886 49311 85118 119331 21149 21149 140180 32049 32900 161030 40837 44652 = = =
18C-10500-1100-CL 53 85648 49133 84632 162677 41515 45580 - - - - - - - - -
18C-10500-1200-CL 44 85388 48939 84100 = = = = = = = = = = = =
18C-10500-1300-CL 3.0 85106 48727 83522 - - - - - - - - - - - -
18C-11000-935-CL 7.9 96334 57101 106518 = = = = = = 108802 15214 15214 145256 34239 35761
18C-11000-1000-CL 6.9 96192 56996 106227 - - - 119158 21051 21051 140007 31973 32803 - - -
18C-11000-1100-CL 5.7 95954 56820 105741 141654 32690 33731 166882 43241 47951 o o = o o =
18C-11000-1200-CL 4.8 95694 56627 105209 - - - - - - - - - - - -
18C-11000-1300-CL 4.1 95412 56417 104630 = = = = = = = = = = = =

HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung
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MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - GEWINKELTES JOCH, FEDERKRAFTSCHLIESSEND. ANTRIEBSGROSSEN 18C-9600-835-CL BIS 18C-11000-1300-CL

MOP 9 10 12

Modell (bar(0)) BTC RTC ETC BTO RTO ETO BTO RTO ETO BTO RTO
18C-9600-835-CL 8.0 60605 35385 63670 - - - - - - - -
18C-9600-935-CL 6.7 60405 35236 63260 = = = = = = = =
18C-9600-1000-CL 5.9 60263 35130 62969 - - - - - - - -
18C-9600-1100-CL 4.9 60026 34953 62483 = = = = = = = =
18C-9600-1200-CL 4.1 59766 34760 61951 - - - - - - - -
18C-9600-1300-CL 8i5 59484 34549 61373 = = = = = = = =
18C-9800-835-CL 9.0 76919 44620 79020 179900 51742 61519 - - - - -
18C-9800-935-CL 7.1 76719 444T1 78611 = = = = = = = =
18C-9800-1000-CL 6.2 76577 44366 78320 - - - - - - -
18C-9800-1100-CL 52 76339 44189 77834 = = = = = = = =
18C-9800-1200-CL 4.3 76079 43995 77302 - - - - - - - -
18C-9800-1300-CL 3.0 75797 43784 76723 = = = = = = = =
18C-10500-935-CL 7.3 86028 49417 85409 - - - - - - - -
18C-10500-1000-CL 6.4 85886 49311 85118 = = = = = = = =
18C-10500-1100-CL 5.3 85648 49133 84632 - - - - - - - -
18C-10500-1200-CL 4.4 85388 48939 84100 = = = = = = = =
18C-10500-1300-CL 3.0 85106 48727 83522 - - - - - - - -
18C-11000-935-CL 7.9 96334 57101 106518 = = = = = = = =
18C-11000-1000-CL 6.9 96192 56996 106227 - - - - - - - -
18C-11000-1100-CL 5.7 95954 56820 105741 = = = = = = = =
18C-11000-1200-CL 4.8 95694 56627 105209 - - - - - - -
18C-11000-1300-CL 4.1 95412 56417 104630 = = = = = = =

HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung




MORIN ALGAS PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB MIT FEDERRUCKSTELLUNG
ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - GEWINKELTES JOCH, FEDERKRAFTOFFNEND. ANTRIEBSGROSSEN 1.5C-1100-385-0P BIS 1.5C-1200-585-0P

1.5C-1100-385-0P
1.5C-1100-435-0P
1.5C-1100-485-0P
1.5C-1100-535-0P
1.5C-1100-585-0P
1.5C-1200-385-0P
1.5C-1200-435-0P
1.5C-1200-485-0P
1.5C-1200-535-0P
1.5C-1200-585-0P

9.8
7.7
6.2
5.1
4.2
10.6
8.3
6.6
5.4
4.6

10071
10047
10032
10029

9981
11759
11735
11720
1717
11669

2304
2293
2287
2285
2264
3030
3020
3014
3013
2993

2366
2352
2344
2342
2315
3348
3334
3326
3324
3297

3453
4873
6407

3832
5367

555
2561
3720

1392
2949

555
3462
6606

1392
4535

4546
6202
7997

3505
5162
6956

2307
3567
4899

722
2793
4139

2793
6185
9861

722
4115
7791

3937
5638
7532
9587

4598
6491
8546

1546
3144
4556
6061

2359
3793
5310

1546
5031
8908
13117

2960
6838
11046

4816
6731
8861

3775
5690
7820
10135

2517
3962
5531

1276
81198
4779
6469

3346
7268
11631

1276
5198
9561
14302

1.5C-1100-385-0P
1.5C-1100-435-0P
1.5C-1100-485-0P
1.5C-1100-535-0P
1.5C-1100-585-0P
1.5C-1200-385-0P
1.5C-1200-435-0P
1.5C-1200-485-0P
1.5C-1200-535-0P
1.5C-1200-585-0P

9.8
7.7
6.2
5.1
4.2
10.6
8.3
6.6
5.4
4.6

10071
10047
10032
10029

9981
11759
11735
11720
1717
11669

2304
2293
2287
2285
2264
3030
3020
3014
3013
2993

2366
2352
2344
2342
2315
3348
3334
3326
3324
3297

3803
5695
7824
10191

4654
6783
9150

1272
3186
4771
6500

2403
4010
5751

1272
5146
9506
14354

3076
7436
12284

4492
6574
8916

3451
5533
7876

2265
3845
5571

612
3075
4819

2683
6947
11744

612
4876
9673

5180
7453
10009

4140
6412
8968

2797
4497
6368

1996
3734
5618

4093
8747
13982

2022
6676
11911

6557
9211

5517
8170

3832
5786

3062
5035

6913
12347

4842
10277

1.5C-1100-385-0P
1.5C-1100-435-0P
1.5C-1100-485-0P
1.5C-1100-535-0P
1.5C-1100-585-0P
1.5C-1200-385-0P
1.5C-1200-435-0P
1.5C-1200-485-0P
1.5C-1200-535-0P
1.5C-1200-585-0P

HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

7.7
6.2
5.1
4.2
10.6
8.3
6.6
5.4
4.6

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung

RTC: Laufmoment in ZU-Richtung
ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung

RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung

10071
10047
10032
10029

9981
11759
11735
11720
1717
11669

2304
2293
2287
2285
2264
3030
3020
3014
3013
2993

2366
2352
2344
2342
2315
3348
3334
3326
3324
3297

9311

5860

5109

12553

10483

6114

13303
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MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - GEWINKELTES JOCH, FEDERKRAFTOFFNEND. ANTRIEBSGROSSEN 3C-2000-385-0P BIS 1.5C-1100-385-0P

MOP 3 3.5 4 4.5
Modell (bar(U)) BTO RTO ETO BTC RTC ETC BTC RTC ETC BTC RTC ETC BTC RTC ETC
3C-2000-385-0P 1.1 17300 4694 5367 - - - - - - - - - - - -
3C-2000-435-0P 8.7 17261 4678 5345 = = = = = = 5085 1785 1785 6540 3459 4765
3C-2000-485-0P 7.2 17236 4668 5331 - - - 6093 3112 3849 7901 4490 7553 9710 5837 11256
3C-2000-535-0P 5.7 17231 4666 5328 6634 358]l 4957 8834 5187 9464 11035 6814 13971 13235 8420 18478
3C-2000-585-0P 4.8 17151 4634 5283 9174 5440 10159 11805 7376 15548 | 14436 9293 20937 | 17067 11203 26326
6C-2500-485-0P 10.5 24670 6891 8034 = = = = = = 7248 3287 3287 9362 5093 7617
6C-2500-535-0P 8.6 24663 6888 8031 - - - 8339 4308 5521 10911 6261 10791 13484 8174 16060
6C-2500-585-0P 7.8 24570 6851 7978 8736 4615 6335 11812 6933 12635 | 14888 9205 18935 17964 11449 25235
6C-2500-635-0P 6.1 24469 6810 7921 11971 7051 12960 15595 9722 20383 | 19219 12362 27806 = 22843 14994 35229
6C-2500-735-0P 4.6 24242 6719 7793 19236 12375 27840 24091 15900 37785 | 28947 19417 47730 33803 22931 57675
6C-3800-535-0P 9.7 33620 10043 12246 - - - - - - - - - 8921 4448 5073
6C-3800-585-0P 8.1 33527 10006 12193 = = = 7249 1648 1648 | 10325 5537 7948 | 13401 7851 14248
6C-3800-635-0P 6.9 33426 9966 12136 7408 1973 1973 11032 6075 9396 14656 8784 16819 | 18280 11446 24242
6C-3800-735-0P 5.1 33199 9876 12008 14673 8796 16853 19528 12357 26799 24384 15888 36744 | 29240 19410 46689
14C-5100-635-0P 10.5 40170 12043 14720 - - - 10451 5184 5810 14412 8215 13923 18373 11161 22036
14C-5100-735-0P 7.4 39921 11945 14580 | 14430 8228 13960 | 19737 12164 24830 25044 16035 35699 30351 19890 46569
14C-5100-785-0P 6.9 39784 11890 14502 | 18835 11502 22982 24889 15922 35381 | 30942 20319 47780 @ 36996 24706 60178
14C-5100-835-0P 6.1 39637 11832 14420 | 23530 14933 32598 | 30379 19910 46626 37228 24874 60655 44078 29834 74683
14C-5100-885-0P 5.4 39481 11770 14332 | 28514 18557 42807 36209 24136 58566 | 43903 29707 74324 51597 35270 90083
14C-5100-935-0P 4.8 39316 11704 14239 | 33789 22384 53609 42377 28602 71199 50965 34813 88789 = 59553 41022 106379
14C-5400-635-0P 1.4 51974 14788 17456 - - - - - - - - - 15070 7309 7557
14C-5400-735-0P 8.5 51725 14689 17316 = = - 16434 8389 10351 21741 12428 21221 27048 16377 32090
14C-5400-785-0P 7.2 51587 14634 17239 15532 7678 8504 | 21585 12312 20902 27639 16813 33301 33692 21243 45700
14C-5400-835-0P 6.6 51441 14575 17156 | 20226 11290 18119 | 27076 16397 32148 33925 21413 46176 40774 26398 60204
14C-5400-885-0P 5.9 51285 14513 17068 | 25211 15015 28328 32905 20669 44087 | 40599 26270 59846 = 48293 31854 75605
14C-5400-935-0P 5.2 51120 14447 16975 30485 18903 39131 39073 25160 56721 47661 31395 74310 56249 37617 91900
14C-8300-735-0P 9.3 66586 19102 22673 - - - - - - | 15744 2993 2993 | 21051 10860 13862
14C-8300-785-0P 8.2 66448 19047 22595 = = - | 15588 2674 2674 21642 11318 15073 | 27695 15905 27472
14C-8300-835-0P 7.7 66301 18988 22513 - - - 21079 10882 13920 | 27928 16079 27948 | 34777 21167 41977
14C-8300-885-0P 6.4 66145 18926 22425 19214 9414 10100 26908 15315 25859 34602 21038 41618 = 42296 26669 57377
14C-8300-935-0P 5.8 65980 18860 22332 | 24488 13493 20903 | 33076 19908 38493 | 41664 26208 56082 50252 32460 73672
HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung
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MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB

ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - GEWINKELTES JOCH, FEDERKRAFTOFFNEND. ANTRIEBSGROSSEN 3C-2000-385-0P BIS 1.5C-1100-385-0P

MOP
Modell (bar(0)) BTO
3C-2000-385-0P 11.1 17300
3C-2000-435-0P 8.7 17261
3C-2000-485-0P 7.2 17236
3C-2000-535-0P 5.7 17231
3C-2000-585-0P 4.8 17151
6C-2500-485-0P 105 24670
6C-2500-535-0P 8.6 24663
6C-2500-585-0P 7.8 24570
6C-2500-635-0P 6.1 24469
6C-2500-735-0P bb 24242
6C-3800-535-0P 9.7 33620
6C-3800-585-0P 8.1 33527
6C-3800-635-0P 6.9 33426
6C-3800-735-0P 5.1 33199
14C-5100-635-0P 105 40170
14C-5100-735-0P 7.4 39921
14C-5100-785-0P 6.9 39784
14C-5100-835-0P 6.1 39637
14C-5100-885-0P 5.4 39481
14C-5100-935-0P 4.8 39316
14C-5400-635-0P 1.4 51974
14C-5400-735-0P 8.5 51725
14C-5400-785-0P 7.2 51587
14C-5400-835-0P 6.6 51441
14C-5400-885-0P 5.9 51285
14C-5400-935-0P 5.2 51120
14C-8300-735-0P 9.3 66586
14C-8300-785-0P 8.2 66448
14C-8300-835-0P 7.7 66301
14C-8300-885-0P 6.4 66145
14C-8300-935-0P 5.8 65980

HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung

RTO
4694
4678
4668
4666
4634
6891
6888
6851
6810
6719
10043
10006
9966
9876
12043
11945
11890
11832
11770
11704
14788
14689
14634
14575
14513
14447
19102
19047
18988
18926
18860

ETO
5367
5345
5331
5328
5283
8034
8031
7978
7921
7793
12246
12193
12136
12008
14720
14580
14502
14420
14332
14239
17456
17316
17239
17156
17068
16975
22673
22595
22513
22425
22332

BTC

4864

7995
11518
15436

11476
16057
21040
26468

11494
16477
21905
34095
22334
35658
43049
50927
59291

19031
32355
39746
47623
55987
64837
26358
33749
41626
49990
58840

5
RTC
1332
4560
7167
10020

6683
10059
13686
17622

6423
10128
14086
22926
14061
23737
29089
34786
40833
10386
20267
25650
31368
37428
43836
14903
20407
26180
32269
38694

ETC
1332
7744

14960
22985

11948
21329
31535
42652

10342
20548
31665
56634
30149
57438
72577
88712
105842
15670
42960
58098
74233
91363
109490
24732
39870
56005
73136
91262

BTC

6004

9450
13327
17636
13591
18629
24116
30092

14066
19553
25529

26296
40965
49103
57776

22992
37662
45799
54473
63681

31664
39802
48476
57684
67428

5.5
RTC
3043
5645
8486
11616

8252
11933
15917
20246

8347
12375
16718
16945
27580
33467
39738

13364
24133
30044
36331
42999
18862
24849
31168
37855
44918

ETC

3666
10724
18664
27492

16278
26598
37835
50075
15611
26848
39088
38262
68308
84976
102740

23783
53829
70497
88261
107122
35601
52269
70033
88894
108852

BTC
7143

10904

15135

15705
21202
27192
33716

16639
22629
29153
30257
46272
55157
64626

26953
42969
51853
61322

36971
45856
55325
65378

6
RTC
3919
6718
9801

9802
13803
18146
22869

10247
14613
19347

19821
31420
37844
44690

16307
27990
34434
41291

22780
29262
36143
43434

ETC

6000
13704
22368

20608
31867
44135
57498

20880
33148
46511
46375
79177
97374
116768

31897
64699
82896
102290

46471
64668
84062
104653

BTC
9422

13814

18752

19933
26347
33343

21784
28780

38179
56886

7
RTC
5624
8840
12425

12882
17534
22600

13999
19077

25563
39094

ETC
10668
19663
29776

29269
42405
56735

31419
45748

62601
100917

48123
86438
107693

68210
89465
112119
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MORIN ALGAS PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB MIT FEDERRUCKSTELLUNG
ABTRIEBSMOMENTE (Nm) - GEWINKELTES JOCH, FEDERKRAFTOFFNEND. ANTRIEBSGROSSEN 3C-2000-385-0P BIS 14C-8300-985-0P

MOP 9 10 12
Modell (bar(0)) BTO RTO ETO BTC RTC ETC BTC RTC ETC BTC RTC BTC
3C-2000-385-0P 111 17300 4694 5367 13981 8962 20004 16260 10618 24672 -
3C-2000-435-0P 8.7 17261 4678 5345 = = = = = = = = =
3C-2000-485-0P 7.2 17236 4668 5331 - - - - - - - - -
3C-2000-535-0P 5.7 17231 4666 5328 = = = = = = = = =
3C-2000-585-0P 4.8 17151 4634 5283 - - - - - - - - -
6C-2500-485-0P 10.5 24670 6891 8034 28390 19014 46590 32619 22075 55250 = = =
6C-2500-535-0P 8.6 24663 6888 8031 - - - - - - - - -
6C-2500-585-0P 7.8 24570 6851 7978 = = = = = = = = =
6C-2500-635-0P 6.1 24469 6810 7921 - - - - - - - - -
6C-2500-735-0P 4.6 24242 6719 7793 = = = = = = = = =
6C-3800-535-0P 9.7 33620 10043 12246 32075 21462 52495 - - - - - -
6C-3800-585-0P 8.1 33527 10006 12193 = = = = = = = = =
6C-3800-635-0P 6.9 33426 9966 12136 - - - - - - - -
6C-3800-735-0P 5.1 33199 9876 12008 = = = = = = = = =
14C-5100-635-0P 10.5 40170 12043 14720 | 54023 37025 95053 | 61946 42752 111280 - - -
14C-5100-735-0P 7.4 39921 11945 14580 = = = = = = = = =
14C-5100-785-0P 6.9 39784 11890 14502 - - - - - - - - -
14C-5100-835-0P 6.1 39637 11832 14420 = = = = = = = = =
14C-5100-885-0P 5.4 39481 11770 14332 - - - - - - - - -
14C-5100-935-0P 4.8 39316 11704 14239 = = = = = = = = =
14C-5400-635-0P 1.4 51974 14788 17456 50720 33614 80575 = 58642 39350 96801 - - -
14C-5400-735-0P 8.5 51725 14689 17316 = = = = = = = = =
14C-5400-785-0P 7.2 51587 14634 17239 - - - - - - - - -
14C-5400-835-0P 6.6 51441 14575 17156 = = = = = = = = =
14C-5400-885-0P 5.9 51285 14513 17068 - - - - - - -
14C-5400-935-0P 52 51120 14447 16975 = = = = = = = = =
14C-8300-735-0P 9.3 66586 19102 22673 68813 45921 111688 - - - - - -
14C-8300-785-0P 8.2 66448 19047 22595 = = = = = = = = =
14C-8300-835-0P 7.7 66301 18988 22513 - - - - - - - - -
14C-8300-885-0P 6.4 66145 18926 22425 = = = = = = = = =
14C-8300-935-0P 5.8 65980 18860 22332 - - - - - - - - -

HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung

30



MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - GEWINKELTES JOCH, FEDERKRAFTOFFNEND. ANTRIEBSGROSSEN 18C-9600-835-0P BIS 18C-11000-1300-0P

MOP 3 3.5 4 4.5

Modell (bar(0)) BTO RTO ETO BTC RTC ETC BTC RTC ETC BTC RTC ETC BTC RTC ETC
18C-9600-835-0P 9.7 05772 26591 28911 - - - - - - - - - 35406 12057 12057
18C-9600-935-0P 7.5 05403 26438 28703 = = = 33450 8050 8050 43326 22305 28278 53202 29841 48507
18C-9600-1000-0P 6.7 05141 26329 28555 31957 4992 4992 43254 22249 28131 54551 30857 51269 65848 39283 74408
18C-9600-1100-0P 5.6 04703 26148 28308 = 45954 24337 33661 59623 34653 61659 73293 44794 89656 86963 54787 117654
18C-9600-1200-0P 4.7 04224 25949 28038 = 61284 35890 65060 77552 47916 98379 93820 59784 131699 110088 71611 165018
18C-9600-1300-0P 4.0 03703 25733 27744 | 77947 48205 99189 97040 62126 138293 116132 75996 177397 = = =
18C-9800-835-0P 10.7 34273 33251 35801 - - - - - - - - - - - -
18C-9800-935-0P 8.6 33904 33097 35593 = = = = = = = = = 44952 13548 13548
18C-9800-1000-0P 7.1 33642 32987 35446 - - - - - - 46301 16310 16310 57598 30000 39449
18C-9800-1100-0P 6.2 33204 32805 35199 = = = 51373 25108 26700 65043 35695 54697 78713 45957 82695
18C-9800-1200-0P 5.2 32724 32604 34929 | 53034 26431 30101 69302 38912 63420 85570 51056 96740 101838 63049 130059
18C-9800-1300-0P 4t 32203 32386 34635 @ 69697 39210 64230 88790 53443 103334 107882 67462 142438 = = =
18C-10500-935-0P 9.2 56518 38971 42109 - - - - - - - - - - - -

18C-10500-1000-0P 8.1
18C-10500-1100-0P 6.7
18C-10500-1200-0P 5.6
18C-10500-1300-0P 4.8
18C-11000-935-0P 9.9
18C-11000-1000-0P 8.6
18C-11000-1100-0P 73
18C-11000-1200-0P 6.0
18C-11000-1300-0P 5.1

56255 38862 41961 = = = = = = = = = 50045 11711 11711
55817 38681 41714 - - - - - - 57490 26959 26959 71160 38193 54957
55338 38482 41444 45481 2363 2363 61749 30901 35683 78017 43399 69002 94285 55577 102322
54817 38265 41150 @ 62144 31213 36493 81237 45826 75597 100329 60064 114701 119421 74124 153805
75538 46768 52829 = = = = = = = = = = = =

75275 46662 52681 - - - - - - - - - - - -

74838 46484 52435 = = = = = = 46099 3629 3629 59769 29327 31627
74358 46289 52164 - - - 50358 12352 12352 66626 34710 45672 82894 47069 78991
73837 46077 51870 = 50754 13162 13162 69846 37188 52266 88938 51593 91370 108030 65766 130474

MOP 5 5.5 6 7

Modell (bar(U)) BTO RTO ETO BTC RTC ETC BTC RTC ETC BTC RTC ETC BTC RTC ETC
18C-9600-835-0P 9.7 05772 26591 28911 43282 22271 28189 51159 28301 44322 59036 34215 60455 74789 45892 92720
18C-9600-935-0P 7.5 05403 26438 28703 = 63078 37227 68735 72955 44544 88963 82831 51772 109191 102583 66159 149648
18C-9600-1000-0P 6.7 05141 26329 28555 | 77145 47618 97546 88442 55867 120685 99740 64090 143823 - - -
18C-9600-1100-0P 5.6 04703 26148 28308 100632 64739 145651 114302 74668 173649 = = = = = =
18C-9600-1200-0P 4.7 04224 25949 28038 - - - - - - - - - - - -
18C-9600-1300-0P 4.0 03703 25733 27744 o = o o o o = o o o = =
18C-9800-835-0P 10.7 34273 33251 35801 - - - 42909 9363 9363 50786 24636 25496 66539 36829 57761
18C-9800-935-0P 8.6 33904 33097 35593 = 54828 27845 33776 64705 35438 54004 74581 42873 74233 94334 57545 114689
18C-9800-1000-0P 7.1 33642 32987 35446 | 68895 38605 62587 80193 47060 85726 91490 55445 108864 114084 71988 155141
18C-9800-1100-0P 6.2 33204 32805 35199 @ 92382 56104 110692 106052 66127 138690 119721 76097 166688 o = =
18C-9800-1200-0P 5.2 32724 32604 34929 118106 74922 163379 - - - - - - - - -
18C-9800-1300-0P 44 32203 32386 34635 = = = = = = = = = = = =
18C-10500-935-0P 9.2 56518 38971 42109 | 47275 6038 6038 57152 26267 26267 67028 35020 46495 86780 49982 86951

18C-10500-1000-0P 8.1
18C-10500-1100-0P 6.7
18C-10500-1200-0P 5.6
18C-10500-1300-0P 4.8
18C-11000-935-0P 9.9
18C-11000-1000-0P 8.6
18C-11000-1100-0P 73
18C-11000-1200-0P 6.0
18C-11000-1300-0P 5.1

56255 38862 41961 = 61342 30579 34850 72639 39324 57988 83937 47851 81127 106531 64660 127404
55817 38681 41714 | 84829 48519 82955 98499 58707 110952 112168 68813 138950 - - -
55338 38482 41444 110553 67629 135641 126821 79523 168960 = = = = = =
54817 38265 41150 - - - - - - - - - - - -
75538 46768 52829 o = o 45761 2936 2936 55637 23164 23164 75390 41412 63621
75275 46662 52681 | 49951 11519 11519 61249 30504 34658 72546 39253 57796 95140 56215 104073
74838 46484 52435 | 73438 39930 59624 87108 50227 87622 100777 60396 115619 128117 80469 171615
74358 46289 52164 | 99162 59198 112311 115430 71201 145630 131698 83082 178950 - - -
73837 46077 51870 | 127122 79743 169578 o o = = o o o o =

HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung




MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm) - GEWINKELTES JOCH, FEDERKRAFTOFFNEND. ANTRIEBSGROSSEN 18C-9600-835-0P BIS 18C-11000-1300-0P

Modell
18C-9600-835-0P
18C-9600-935-0P
18C-9600-1000-0P
18C-9600-1100-0P
18C-9600-1200-0P
18C-9600-1300-0P
18C-9800-835-0P
18C-9800-935-0P
18C-9800-1000-0P
18C-9800-1100-0P
18C-9800-1200-0P
18C-9800-1300-0P
18C-10500-935-0P
18C-10500-1000-0P
18C-10500-1100-0P
18C-10500-1200-0P
18C-10500-1300-0P
18C-11000-935-0P
18C-11000-1000-0P
18C-11000-1100-0P
18C-11000-1200-0P
18C-11000-1300-0P

HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

MOP
(bar(0))

9.7
7.5
6.7
5.6
47
4.0

10.7
8.6
7.1
6.2
5.2
bt
9.2
8.1
6.7
5.6
48
9.9
8.6
7.3
6.0
5.1

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung

BTO
105772
105403
105141
104703
104224
103703
134273
133904
133642
133204
132724
132203
156518
156255
155817
155338
154817
175538
175275
174838
174358
173837

RTO

26591
26438
26329
26148
25949
25733
33251
33097
32987
32805
32604
32386
38971
38862
38681
38482
38265
46768
46662
46484
46289
46077

ETO
28911
28703
28555
28308
28038
27744
35801
89998
35446
35199
34929
34635
42109
41961
L1714
41444
41150
52829
52681
52435
52164
51870

BTC

126286
114895

9
RTC
68859

ETC
157251

122292

167864

144534

113799

71780

154558

32



MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB

ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - SYMMETRISCHES JOCH, FEDERKRAFTSCHLIESSEND. ANTRIEBSGROSSEN 1.5-1100-385-CL BIS 15S-1200-585-CL

1.55-1100-385-CL 10.9 6209
1.55-1100-435-CL 8.5 6195
1.55-1100-485-CL 6.8 6186
1.55-1100-535-CL 5.6 6184
1.55-1100-585-CL 4.5 6155
1.55-1200-385-CL 11.6 7216
1.55-1200-435-CL 9.1 7202
1.55-1200-485-CL 7.3 7193
1.55-1200-535-CL 6.0 7191
1.55-1200-585-CL 5.0 7162

3024
3014
3008
3006
2986
3730
3720
3714
3713
3693

3643
3625
3614
3611
3574
4969
4951
4940
4937
4901

5699
7781
10036

4392
6473
8728

1808
3212
4572

580
2412
3801

1808
3816
5992

580
2588
4764

4935
7072
9452
12034

5765
8144
10726

1070
2775
4222
5759

1905
3447
4996

1070
3132
5428
7919

1905
4200
6692

6039 2109 2135
8445 3616 4457
11122 5219 7040
14031 6940 9846
4731 908 908
7138 2830 3230
9814 4453 5812
12724 6181 8619

1.55-1100-385-CL 10.9 6209
1.55-1100-435-CL 8.5 6195
1.55-1100-485-CL 6.8 6186
1.55-1100-535-CL 5.6 6184
1.55-1100-585-CL 45 6155
1.55-1200-385-CL 11.6 7216
1.55-1200-435-CL 9.1 7202
1.55-1200-485-CL 7.3 7193
1.55-1200-535-CL 6.0 7191
1.55-1200-585-CL 5.0 7162

3024
3014
3008
3006
2986
3730
3720
3714
3713
3693

3643
3625
3614
3611
3574
4969
4951
4940
4937
4901

4767
44
9818
12793

5836
8511
11485
14721

908
2819
4442
6209

1973
3670
5447
7360

908
3201
5782
8651

1973
4554
7424
10546

5632
8248
11191
14464

4324
6940
9884
13156

1742
3497
5260
7196

3B
2707
4494
6436

1742
4266
7106
10263

51
3039
5879
9036

6497
9353
12564

5189
8045
11257
14826

2411
4163
6074

1350
3387
5311
7422

2577
5332
8431

1350
4105
7204
10648

8227 3484 4247
11562 5480 7463
6920 2694 3019
10254 4715 6236
14003 6936 9853

13418

1.55-1100-385-CL 10.9
1.55-1100-435-CL 85
1.55-1100-485-CL 6.8
1.55-1100-535-CL 5.6
1.55-1100-585-CL 45
1.55-1200-385-CL 11.6
1.55-1200-435-CL 9.1
1.55-1200-485-CL 7.3
1.55-1200-535-CL 6.0
1.55-1200-585-CL 5.0

HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung

6209
6195
6186
6184
6155
7216
7202
7193
7191
7162

3024
3014
3008
3006
2986
3730
3720
3714
3713
3693

3643
3625
3614
3611
3574
4969
4951
4940
4937
4901

11688

5555

4790
7331

7585

6358
10498

1211

1

6579

5818

9255

8027

33



MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - SYMMETRISCHES JOCH, FEDERKRAFTSCHLIESSEND. ANTRIEBSGROSSEN 35-2000-385-CL BIS 14S-8300-935-CL

MOP 3 3.5 4 4.5

Modell (bar(0)) BTC RTC ETC BTO RTO ETO BTO RTO ETO BTO RTO ETO BTO RTO ETO

35-2000-385-CL 12.0 10845 5668 7860 - - - - - - - - - - - -
35-2000-435-CL 10.6 10821 5652 7831 = = = = = = 6179 17 17 7984 2891 2962
35-2000-485-CL 8.5 10806 5642 7812 - - - 7429 2411 2411 9672 3978 4637 11915 5360 6864
35-2000-535-CL 7.0 10802 5640 7808 8100 2970 3077 | 10829 4696 5786 = 13558 6356 8495 | 16288 7999 11205
35-2000-585-CL 5.8 10754 5608 7748 | 11250 4954 6204 | 14514 6933 Q444 | 17777 8891 12683 | 21040 10841 15922
65-2500-485-CL 12.0 15533 8240 11721 = = = = = = 8720 2029 2029 | 11337 4320 4637
65-2500-535-CL 1.3 15529 8238 11716 - - - 10070 3374 3374 | 13255 5538 6548 16440 7496 9722
65-2500-585-CL 9.4 15473 8200 11646 10562 3803 3864 14370 6229 7659 18178 8551 11454 = 21986 10846 15248
65-2500-635-CL 8.0 15411 8159 11570 | 14567 6350 7855 19064 9080 12326 = 23541 11779 16797 = 28028 14466 21268
65-2500-735-CL 6.0 15273 8067 11399 | 23561 11792 16818 = 29573 15389 22808 35584 18976 28798 & 41596 22559 34788
65-3800-535-CL 12.0 21051 11605 17481 - - - - - - - - - 10755 311 3111
65-3800-585-CL 10.2 20994 11568 17411 = = = 8684 1048 1048 | 12493 4634 4843 16301 7046 8637
65-3800-635-CL 8.6 20933 11527 17335 8881 1244 1244 1 13368 5206 5715 17855 8000 10186 @ 22342 10721 14657
65-3800-735-CL 6.5 20795 11436 17164 17876 8012 10207 23887 11652 16197 29898 15259 22187 @ 35910 18852 28177
145-5100-635-CL 12.0 24596 13852 21159 - - - 12930 3643 3643 | 17907 7250 8445 | 22885 10264 13248
145-5100-735-CL 10.6 24447 13752 20969 | 17930 7264 8467 | 24599 11289 14901 | 31268 15246 21336 37937 19179 27770
145-5100-785-CL 9.3 24365 13697 20864 | 23466 10612 13808 |« 31073 15131 21147 = 38680 19616 28486 46287 24089 35826
145-5100-835-CL 8.2 24277 13638 20752 29365 14120 19500 @ 37972 19199 27804 46579 24260 36108 55186 29312 44412
145-5100-885-CL 7.3 24184 13575 20633 | 35629 17820 25543 | 45298 23507 34871 @ 54966 29183 44200 @ 64635 34853 53528
145-5100-935-CL 6.6 24086 13509 20507 | 42257 21721 31937 @ 53049 28059 42350 63841 34388 52762 74633 40711 63174
145-5400-635-CL 12.0 31902 17436 25418 - - - - - - - - - 18684 4827 4827
145-5400-735-CL 10.9 31754 17336 25229 = = - | 20398 6481 6481 | 27067 11022 12915 | 33736 15061 19349
145-5400-785-CL 9.6 31671 17281 25124 19265 5387 5387 | 26872 10902 12727 @ 34479 15507 20066 = 42086 20036 27406
145-5400-835-CL 8.5 31584 17222 25012 | 25164 9844 11079 33771 15082 19383 = 42379 20209 27688 50986 25297 35992
145-5400-885-CL. 7.5 31491 17159 24893 31428 13674 17123 | 41097 19449 26451 | 50766 25167 35779 = 60434 30863 45108
145-5400-935-CL 6.7 31392 17093 24767 | 38056 17642 23517 48848 24035 33929 59640 30396 44342 |« 70432 36738 54754
145-8300-735-CL 1.5 40951 22498 33067 - - - - - - - - - 26007 8526 8526
145-8300-785-CL 10.1 40869 22443 32962 = = = = = - 26750 9223 9242 | 34357 14070 16582
145-8300-835-CL 8.9 40781 22384 32850 - - - | 26042 8559 8059 | 34649 14249 16864 43256 19452 25168
145-8300-885-CL 7.9 40688 22321 32731 | 23699 6299 6299 33367 13462 15627 | 43036 19320 24955 @ 52705 25078 34284
145-8300-935-CL 7.1 40590 22254 32605 | 30327 11565 12693 41119 18170 23105 = 51911 24607 33518 = 62703 30990 43930

HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung

34



MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - SYMMETRISCHES JOCH, FEDERKRAFTSCHLIESSEND. ANTRIEBSGROSSEN 35-2000-385-CL BIS 14S-8300-935-CL

MOP 5 5.5 6 7
Modell (bar(0)) BTC RTC ETC BTO RTO ETO BTO RTO ETO BTO RTO ETO BTO RTO ETO
35-2000-385-CL 12.0 10845 5668 7860 5905 898 898 7318 2301 2301 8732 3383 3704 | 11558 5142 6510
35-2000-435-CL 10.6 10821 5652 7831 9788 4051 4753 | 11592 5163 6544 13397 6259 8335 = 17005 8429 11917
35-2000-485-CL 8.5 10806 5642 7812 | 14158 6718 9090 = 16401 8066 11317 | 18643 9410 13543 =~ 23129 12087 17996
35-2000-535-CL 7.0 10802 5640 7808 19017 9633 13914 | 21746 11262 16623 = 24475 12889 19332 29934 16138 24750
35-2000-585-CL 5.8 10754 5608 7748 | 24303 12787 19161 | 27566 14729 22400 - - - - - -
65-2500-485-CL 12.0 15533 8240 11721 | 13955 5972 7245 | 16572 7576 9853 | 19190 9162 12462 = 24425 12309 17678
65-2500-535-CL 1.3 15529 8238 11716 19625 9425 12896 22810 11342 16070 25995 13251 19243 =~ 32365 17057 25591
65-2500-585-CL 9.4 15473 8200 11646 = 25795 13130 19043 29603 15407 22838 = 33411 17680 26633 = 41027 22220 34222
65-2500-635-CL 8.0 15411 8159 11570 32515 17146 25739 | 37001 19822 30211 41488 22495 34682 | 50462 27838 43624
65-2500-735-CL 6.0 15273 8067 11399 47607 26138 40779 53618 29716 46769 = 59630 33291 52759 - - -
65-3800-535-CL 12.0 21051 11605 17481 13940 5571 6285 17125 7553 9458 | 20310 9493 12632 26680 13330 18980
65-3800-585-CL 10.2 20994 11568 17411 | 20109 9371 12432 | 23917 11670 16227 | 27725 13957 20022 35342 18513 27611
65-3800-635-CL 8.6 20933 11527 17335 26829 13420 19128 31316 16106 23600 35803 18788 28071 = 44777 24139 37013
65-3800-735-CL 6.5 20795 11436 17164 | 41921 22437 34168 | 47933 26019 40158 | 53944 29598 46148 - - -
145-5100-635-CL 12.0 24596 13852 21159 | 27863 13230 18050 | 32840 16174 22853 | 37818 19109 27655 = 47774 24962 37260
145-5100-735-CL 10.6 24447 13752 20969 | 44606 23101 34204 | 51275 27018 40638 | 57944 30929 47072 71282 38748 59941
145-5100-785-CL 9.3 24365 13697 20864 53894 28554 43165 61501 33016 50505 = 69109 37476 57844 | 84323 46386 72523
145-5100-835-CL 8.2 24277 13638 20752 |« 63793 34360 52716 | 72401 39404 61020 | 81008 44445 69324 98222 54527 85933
145-5100-885-CL 7.3 24184 13575 20633 | 74304 40518 62856 | 83973 46181 72185 | 93641 51844 81513 112979 63165 100170
145-5100-935-CL 6.6 24086 13509 20507 = 85425 47032 73586 @ 96217 53353 83999 107010 59672 94411 = = =
145-5400-635-CL 12.0 31902 17436 25418 | 23662 8896 9630 | 28640 11984 14432 33617 14990 19235 43573 20916 28840
145-5400-735-CL 10.9 31754 17336 25229 | 40405 19038 25784 @ 47074 22988 32218 | 53743 26923 38652 67081 34770 51521
145-5400-785-CL 9.6 31671 17281 25124 | 49693 24534 34745 | 57301 29018 42084 | 64908 33493 49424 80122 42427 64103
145-5400-835-CL 8.5 31684 17222 25012 @ 59593 30368 44296 | 68200 35427 52600 | 76807 40483 60904 94021 50578 77512
145-5400-885-CL 7.5 31491 17159 24893 | 70103 36545 54436 79772 42221 63765 89441 47892 73093 108778 59226 91750
145-5400-935-CL 6.7 31392 17093 24767 | 81225 43073 65166 | 92017 49402 75578 102809 55730 85991 - - -
145-8300-735-CL 11.5 40951 22498 33067 | 32676 13034 14960 | 39345 17101 21394 | 46014 21099 27828 59352 29011 40697
145-8300-785-CL 10.1 40869 22443 32962 | 41964 18677 23921 | 49571 23217 31260 | 57178 27727 38600 @ 72393 36700 53279
145-8300-835-CL 8.9 40781 22384 32850 51863 24579 33472 60470 29672 41776 | 69077 34748 50080 = 86292 44872 66688
145-8300-885-CL 7.9 40688 22321 32731 | 62374 30795 43612 | 72042 36494 52941 | 81711 42181 62269 101049 53536 80926
145-8300-935-CL 7.1 40590 22254 32605 | 73495 37349 54342 | 84287 43695 64754 | 95079 50035 75167 116664 62693 95991
HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung
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MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - SYMMETRISCHES JOCH, FEDERKRAFTSCHLIESSEND. ANTRIEBSGROSSEN 35-2000-385-CL BIS 14S-8300-985-CL

MOP 9 10 12
Modell (bar(0)) BTC RTC ETC BTO RTO ETO BTO RTO ETO BTO RTO ETO
35-2000-385-CL 12.0 10845 5668 7860 17212 8553 12122 20039 10244 14928 25692 13613 20540
35-2000-435-CL 10.6 10821 5652 7831 24222 12738 19081 27831 14886 22663 = = =
35-2000-485-CL 8.5 10806 5642 7812 - - - - - - - - -
35-2000-535-CL 7.0 10802 5640 7808 = = = = = = = = =
35-2000-585-CL 5.8 10754 5608 7748 - - - - - - - - -
65-2500-485-CL 12.0 15533 8240 11721 34895 18565 28111 40130 21686 33328 50600 27920 43761
65-2500-535-CL 11.3 15529 8238 11716 45105 24649 38286 51476 28442 44634 - - -
65-2500-585-CL 9.4 15473 8200 11646 56260 31287 49401 = = = = = =
65-2500-635-CL 8.0 15411 8159 11570 - - - - - - - - -
65-2500-735-CL 6.0 15273 8067 11399 = = = = = = = = =
65-3800-535-CL 12.0 21051 11605 17481 39420 20945 31675 45790 24743 38022 58530 32329 50718
65-3800-585-CL 10.2 20994 11568 17411 50574 27591 42790 58191 32126 50379 = = =
65-3800-635-CL 8.6 20933 11527 17335 - - - - - - - - -
65-3800-735-CL 6.5 20795 11436 17164 = = = = = = = = =
145-5100-635-CL 12.0 24596 13852 21159 | 67685 36642 56470 77640 42472 66075 97551 54134 85285
145-5100-735-CL 10.6 24447 13752 20969 | 97958 54372 85678 | 111296 62180 98546 = = =
145-5100-785-CL 9.3 24365 13697 20864 | 114752 64202 101880 - - - - - -
145-5100-835-CL 8.2 24277 13638 20752 = = = = = = = = =
145-5100-885-CL 7.3 24184 13575 20633 - - - - - - - - -
14S-5100-935-CL 6.6 24086 13509 20507 = = = = = = = = =
145-5400-635-CL 12.0 31902 17436 25418 | 63484 32656 48050 73439 38505 57655 | 93350 50184 76865
145-5400-735-CL 10.9 31754 17336 25229 93757 50423 77257 | 107095 58240 90126 = = =
145-5400-785-CL 9.6 31671 17281 25124 110551 60264 93460 - - - - - -
14S-5400-835-CL 8.5 31584 17222 25012 = = = = = = = = =
145-5400-885-CL 7.5 31491 17159 24893 - - - - - - - - -
145-5400-935-CL 6.7 31392 17093 24767 = = = = = = = = =
145-8300-735-CL 11.5 40951 22498 33067 | 86028 44717 66433 99365 52549 79302 - - -
14S-8300-785-CL 10.1 40869 22443 32962 | 102821 54576 82636 | 118036 63498 97315 = = =
145-8300-835-CL 8.9 40781 22384 32850 - - - - - - - - -
145-8300-885-CL 7.9 40688 22321 32731 = = = = = = = = =
145-8300-935-CL 7.1 40590 22254 32605 - - - - - - - - -

HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung
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MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm) - SYMMETRISCHES JOCH, FEDERKRAFTSCHLIESSEND. ANTRIEBSGROSSEN 18S-9400-835-CL BIS 18S-11000-1300-CL

MOP 3 3.5 4 4.5

Modell (bar(0)) BTC RTC ETC BTO RTO ETO BTO RTO ETO BTO RTO ETO BTO RTO ETO
185-9600-835-CL 1.4 66304 34048 44881 - - - - - - - - - 42714 6986 6986
185-9600-935-CL 9.1 66083 33897 44600 = = = 40257 4614 4614 52664 16592 16592 65072 25424 28570
185-9600-1000-CL 7.9 65927 33789 44400 38381 2803 2803 = 52574 16505 16505 66766 26480 30206 80959 35148 43908
185-9600-1100-CL 6.6 65665 33610 44065 55966 19546 19779 |« 73139 30402 36358 90312 40769 52937 107484 50998 69515
185-9600-1200-CL 55 65378 33413 43700 75225 31675 38372 @ 95662 43964 58102 116099 56101 77832 136536 68177 97562
185-9600-1300-CL 45 65067 33199 43302 96159 44260 58582 120144 58497 81737 144129 72649 104892 168115 86765 128048
185-9800-835-CL 11.9 83920 42715 55491 - - - - - - - - - - - -
185-9800-935-CL 9.5 83699 42564 55210 = = = = = = = = = 54608 8237 8237
185-9800-1000-CL 8.3 83543 42456 55010 - - - - - - 56303 9873 9873 70495 23575 23575
185-9800-1100-CL 6.9 83281 42276 54676 = = = 62675 16025 16025 79848 30077 32604 97021 40725 49183
185-9800-1200-CL 5.8 82994 42079 54310 64762 18039 18039 =~ 85199 33448 37769 105636 45945 57499 | 126073 58192 77229
185-9800-1300-CL 4.5 82683 41866 53912 85695 33757 38249 109681 48383 61404 133666 62709 84560 157651 76926 107715
185-10500-935-CL 9.6 92694 46404 58625 - - - - - - - - - - - -
185-10500-1000-CL 8.4 92538 46296 58425 = = = = = = = = = 67127 13374 13374

185-10500-1100-CL 7.0 92276 46115 58091 - - - 59307 5824 5824 76480 22403 22403 93653 35620 38982
18S-10500-1200-CL 5.9 91989 45917 57725 61394 7838 7838 = 81831 27568 27568 102268 41008 47298 122705 53464 67028
185-10500-1300-CL 5.0 91678 45702 57327 82327 28048 28048 106313 43500 51203 130298 58031 74359 154283 72348 97514

185-11000-935-CL 10.2 104062 54199 73136 = = = = = = = = = = = =
185-11000-1000-CL 8.9 103905 54092 72936 - - - - - - - - - - - -
18S-11000-1100-CL 7.4 103643 53913 72602 = = = = = = 62170 8588 8588 79343 25167 25167
185-11000-1200-CL 6.2 103357 53717 72236 - - - 67521 13753 13753 87958 31960 33483 108395 44779 53213
185-11000-1300-CL 5.3 103045 53504 71839 68017 14233 14233 92003 34571 37388 | 115988 49402 60544 139973 63823 83699

MoOP 5 5.5 6 7

Modell (bar(0)) BTC RTC ETC BTO RTO ETO BTO RTO ETO BTO RTO ETO BTO RTO ETO
185-9600-835-CL 1.4 66304 34048 44881 52610 16539 16539 62505 23808 26092 72400 29952 35645 92191 41891 54751
185-9600-935-CL 9.1 66083 33897 44600 77479 33043 40548 89886 40514 52526 102294 47912 64504 127109 62610 88461
185-9600-1000-CL 7.9 65927 33789 44400 95151 43659 57609 109344 52099 71310 123536 60500 85012 151921 77238 112414
185-9600-1100-CL 6.6 65665 33610 44065 124657 61162 86094 141830 71294 102673 159003 81409 119251 = = =
185-9600-1200-CL 5.5 65378 33413 43700 | 156974 80213 117292 177411 92228 137022 - - - - - -
185-9600-1300-CL 4.5 65067 33199 43302 = = = = = = = = = = = =
185-9800-835-CL 1.9 83920 42715 55491 - - - 52042 5759 5759 61937 15312 15312 81728 31269 34418
185-9800-935-CL 9.5 83699 42564 55210 67016 20215 20215 79423 29805 32194 91831 37551 44172 116645 52561 68128
185-9800-1000-CL 8.3 83543 42456 55010 84688 33129 37276 98880 41857 50977 113073 50418 64679 | 141458 67337 92082
185-9800-1100-CL 6.9 83281 42276 54676 114194 51091 65761 131367 61342 82340 148540 71533 98919 = = =
185-9800-1200-CL 5.8 82994 42079 54310 146510 70330 96959 166947 82416 116689 - - - - - -
185-9800-1300-CL 45 82683 41866 53912 = = = = = = = = = = = =
185-10500-935-CL 9.6 92694 46404 58625 63648 10015 10015 76055 21993 21993 88463 32289 33971 113277 47758 57927

18S-10500-1000-CL 8.4 92538 46296 58425 81320 27075 27075 95512 36795 40777 109705 45578 54478 138090 62698 81881
185-10500-1100-CL 7.0 92276 46115 58091 110826 46262 55560 127999 56652 72139 145172 66926 88718 179518 87312 121875
185-10500-1200-CL 5.9 91989 45917 57725 143142 65715 86758 163579 77870 106488 = = = = = =
185-10500-1300-CL 5.0 91678 45702 57327 | 178269 86572 120669 - - - - - - - - -
18S-11000-935-CL 10.2 104062 54199 73136 = = = 61745 8178 8178 74152 20156 20156 98967 38959 44112
185-11000-1000-CL 8.9 103905 54092 72936 67010 13260 13260 81202 26962 26962 95395 36721 40663 123780 54112 68066
185-11000-1100-CL 7.4 103643 53913 72602 96516 37426 41745 113689 48008 58324 130862 58369 74903 165207 78834 108060
185-11000-1200-CL 6.2 103357 53717 72236 128832 57152 72943 149269 69367 92673 169707 81500 112403 - - -
18S-11000-1300-CL 9:3 103045 53504 71839 163959 78095 106854 = = = = = = = = =

HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung
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MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm) - SYMMETRISCHES JOCH, FEDERKRAFTSCHLIESSEND. ANTRIEBSGROSSEN 18S-9400-835-CL BIS 18S-11000-1300-CL

MOP 9 10 12
Modell (bar(0)) BTC RTC ETC BTO RTO ETO BTO RTO ETO BTO RTO ETO
185-9600-835-CL 11.4 66304 34048 44881 131772 65364 92963 | 151563 77027 112069 - - -
185-9600-935-CL 9.1 66083 33897 44600 176738 91833 136373 = = = = =
185-9600-1000-CL 7.9 65927 33789 44400 - - - - - - - - -
185-9600-1100-CL 6.6 65665 33610 44065 = = = = = = = = =
185-9600-1200-CL 55 65378 33413 43700 - - - - - - - - -
185-9600-1300-CL 4.5 65067 33199 43302 = = = = = = = = =
185-9800-835-CL 11.9 83920 42715 55491 | 121309 55348 72630 | 141100 67125 91736 - - -
185-9800-935-CL 9.5 83699 42564 55210 166275 82019 116040 = = = = = =
185-9800-1000-CL 8.3 83543 42456 55010 - - - - - - - -
185-9800-1100-CL 6.9 83281 42276 54676 = = = = = = = = =
185-9800-1200-CL 5.8 82994 42079 54310 - - - - - - - - -
185-9800-1300-CL 4.5 82683 41866 53912 = = = = = = = = =
185-10500-935-CL 9.6 92694 46404 58625 | 162907 77472 105839 - - - - - -
185-10500-1000-CL 8.4 92538 46296 58425 = = = = = = = = =
185-10500-1100-CL 7.0 92276 46115 58091 - - - - - - - - -
18S-10500-1200-CL 5.9 91989 45917 57725 = = = = = = = = =
185-10500-1300-CL 5.0 91678 45702 57327 - - - - - - - - -
185-11000-935-CL 10.2 104062 54199 73136 | 148597 68967 92024 | 173412 83695 115981 = = =
185-11000-1000-CL 8.9 103905 54092 72936 - - - - - - - - -
185-11000-1100-CL 7.4 103643 9808 72602 = = = = = = = = =
185-11000-1200-CL 6.2 103357 53717 72236 - - - - - - - -
185-11000-1300-CL 5.3 103045 53504 71839 = = = = = = = = =

HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung
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MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - SYMMETRISCHES JOCH, FEDERKRAFTOFFNEND. ANTRIEBSGROSSEN 1.55-1100-385-0P BIS 15S-1200-585-0P

1.55-1100-385-0P 12.0 6777
1.55-1100-435-0P 9.5 6761
1.55-1100-485-0P 7.6 6750
1.55-1100-535-0P 6.3 6748
1.55-1100-585-0P 5.2 6716
1.55-1200-385-0P 12.0 7926
1.55-1200-435-0P 10.1 7910
1.55-1200-485-0P 8.1 7900
1.55-1200-535-0P 6.7 7898
1.55-1200-585-0P 5.5 7865

2589
2579
2572
2571
2550
31
3305
3299
3297
3278

2847
2831
2822
2819
2788
3990
3975
3965
3963
3931

3733
5298
6991

4152
5845

481
2480
4642

1056
3218

4938
6764
8743

3792
5618
7597

2020
3409
4756

596
2620
3990

2020
4353
6881

596
2929
5457

4267
6143
8230
10496

4997
7084
9350

1163
2977
4409
5934

2135
3640
5175

1163 | 5236
3559 | 7347
6225 9696
9119 12249

- 4090
2135 6201
4801 8550
7696 11103

2329
3809
5397
7107

977
3031
4636
6351

2400
5098
8098
11358

977
3674
6674
9934

1.55-1100-385-0P 12.0 6777
1.55-1100-435-0P 9.5 6761
1.55-1100-485-0P 7.6 6750
1.55-1100-535-0P 6.3 6748
1.55-1100-585-0P 5.2 6716
1.55-1200-385-0P 12.0 7926
1.55-1200-435-0P 10.1 7910
1.55-1200-485-0P 8.1 7900
1.55-1200-535-0P 6.7 7898
1.55-1200-585-0P 8.9 7865

2589
2579
2572
2571
2550
1%
3305
3299
3297
3278

2847
2831
2822
2819
2788
3990
3975
3965
3963
3931

4120
6205
8552
11162
14001

5059
7406
10016
12855

974
3021
4627
6380
8276

2211
3860
5622
7522

974
3638
6636
9970

13597

2215
5213
8546
12173

4879
74
9757
12628

3733
6028
8611
11482
14608

1944
3690
5438
7360

520
2910
4677
6604
8691

1944
4876
8175
11843

520
3452
6751

10419
14412

5638
8143
10961
14094

4492
6997
9815
12948

2621
4350
6246
8338

1490
3581
5488
7583

2914 7156
6114 10081
9714 13371
13715 =
1490 6010
4690 8935
8290 12225
12291 -

3678
5656
7856

2897
4896
7101

4853
8590
12792

3429
7166
11368

2589

1.55-1100-385-0P 12.0
1.55-1100-435-0P 9.5
1.55-1100-485-0P 7.6
1.55-1100-535-0P 6.3
1.55-1100-585-0P 5.2
1.55-1200-385-0P 12.0
1.55-1200-435-0P 10.1
1.55-1200-485-0P 8.1
1.55-1200-535-0P 6.7
1.55-1200-585-0P 8.3

HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung

6777
6761
6750
6748
6716
7926
7910
7900
7898
7865

2579
2572
2571
2550
Be]l5
3305
3299
3297
3278

2847
2831
2822
2819
2788
3990
3975
3965
3963
3931

10192
13958

9046
12812

5731
8247

4971
7493

8732
13542

7308
12118

171

6747

10671 14747
9247 13601
14594 -

8774

8019

14550

39



MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm) - SYMMETRISCHES JOCH, FEDERKRAFTOFFNEND. ANTRIEBSGROSSEN 3S-2000-385-0P BIS 14S-8300-935-0P

MOP 3 3.5 4 4.5

Modell (bar(0)) BTO RTO ETO BTC RTC ETC BTC RTC ETC BTC RTC ETC BTC RTC ETC

35-2000-385-0P 12.0 11460 5082 6413 - - - - - - - - - - - -
35-2000-435-0P 11.0 11434 5066 6386 = = = = = = 5655 1417 1417 7284 3231 3439
35-2000-485-0P 8.9 11417 5056 6370 4758 304 304 6783 2818 2818 8808 4293 5331 | 10832 5660 7845
35-2000-535-0P 73 11413 5054 6366 7389 3306 3570 9853 5002 6629 | 12316 6649 9688 14780 8281 12746
35-2000-585-0P 6.1 11360 5021 6313 | 10233 52568 7101 13179 7221 10758 | 16124 9168 14416 19070 11107 18073
65-2500-485-0P 12.0 16307 7415 9589 = = = = = = 8100 2527 2527 | 10472 4816 5461
65-2500-535-0P 1.3 16303 7412 9585 6438 471 471 9324 3994 4041 12210 6011 7610 | 15097 7949 11180
65-2500-585-0P 9.4 16240 7374 9523 9769 4318 4592 13220 6693 8860 16671 8996 13128 20122 11276 17396
65-2500-635-0P 8.0 16172 7333 9455 | 13399 6813 9080 | 17465 9522 14109 @ 21531 12205 19138 25597 14876 24167
65-2500-735-0P 6.0 16020 7240 9303 | 21550 12217 19161 | 26997 15794 25899 « 32445 19366 32637 | 37892 22937 39374
65-3800-535-0P 12.0 22273 10680 14589 - - - - - - 7090 214 214 9976 3784 3784
65-3800-585-0P 10.3 22211 10642 14527 = = - 8100 1463 1463 | 11551 5212 5731 ' 15002 7579 10000
65-3800-635-0P 8.7 22143 10601 14459 8278 1684 1684 | 12344 5768 6713 | 16410 8524 11742 20476 11225 16771
65-3800-735-0P 6.5 21991 10510 14307 | 16429 8537 11765 21877 12151 18502 27324 15736 25240 32772 19309 31978
145-5100-635-0P 12.0 27158 12811 17370 - - - | 11347 4235 4235 | 15715 7832 9814 | 20082 10813 15393
145-5100-735-0P 10.3 26989 12711 17207 | 15735 7846 9840 @ 21586 11828 17314 27438 15755 24789 33289 19661 32264
145-5100-785-0P 9.0 26895 12655 17117 | 20592 11158 16044 | 27266 15640 24570 |« 33941 20096 33096 = 40615 24549 41622
145-5100-835-0P 8.0 26795 12596 17020 25768 14638 22656 33320 19682 32303 40872 24720 41950 @ 48424 29758 51597
145-5100-885-0P 7.1 26689 12533 16918 | 31264 18310 29676 | 39747 23970 40513 | 48231 29629 51350 = 56714 35286 62187
145-5100-935-0P 6.4 26577 12466 16809 | 37079 22190 37105 @ 46548 28507 49201 @ 56017 34821 61297 65486 41130 73393
145-5400-635-0P 12.0 35100 15878 20665 - - - - - - 16352 5555 5555
145-5400-735-0P 11.0 34931 15777 20502 = = - 17856 7476 7476 | 23708 11858 14951 | 29559 15853 22425
145-5400-785-0P 9.6 34837 15721 20412 | 16862 6206 6206 23536 11740 14732 | 30211 16294 23258 = 36885 20787 31784
145-5400-835-0P 8.5 34737 15661 20315 | 22038 10698 12818 29590 15874 22465 37142 20959 32112 44694 26011 41758
145-5400-885-0P 7.6 34631 15598 20213 = 27534 14479 19838 |« 36017 20204 30675 @ 44501 25882 41512 | 52984 31541 52349
145-5400-935-0P 6.8 34519 15530 20104 | 33349 18411 27267 42818 24758 39363 | 52287 31077 51459 | 61756 37394 63554
145-8300-735-0P 11.8 44975 20479 26826 - - - - - - 17029 2508 2508 @ 22880 9983 9983
145-8300-785-0P 10.4 44881 20423 26736 = = - | 16857 2289 2289 | 23532 10477 10815 @ 30207 15195 19342
145-8300-835-0P 9.2 44781 20363 26639 - - - 22911 10013 10022 | 30463 15372 19669 38015 20517 29316
145-8300-885-0P 8.1 44675 20300 26537 | 20855 7396 7396 29338 14595 18233 | 37822 20386 29069 = 46305 26097 39906
145-8300-935-0P 7.3 44563 20233 26428 | 26670 12733 14824 36139 19248 26920 = 45609 25629 39016 55078 31968 51112

HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung
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MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm) - SYMMETRISCHES JOCH, FEDERKRAFTOFFNEND. ANTRIEBSGROSSEN 3S-2000-385-0P BIS 14S-8300-935-0P

MOP 5 5.5 6 7
Modell (bar(0)) BTO RTO ETO BTC RTC ETC BTC RTC ETC BTC RTC ETC BTC RTC ETC
35-2000-385-0P 12.0 11460 5082 6413 5407 1110 1110 6683 2694 2694 7959 3708 4278 10511 5444 7446
35-2000-435-0P 11.0 11434 5066 6386 8913 4365 5462 | 10541 5465 7484 12170 6552 9506 = 15428 8709 13551
35-2000-485-0P 8.9 11417 5056 6370 | 12857 7008 10359 = 14882 8348 12873 | 16907 9683 15387 | 20956 12346 20415
35-2000-535-0P 73 11413 5054 6366 | 17244 9905 15805 @ 19708 11526 18864 22171 13144 21923 | 27099 16382 28041
35-2000-585-0P 6.1 11360 5021 6313 | 22016 13042 21730 = 24962 14978 25388 = 27908 16913 29045 - - -
65-2500-485-0P 12.0 16307 7415 9589 | 12844 6440 8394 | 15216 8029 11328 | 17588 9603 14262 22332 12731 20129
65-2500-535-0P 1.3 16303 7412 9585 | 17983 9864 14750 | 20869 11769 18320 | 23755 13667 21890 29528 17453 29029
65-2500-585-0P 9.4 16240 7374 9523 | 23573 13547 21664 | 27024 15812 25933 |« 30475 18074 30201 37377 22600 38737
65-2500-635-0P 8.0 16172 7333 9455 | 29663 17542 29196 | 33729 20208 34225 | 37795 22874 39254 45928 28205 49312
65-2500-735-0P 6.0 16020 7240 9303 | 43340 26509 46112 | 48788 30080 52850 & 54235 33652 59587 = = =
65-3800-535-0P 12.0 22273 10680 14589 | 12862 6126 7353 15748 8081 10923 = 18635 10005 14493 24407 13819 21632
65-3800-585-0P 10.3 22211 10642 14527 18453 9884 14268 21904 12169 18536 = 25355 14442 22804 32257 18972 31341
65-3800-635-0P 8.7 22143 10601 14459 | 24542 13908 21800 | 28609 16580 26829 | 32675 19246 31858 40807 24577 41916
65-3800-735-0P 6.5 21991 10510 14307 = 38219 22881 38715 | 43667 26453 45453 | 49115 30024 52191 = = =
145-5100-635-0P 12.0 27158 12811 17370 | 24450 13754 20972 = 28817 16678 26551 | 33185 19592 32130 41920 25419 43288
145-5100-735-0P 10.3 26989 12711 17207 39140 23565 39738 44992 27469 47213 | 50843 31372 54687 62546 39171 69636
145-5100-785-0P 9.0 26895 12655 17117 | 47290 29002 50148 | 53965 33454 58675 | 60639 37900 67201 73988 46793 84253
145-5100-835-0P 8.0 26795 12596 17020 @ 55976 34794 61244 | 63528 39825 70890 | 71080 44856 80537 86183 54910 99831
145-5100-885-0P 7.1 26689 12533 16918 | 65198 40937 73024 73681 46589 83860 @ 82164 52235 94697 99131 63527 116371
145-5100-935-0P 6.4 26577 12466 16809 74956 47438 85488 84425 53740 97584 @ 93894 60041 109680 = = =
145-5400-635-0P 12.0 35100 15878 20665 = 20720 9770 11134 | 25087 12808 16713 = 29455 15783 22292 38190 21662 33450
145-5400-735-0P 11.0 34931 15777 20502 = 35410 19797 29900 @ 41262 23717 37374 | 47113 27625 44849 58816 35432 59798
145-5400-785-0P 9.6 34837 15721 20412 | 43560 25254 40310 | 50235 29707 48836 | 56909 34160 57362 70258 43065 74415
145-5400-835-0P 8.5 34737 15661 20315 = 52246 31049 51405 59798 36087 61052 @ 67350 41125 70699 82453 51198 89993
145-5400-885-0P 7.6 34631 15598 20213 | 61468 37201 63185 | 69951 42860 74022 | 78434 48520 84859 95401 59824 106532
145-5400-935-0P 6.8 34519 15530 20104 | 71226 43711 75650 | 80695 50027 87746 | 90164 56335 99842 = = =
145-8300-735-0P 11.8 44975 20479 26826 | 28732 14174 17457 | 34583 18190 24932 | 40434 22150 32407 52137 30001 47356
145-8300-785-0P 10.4 44881 20423 26736 36881 19750 27868 @ 43556 24251 36394 |« 50230 28726 44920 63580 37639 61972
145-8300-835-0P 9.2 44781 20363 26639 | 45567 25601 38963 | 53119 30658 48610 | 60671 35699 58257 75775 45775 77550
145-8300-885-0P 8.1 44675 20300 26537 | 54789 31775 50743 | 63272 37434 61580 | 71756 43094 72416 88723 54413 94090
145-8300-935-0P 7.3 44563 20233 26428 | 64547 38285 63208 | 74016 44602 75304 | 83485 50919 87400 102423 63550 111591
HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung




MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm) - SYMMETRISCHES JOCH, FEDERKRAFTOFFNEND. ANTRIEBSGROSSEN 3S-2000-385-0P BIS 14S-8300-985-0P

MOP 9 10 12
Modell (bar(0)) BTO RTO ETO BTC RTC ETC BTC RTC ETC BTC RTC BTC
35-2000-385-0P 12.0 11460 5082 6413 15614 8832 13782 18166 10513 16951 23270 13866 23287
35-2000-435-0P 11.0 11434 5066 6386 21943 12994 21640 25201 15134 25684 = = =
35-2000-485-0P 8.9 11417 5056 6370 - - - - - - - - -
35-2000-535-0P 73) 11413 5054 6366 = = = = = = = = =
35-2000-585-0P 6.1 11360 5021 6313 - - - - - - - - -
65-2500-485-0P 12.0 16307 7415 9589 31820 18956 31864 36564 22066 37731 | 46052 28287 49466
65-2500-535-0P 11.3 16303 7412 9585 41073 25023 43308 | 46846 28807 50448 - - -
65-2500-585-0P 9.4 16240 7374 9523 51181 31650 55810 = = = = = =
65-2500-635-0P 8.0 16172 7333 9455 - - - - - - - - -
65-2500-735-0P 6.0 16020 7240 9303 = = = = = = = = =
65-3800-535-0P 12.0 22273 10680 14589 35953 21395 35912 41725 25179 43051 53270 32749 57330
65-3800-585-0P 10.3 22211 10642 14527 46061 28022 48413 52963 32547 56950 = = =
65-3800-635-0P 8.7 22143 10601 14459 - - - - - - - - -
65-3800-735-0P 6.5 21991 10510 14307 = = = = = = = = =
145-5100-635-0P 12.0 27158 12811 17370 59390 37068 65605 | 68125 42887 76763 = 85595 54518 99079
145-5100-735-0P 10.3 26989 1271 17207 85952 54756 99535 | 97654 62544 114484 = = =
145-5100-785-0P 9.0 26895 12655 17117 100687 64562 118358 - - - - - -
145-5100-835-0P 8.0 26795 12596 17020 = = = = = = = = =
145-5100-885-0P 7.1 26689 12533 16918 - - - - - - - - -
145-5100-935-0P 6.4 26577 12466 16809 = = = = = = = = =
145-5400-635-0P 12.0 35100 15878 20665 55660 33326 55766 64395 39154 66925 81865 50806 89241
145-5400-735-0P 11.0 34931 15777 20502 82222 51044 89697 | 93925 58840 104646 = = =
145-5400-785-0P 9.6 34837 15721 20412 96957 60860 108519 - - - - - -
14S-5400-835-0P 8.5 34737 15661 20315 = = = = = = = = =
145-5400-885-0P 7.6 34631 15598 20213 - - - - - - - - -
145-5400-935-0P 6.8 34519 15530 20104 = = = = = = = = =
145-8300-735-0P 11.8 44975 20479 26826 75543 45620 77254 87246 53427 92203 - - -
145-8300-785-0P 10.4 44881 20423 26736 90278 55450 96077 103627 64352 113129 = = =
145-8300-835-0P 9.2 44781 20363 26639 | 105982 65922 116138 - - - - - -
145-8300-885-0P 8.1 44675 20300 26537 = = = = = = = = =
145-8300-935-0P 7.3 44563 20233 26428 - - - - - - - - -

HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung
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MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - SYMMETRISCHES JOCH, FEDERKRAFTOFFNEND. ANTRIEBSGROSSEN 18S-9600-835-0P BIS 18S-11000-1300-0P

MOP 3 3.5 4 4.5

Modell (bar(0)) BTO RTO ETO BTC RTC ETC BTC RTC ETC BTC RTC ETC BTC RTC ETC
185-9600-835-0P 12.0 71007 29097 34300 - - - - - - - - - 38605 9520 9520
185-9600-935-0P 9.7 70755 28943 34057 = = = 36447 6766 6766 47340 20669 20672 58233 28479 34578
185-9600-1000-0P 8.6 70577 28833 33885 34800 4664 4664 47261 20571 20571 59721 29514 36478 72181 38054 52385
185-9600-1100-0P 7.0 70279 28650 33597 50239 22812 24372 65316 33370 43620 80393 43616 62867 95470 53755 82115
185-9600-1200-0P 5.5 69952 28449 33282 67147 34624 45958 85090 46782 68864 103033 58821 91770 120976 70806 114676
185-9600-1300-0P 5.0 69598 28232 32940 85526 47075 69421 106584 61196 96304 127642 75252 123187 148700 89295 150069
185-9800-835-0P 12.0 90360 36648 42752 - - - - - - - - - - - -
185-9800-935-0P 10.5 90109 36493 42509 = = = = = = = = = = = =
185-9800-1000-0P 9.2 89930 36383 42337 - - - - - - 50246 12503 12503 62707 27761 28410
185-9800-1100-0P 7.6 89632 36198 42049 = = = 55841 19646 19646 70918 33683 38893 | 85995 44140 58141
185-9800-1200-0P 6.4 89306 35996 41734 57673 21984 21984 75616 36977 44890 93559 49296 67796 111501 61425 90702
185-9800-1300-0P 5.4 88951 35777 41392 76052 37280 45447 97110 51709 72330 | 118168 65908 99212 139226 80013 126095
185-10500-935-0P 10.9 105334 42899 50258 - - - - - - - - - - - -
185-10500-1000-0P 9.5 105156 42790 50086 = = = = = = = = = 54253 9550 9550

185-10500-1100-0P 7.8 104858 42607 49798 - - - - - - 62464 20032 20032 77541 35772 39280
18S-10500-1200-0P 6.6 104531 42406 49483 49219 3123 3123 67161 26029 26029 85104 41130 48935 103047 53506 71841
185-10500-1300-0P 5.5 104176 42188 49141 67598 26586 26586 =~ 88656 43607 53469 109714 58043 80352 130771 72267 107234

185-11000-935-0P 1.4 118281 50792 62758 = = = = = = = = = = = =
185-11000-1000-0P 10.0 118103 50684 62585 - - - - - - - - - - - -
18S-11000-1100-0P 1.8 117805 50504 62298 = = = = = = = 3993 3993 64977 23241 23241
185-11000-1200-0P 6.9 117478 50306 61983 - - - 54598 9990 9990 72541 32126 32896 90484 44876 55803

185-11000-1300-0P 5.3 117124 50091 61640 55034 10547 10547 76092 34727 37430 97150 49470 64313 118208 63796 91196

MOP 5 5.5 6 7

Modell (bar(0)) BTO RTO ETO BTC RTC ETC BTC RTC ETC BTC RTC ETC BTC RTC ETC
185-9600-835-0P 12.0 71007 29097 34300 47292 20611 20611 55980 26903 31701 64668 32925 42792 82043 44730 64974
185-9600-935-0P 9.7 70755 28943 34057 @ 69126 35975 48485 80020 43364 62391 90913 50698 76297 112699 65285 104110
185-9600-1000-0P 8.6 70577 28833 33885 84642 46480 68292 97102 54850 84198 109562 63188 100105 134483 79814 131919
185-9600-1100-0P 7.0 70279 28650 33597 110547 63846 101362 125624 73906 120610 140701 83960 139857 170855 104070 178352
185-9600-1200-0P 5.5 69952 28449 33282 138919 82772 137582 156862 94738 160488 - - - - - -
185-9600-1300-0P 5.0 69598 28232 32940 | 169758 103339 176952 o o o = = o o o =
185-9800-835-0P 12.0 90360 36648 42752 - - - 46505 7727 7727 55193 18818 18818 72568 34846 41000
185-9800-935-0P 10.5 90109 36493 42509 @ 59652 24510 24510 70545 33419 38417 81438 41010 52323 | 103224 55845 80136
185-9800-1000-0P 9.2 89930 36383 42337 75167 36665 44317 87627 45254 60224 100088 53724 76131 125008 70497 107945
185-9800-1100-0P 7.6 89632 36198 42049 101072 54389 77388 116149 64553 96635 131226 74664 115883 161380 94802 154378
185-9800-1200-0P 6.4 89306 35996 41734 129444 73472 113608 147387 85470 136514 165330 97436 159420 - - -
185-9800-1300-0P 5.4 88951 35777 41392 160284 94071 152978 = = = = = = = = =

185-10500-935-0P 10.9 105334 42899 50258 51198 5650 5650 62091 19556 19556 | 72984 32454 33462 94770 47836 61275
185-10500-1000-0P 9.5 105156 42790 50086 = 66713 25457 25457 = 79173 36941 41364 91634 45671 57271 116554 62678 89085
185-10500-1100-0P 7.8 104858 42607 49798 92618 46351 58527 107695 56671 77775 122772 66880 97022 152926 87130 135517
185-10500-1200-0P 6.6 104531 42406 49483 120990 65678 94747 138933 77750 117654 156876 89771 140560 = = =
185-10500-1300-0P 5.5 104176 42188 49141 151829 86396 134117 172887 100473 161000 - - - - - -
185-11000-935-0P 1.4 118281 50792 62758 o o = 49527 3517 3517 60420 17423 17423 82207 39093 45236
185-11000-1000-0P 10.0 118103 50684 62585 54149 9418 9418 66610 25325 25325 79070 36868 41232 103991 54150 73046
185-11000-1100-0P 8.3 117805 50504 62298 80054 37568 42488 95131 48084 61736 110208 58379 80983 | 140362 78709 119478
185-11000-1200-0P 6.9 117478 50306 61983 108426 57168 78709 126369 69303 101615 | 144312 81359 124521 - - -
185-11000-1300-0P 8.8 117124 50091 61640 139266 77973 118078 160324 92077 144961 o = o o o =

HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung
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MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB

ABTRIEBSMOMENTE (Nm] - SYMMETRISCHES JOCH, FEDERKRAFTOFFNEND. ANTRIEBSGROSSEN 18S-9600-835-0P BIS 18S-11000-1300-0P

Modell
185-9600-835-0P
185-9600-935-0P
185-9600-1000-0P
185-9600-1100-0P
185-9600-1200-0P
185-9600-1300-0P
185-9800-835-0P
185-9800-935-0P
185-9800-1000-0P
185-9800-1100-0P
185-9800-1200-0P
185-9800-1300-0P
185-10500-935-0P
185-10500-1000-0P
185-10500-1100-0P
185-10500-1200-0P
185-10500-1300-0P
185-11000-935-0P
185-11000-1000-0P
18S-11000-1100-0P
18S-11000-1200-0P
185-11000-1300-0P

HINWEISE

MOP: Maximaler Betriebsdruck

MOP
(bar(0))
12.0

9.7
8.6
7.0
55
5.0
12.0
10.5
9.2
7.6
6.4
5.4
10.9
95
7.8
6.6
55
1.4
10.0
8.3
69
5.3

BTC: Losbrechmoment in ZU-Richtung
RTC: Laufmoment in ZU-Richtung

ETC: Endmoment in ZU-Richtung

BTO: Losbrechmoment in AUF-Richtung
RTO: Laufmoment in AUF-Richtung
ETO: Endmoment in AUF-Richtung

BTO
71007
70755
70577
70279
69952
69598
90360
90109
89930
89632
89306
88951
105334
105156
104858
104531
104176
118281
118103
117805
117478
117124

RTO

29097
28943
28833
28650
28449
28232
36648
36493
36383
36198
35996
35777
42899
42790
42607
42406
42188
50792
50684
50504
50306
50091

34300
34057
33885
33597
33282
32940
42752
42509
42337
42049
41734
41392
50258
50086
49798
49483
49141
62758
62585
62298
61983
61640

107319
146797
174850

138343
166396

125779
153832

9
RTC
68017
94344

58608
85076
103785

77354
96137

68905
87736

ETC
109337
159735

85363
135761
171573

116900
152713

100861
136674

BTC
134169

124694
168583

147565
178753

10
RTC
79604

83542
104385

ETC
131518

107544
163573

128674
168488

BTC
168919

159445

12
RTC
102779

93512

BTC
175881

151907

44



MORIN ALGA DOPPELTWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
HAUPTABMESSUNGEN - AUSFUHRUNG MIT EINEM ZYLINDER / ZWEI ZYLINDERN

SINGLE CYLINDER

o LT —t- 7\J - H L
I L 1
Efi *7£] Pneumatik-Anschluss |
Montagekonsole fiir Offnen
(Option)

Pneumatik-Anschluss fiir Schlieen

ABMESSUNGEN (mm)

Modell A B Cc D E F G K L M N P
1.5-280 992 469 361 187 227 310 682 345 100 185 100 73
1.5-335 989 485 477 187 227 310 680 400 100 185 100 100
1.5-385 992 510 536 187 227 310 683 450 100 185 100 125
3-335 1313 586 477 285 330 391 921 400 160 215 106 95
3-385 1316 600 536 285 330 391 924 450 160 215 106 120
3-435 1316 625 579 285 330 391 925 500 160 215 106 142
3-485 1321 655 639 285 330 391 930 560 160 215 106 175
6-485 1497 740 639 327 379 430 1067 560 185 260 140 140
6-535 1508 755 705 327 379 430 1078 670 185 260 140 170
6-585 1505 780 758 327 379 430 1075 670 185 260 140 195
14-635 1676 855 809 376 435 497 1179 720 200 295 193 167
14-735 1810 902 914 376 435 497 1313 815 200 295 193 217
18-635 1927 940 813 425 493 546 1381 730 230 340 193 172
18-685 1952 955 889 425 493 b46 1406 770 230 340 193 192
18-735 1955 980 914 425 493 b46 1409 820 230 340 193 217
* Pneumatikanschluss NPT (Zoll)
TWO CYLINDERS
A
F T G
A M
| £
z E ‘ r
a i o=t i
| il I el =~
) S e e
Pneumatik-Anschluss Preumatik-Anschluss
fur SchlieBen fir Offnen
Preumatik-Anschluss Pneumatik-Anschluss fiir Schlieflen
fur Offnen
Halterung
(optional)
ABMESSUNGEN (mm)
Modell A B Cc D E F G K L M N P
18#2-635 2694 940 813 425 493 1313 1381 730 230 340 193 172
18#2-685 2744 955 889 425 493 1338 1406 770 230 340 193 192

* Pneumatikanschluss NPT (Zoll)

Draufsicht
D E
1)
n |
do B
P
r - — 44— ~
o [ 0 =
[ule) g
= B
Pneumatik-Anschluss* Gewicht Luftverbrauch
U AUF (kg) (Liter)
1 Y 166 16
1/2 1 194 23
2 1 227 31
2 1 265 36
) 1 308 47
EA 1 370 60
Y 1 388 74
Y4 1 512 85
Y 1 660 104
Y, 1 704 124
1 1 1250 159
1 1 1475 213
1 1 799 184
1 1 1550 208
1 1 1650 239
Draufsicht
B
hd
o — - - — - =
= L
Pneumatik-Anschluss* Gewicht Luftverbrauch
Zu AUF (kg) (Liter)
1 1 1283 357
1 1 2040 416




MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
HAUPTABMESSUNGEN - FEDERKRAFTSCHLIESSEND, ANTRIEBSGROSSEN 1.5-1100-385-CL BIS 14-8300-935-CL

A .
Draufsicht
F G
D E
) | 1
M
|
) — — |
[a
f il =
Halterung v |
[optional) Pneumatik-Anschluss
ABMESSUNGEN (mm)
NPT Gewicht
Modell A B © D E F G H K L M N P Q (Zoll) (kg)
1.5-1100-385-CL 1691 510 536 187 227 1048 643 400 450 100 185 100 100 125 1 476
1.5-1100-435-CL 1691 535 579 187 227 1048 643 400 500 100 185 100 100 150 1 511
1.5-1100-485-CL 1697 565 639 187 227 1048 649 400 560 100 185 100 100 180 1 547
1.5-1100-535-CL 1706 620 710 187 227 1048 658 400 620 100 185 100 100 210 1 564
1.5-1100-585-CL 1701 670 758 187 227 1048 653 400 670 100 185 100 100 235 1 581
1.5-1200-385-CL 1760 510 536 187 227 1117 643 322 450 100 185 100 61 125 1 478
1.5-1200-435-CL 1760 535 579 187 227 1117 643 322 500 100 185 100 61 150 1 503
1.5-1200-485-CL 1766 565 639 187 227 1117 649 322 560 100 185 100 61 180 1 539
1.5-1200-535-CL 1775 620 710 187 227 1117 658 322 620 100 185 100 61 210 1 556
1.5-1200-585-CL 1770 670 758 187 227 1117 653 322 670 100 185 100 61 235 1 573
3-2000-385-CL 2354 600 536 285 330 1474 880 415 450 160 215 106 102 120 1 774
3-2000-435-CL 2354 625 582 285 330 1474 880 415 500 160 215 106 102 145 1 809
3-2000-485-CL 2359 655 674 285 330 1474 885 415 560 160 215 106 102 175 1 843
3-2000-535-CL 2372 685 710 285 330 1474 898 415 620 160 215 106 102 205 1 929
3-2000-585-CL 2397 710 758 285 330 1474 923 415 670 160 215 106 102 230 1 1015
6-2500-485-CL 2974 740 640 327 379 1958 1016 383 560 185 260 140 52 140 1 1068
6-2500-535-CL 2984 754 705 327 379 1958 1024 383 620 185 260 140 52 170 1 1265
6-2500-585-CL 2987 780 758 327 379 1958 1029 383 670 185 260 140 52 195 1 1245
6-2500-635-CL 3029 805 809 327 379 1958 1071 383 720 185 260 140 52 220 1 1323
6-2500-735-CL 3048 853 912 327 379 1958 1090 383 815 185 260 140 52 267 1 1498
6-3800-535-CL 3214 755 705 327 379 2186 1028 530 620 185 260 140 125 170 1 1600
6-3800-585-CL 3211 780 758 327 379 2186 1025 530 670 185 260 140 125 195 1 1640
6-3800-635-CL 3259 805 809 327 379 2188 1071 530 720 185 260 140 125 220 1 1720
6-3800-735-CL 3278 853 912 327 379 2188 1090 530 815 185 260 140 125 268 1 1934
14-5100-635-CL 3271 890 809 376 435 2151 1120 530 720 200 330 192 72 168 1 1810
14-5100-735-CL 3290 938 912 376 435 2151 1138 530 815 200 330 192 72 214 1 2026
14-5100-785-CL 3290 973 993 376 435 2151 1138 530 885 200 330 192 72 251 1 2026
14-5100-835-CL 3330 992 1036 376 435 2151 1179 530 925 200 330 192 72 270 1 2355
14-5100-885-CL 3371 1030 1123 376 435 2151 1220 530 1000 200 330 192 72 307 1 2455
14-5100-935-CL 3369 1056 1179 376 435 2151 1218 530 1051 200 330 192 72 334 1 2555
14-5400-635-CL 3219 890 809 376 435 2101 1120 530 720 200 330 192 72 167 1 1915
14-5400-735-CL 3237 903 912 376 435 2099 1138 530 815 200 295 192 72 215 1 2050
14-5400-785-CL 3237 973 993 376 435 2099 1138 530 885 200 330 192 72 251 1 2260
14-5400-835-CL 3237 958 1036 376 435 2099 1138 530 925 200 295 192 72 270 1 2250
14-5400-885-CL 3172 1030 1123 376 435 2099 1073 530 1000 200 330 192 72 307 1 2455
14-5400-935-CL 3314 1051 1179 376 435 2099 1215 530 1051 200 326 192 72 335 1 2600
14-8300-735-CL 3300 903 912 376 435 2162 1138 530 815 200 295 192 72 215 1 2100
14-8300-785-CL 3300 973 993 376 435 2162 1138 530 885 200 330 192 72 251 1 2540
14-8300-835-CL 3300 958 1036 376 435 2162 1138 530 925 200 330 192 72 270 1 2300
14-8300-885-CL 3235 1030 1123 376 435 2162 1073 530 1000 200 330 192 72 307 1 2330
14-8300-935-CL 3377 1051 1179 376 435 2162 1215 530 1051 200 295 192 72 335 1 2650

? K

(Liter)
31
39
48
59
70
31
39
48
59
70
47
60
74
90
108

85
104
124
146
196
104
124
146
196
159
213
243
274
308
343
159
213
243
274
308
343
213
243
274
308
343

Luftverbrauch




MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
HAUPTABMESSUNGEN - FEDERKRAFTSCHLIESSEND, ANTRIEBSGROSSEN 18-9600-835-CL BIS 18-11000-1300-CL

Draufsicht
F G
D E
) | 1
M
] ~
) = W ==
[a
£ il =
Halterung v |
(optional) Pneumatik-Anschluss
ABMESSUNGEN (mm)
NPT Gewicht Luftverbrauch
Modell A B © D E F G H K L M N P Q (Zoll) (kg) (Liter)
18-9600-835-CL 4030 1033 1036 427 495 2765 1373 559 925 230 340 196 176 267 2x1 3350 318
18-9600-935-CL 4107 1098 1179 427 495 2765 1410 559 1055 230 340 196 176 332 2x1 3750 398
18-9600-1000-CL 4110 1145 1264 425 493 2763 1414 559 1120 230 355 193 176 367 2x1 3994 456
18-9600-1100-CL 4107 1216 1364 427 495 2765 1414 559 1220 230 340 196 176 414 2x1 4350 552
18-9600-1200-CL 4087 1320 1465 425 493 2763 1373 559 1320 230 340 193 176 467 2x1 4400 660
18-9600-1300-CL 4152 1420 1575 425 493 2763 1443 559 1420 230 340 193 176 517 2x1 5660 770
18-9800-835-CL 4020 1033 1036 427 495 2755 1375 559 925 230 340 196 176 267 2x1 3700 318
18-9800-935-CL 4097 1098 1179 427 495 2755 1410 559 1055 230 340 196 176 332 2x1 4100 398
18-9800-1000-CL 4100 1145 1264 427 495 2753 1414 559 1120 230 355 193 176 367 2x1 4190 456
18-9800-1100-CL 4097 1216 1364 427 495 2755 1414 559 1220 230 340 196 176 414 2x1 4700 552
18-9800-1200-CL 4077 1320 1465 427 495 2753 1394 559 1320 230 340 196 176 467 2x1 5080 660
18-9800-1300-CL 4142 1420 1575 427 495 2753 1447 559 1420 230 340 193 176 517 2x1 5820 770
18-10500-935-CL 4183 1098 1179 427 495 2841 1408 670 1055 230 340 196 232 332 2x1 4785 398
18-10500-1000-CL 4184 1145 1264 427 495 2837 1415 670 1120 230 355 193 232 367 2x1 5026 456
18-10500-1100-CL 4183 1216 1364 427 495 2841 1410 670 1220 230 340 196 232 414 2x1 4750 552
18-10500-1200-CL 4161 1245 1465 427 495 2837 1373 670 1320 230 355 193 232 467 2x1 5376 660
18-10500-1300-CL 4226 1420 1575 427 495 2837 1457 670 1420 230 340 196 232 514 2x1 5376 770
18-11000-935-CL 4065 1098 1179 427 495 2723 1410 670 1055 230 340 196 232 332 2x1 4100 398
18-11000-1000-CL 4068 1145 1264 427 495 2721 1415 670 1120 230 355 193 232 367 2x1 4700 456
18-11000-1100-CL 4065 1216 1364 427 495 2723 1410 670 1220 230 340 196 232 414 2x1 4700 552
18-11000-1200-CL 4049 1320 1465 427 495 2723 1394 670 1320 230 340 196 232 464 2x1 4100 660
18-11000-1300-CL 4110 1295 1575 427 495 2721 1456 670 1420 230 355 193 232 517 2x1 6470 770
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MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
HAUPTABMESSUNGEN - FEDERKRAFTOFFNEND, ANTRIEBSGROSSEN 1.5-1100-385-0P BIS 14-8300-935-0P

A
F G
I s
o A Ipg]------ 2 =
B — =
- [J;::,i]
Pneumatik- .\ Montagekonsole (Option)
Anschluss

ABMESSUNGEN (mm)

Modell A B C D E F G H K L
1.5-1100-385-0P 1691 510 536 187 227 643 1048 400 450 100
1.5-1100-435-0P 1691 535 579 187 227 643 1048 400 500 100
1.5-1100-485-0P 1697 565 639 187 227 649 1048 400 560 100
1.5-1100-535-0P 1706 620 710 187 227 658 1048 400 620 100
1.5-1100-585-0P 1701 670 758 187 227 653 1048 400 670 100
1.5-1200-385-0P 1760 510 536 187 227 643 1117 322 450 100
1.5-1200-435-0P 1760 535 579 187 227 643 1117 322 500 100
1.5-1200-485-0P 1766 565 639 187 227 649 1117 322 560 100
1.5-1200-535-0P 1775 620 710 187 227 658 1117 322 620 100
1.5-1200-585-0P 1770 670 758 187 227 653 1117 322 670 100
3-2000-385-0P 2354 600 536 285 330 880 1474 415 450 160
3-2000-435-0P 2354 625 582 285 330 880 1474 415 500 160
3-2000-485-0P 2359 655 674 285 330 885 1474 415 560 160
3-2000-535-0P 2372 685 710 285 330 898 1474 415 620 160
3-2000-585-0P 2397 710 758 285 330 923 1474 415 670 160
6-2500-485-0P 2974 740 640 327 379 1016 1958 383 560 185
6-2500-535-0P 2984 754 705 327 379 1024 1958 383 620 185
6-2500-585-0P 2987 780 758 327 379 1029 1958 383 670 185
6-2500-635-0P 3029 805 809 327 379 1071 1958 383 720 185
6-2500-735-0P 3048 853 912 327 379 1090 1958 383 815 185
6-3800-535-0P 3214 755 705 327 379 1028 2186 530 620 185
6-3800-585-0P 3211 780 758 327 379 1025 2186 530 670 185
6-3800-635-0P 3259 805 809 327 379 1071 2188 530 720 185
6-3800-735-0P 3278 853 912 327 379 1090 2188 530 815 185
14-5100-635-0P 3271 890 809 376 435 1120 2151 530 720 200
14-5100-735-0P 3290 938 912 376 435 1138 2151 530 815 200
14-5100-785-0P 3290 973 993 376 435 1138 2151 530 885 200
14-5100-835-OP 3330 992 1036 376 435 1179 2151 530 925 200
14-5100-885-OP 3371 1030 1123 376 435 1220 2151 530 1000 200
14-5100-935-OP 3369 1056 1179 376 435 1218 2151 530 1051 200
14-5400-635-0P 3219 890 809 376 435 1120 2101 530 720 200
14-5400-735-0P 3237 903 912 376 435 1138 2099 530 815 200
14-5400-785-0P 3237 973 993 376 435 1138 2099 530 885 200
14-5400-835-OP 3237 958 1036 376 435 1138 2099 530 925 200
14-5400-885-0P 3172 1030 1123 376 435 1073 2099 530 1000 200
14-5400-935-0P 3314 1051 1179 376 435 1215 2099 530 1051 200
14-8300-735-OP 3300 903 912 376 435 1138 2162 530 815 200
14-8300-785-OP 3300 973 993 376 435 1138 2162 530 885 200
14-8300-835-0P 3300 958 1036 376 435 1138 2162 530 925 200
14-8300-885-0P 3235 1030 1123 376 435 1073 2162 530 1000 200
14-8300-935-0P 3377 1051 1179 376 435 1215 2162 530 1051 200

260
260
330
330
330
330
330
330
330
295
330
295
330
326
295
330
330
330
295

? K

Draufsicht

- s - - — - —
>
NPT Gewicht Luftverbrauch
N P Q (Zoll) (kg) (Liter)
100 100 125 1 476 31
100 100 150 1 511 39
100 100 180 1 547 48
100 100 210 1 564 59
100 100 235 1 581 70
100 61 125 1 478 31
100 61 150 1 503 39
100 61 180 1 539 48
100 61 210 1 556 59
100 61 235 1 573 70
106 102 120 1 774 47
106 102 145 1 809 60
106 102 175 1 843 74
106 102 205 1 929 90
106 102 230 1 1015 108
140 52 140 1 1068 85
140 52 170 1 1265 104
140 52 195 1 1245 124
140 52 220 1 1323 146
140 52 267 2x1 1498 196
140 125 170 1 1600 104
140 125 195 1 1640 124
140 125 220 1 1720 146
140 125 268 2x1 1934 196
192 72 168 1 1810 159
192 72 214 2x1 2026 213
192 72 251 2x1 2026 243
192 72 270 2x1 2355 274
192 72 307 2x1 2455 308
192 72 334 2x1 2555 343
192 72 167 1 1915 159
192 72 215 2x1 2050 213
192 72 251 2x1 2260 243
192 72 270 2x1 2250 274
192 72 307 2x1 2455 308
192 72 335 2x1 2600 343
192 72 215 2x1 2100 213
192 72 251 2x1 2540 243
192 72 270 2x1 2300 274
192 72 307 2x1 2330 308
192 72 335 2x1 2650 343
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MORIN ALGAS EINFACHWIRKENDER PNEUMATISCHER SCHWENKANTRIEB
HAUPTABMESSUNGEN - FEDERKRAFTOFFNEND, ANTRIEBSGROSSEN 18-9600-835-0P BIS 18-11000-1300-0P

A Draufsicht
F G
L s
o A IR ----- I 2 IR [ e UG C
e = z
EJ:::,i]
Pneumatik- \Montagekonsote [Option)
Anschluss
ABMESSUNGEN (mm)
NPT Gewicht Luftverbrauch
Modell A B © D E F G H K L M N P Q (Zoll) (kg) (Liter)
18-9600-835-0P 4030 1033 1036 427 495 1373 2765 559 925 230 340 196 176 267 2x1 3350 318
18-9600-935-0P 4107 1098 1179 427 495 1410 2765 559 1055 230 340 196 176 332 2x1 3750 398
18-9600-1000-OP 4110 1145 1264 425 493 1414 2763 559 1120 230 355 193 176 367 2x1 3994 456
18-9600-1100-0P 4107 1216 1364 427 495 1414 2765 559 1220 230 340 196 176 414 2x1 4350 552
18-9600-1200-0P 4087 1320 1465 425 493 1373 2763 559 1320 230 340 193 176 467 2x1 4400 660
18-9600-1300-0P 4152 1420 1575 425 493 1443 2763 559 1420 230 340 193 176 517 2x1 5660 770
18-9800-835-0P 4020 1033 1036 427 495 1375 2755 559 925 230 340 196 176 267 2x1 3700 318
18-9800-935-0P 4097 1098 1179 427 495 1410 2755 559 1055 230 340 196 176 332 2x1 4100 398
18-9800-1000-OP 4100 1145 1264 427 495 1414 2753 559 1120 230 355 193 176 367 2x1 4190 456
18-9800-1100-0P 4097 1216 1364 427 495 1414 2755 559 1220 230 340 196 176 414 2x1 4700 552
18-9800-1200-0OP 4077 1320 1465 427 495 1394 2753 559 1320 230 340 196 176 467 2x1 5080 660
18-9800-1300-0P 4142 1420 1575 427 495 1447 2753 559 1420 230 340 193 176 517 2x1 5820 770
18-10500-935-0P 4183 1098 1179 427 495 1408 2841 670 1055 230 340 196 232 332 2x1 4785 398
18-10500-1000-0OP 4184 1145 1264 427 495 1415 2837 670 1120 230 355 193 232 367 2x1 5026 456
18-10500-1100-0P 4183 1216 1364 427 495 1410 2841 670 1220 230 340 196 232 414 2x1 4750 552
18-10500-1200-0P 4161 1245 1465 427 495 1373 2837 670 1320 230 355 193 232 467 2x1 5376 660
18-10500-1300-0P 4226 1420 1575 427 495 1457 2837 670 1420 230 340 196 232 514 2x1 5376 770
18-11000-935-0P 4065 1098 1179 427 495 1410 2723 670 1055 230 340 196 232 332 2x1 4100 398
18-11000-1000-0OP 4068 1145 1264 427 495 1415 2721 670 1120 230 355 193 232 367 2x1 4700 456
18-11000-1100-0P 4065 1216 1364 427 495 1410 2723 670 1220 230 340 196 232 414 2x1 4700 552
18-11000-1200-0P 4049 1320 1465 427 495 1394 2723 670 1320 230 340 196 232 464 2x1 4100 660

18-11000-1300-0P 4110 1295 1575 427 495 1456 2721 670 1420 230 355 193 232 517 2x1 6470 770




MORIN ALGA / ALGAS PNEUMATISCHE SCHWENKANTRIEBE
ANSCHLUSSMASSE - WELLENAUFNAHMEN ANTRIEBSGROSSE 0.1 BIS 6

ANTRIEBSGROSSEN 1.5 BIS 6.0

H max

T ‘ T
| I |
11— Abtriebsbuch
I ‘ | rrepsbucnhse
| 7 |
o | ‘ | |
= | | | | |
- "/\ LT
L |1 :
@d{nw 04 -
@ da;UZ
© dy max

Flansch N.8 Locher

Flansch N.4 Locher |

N. Gewindeltécher

Q//Lochkreisdurchmesser, Anzahl
. und GréfBe geman 1SO 5211
2 (aber Abweichung: Locher

\ sitzen nicht an, sondern auf der
\Mittellinie)

- @Strbmungsrichtu ng

Draufsicht Scotch-Yoke-Mechanik
(Antrieb dargestellt in ZU-Stellung)

ANSCHLUSSMASSE (mm) - WELLENAUFNAHMEN ANTRIEBSGROSSE 0.3 BIS 0.6 (mm)

Antriebsausfiihrung @ d,

1.5 360
3 430
6 520

@ dy = maximaler Durchmesser Adapterflansch

ad,
144
195
250

@d;
298
356
406

fd, N hy h, Hmax 0d;
M20 8 6 19 190 112
M30 8 9 23 200 157
M36 8 14 29 260 200

119.0
167.8
212.8

o1



MORIN ALGA / ALGAS PNEUMATISCHE SCHWENKANTRIEBE
ANSCHLUSSMASSE - WELLENAUFNAHMEN ANTRIEBSGROSSE 14 BIS 18

ANTRIEBSGROSSEN 14 BIS 18

|
T T T
| | |
o : | I Abtriebsbuchse
€
P | \ |
- | |
= | | |
i} ‘T - _4 i J__ -
od, 9 d,
B 0 dy0? N £
? d; max

Lo o

il

N. Gewindelécher
Lochkreisdurchmesser,
Anzahl und Grofe gemaR ISO 5211

\

12-Loch-Flansch
~

Flansch N.16 Locher "
¥
|

o QJ
/ s‘
&

|

;j:‘ Stromungsrichtung
P -

Draufsicht Scotch-Yoke-Mechanik
(Antrieb dargestellt in ZU-Stellung)

ANSCHLUSSMASSE (mm) - WELLENAUFNAHMEN ANTRIEBSGROSSE 14 BIS 18

Antriebsausfiihrung 0 d, 0d,
14 580 250
18 680 290

0d, 2d, N h, h, Hmax @ds w
483 M36 12 10 29 340 175 45
603 M36 16 12 32 350 200 45

@ dy = maximaler Durchmesser Adapterflansch

195.8
220.8




MORIN ALGA / ALGAS PNEUMATISCHE SCHWENKANTRIEBE
ANSCHLUSSMASSE - MAX. ZULASSIGER WELLENDURCHMESSER

ANSCHLUSSMASSE - MAX. ZULASSIGER WELLENDURCHMESSER

Passfeder mit quadratischem Passfeder mit rechteckigem Vierkantwelle
Querschnitt Querschnitt

G O T

MAX. WELLENMASSE FUR AUFNAHMEBUCHSEN (mm)

Max. Wellen-@, Passfeder mit Max. Wellen-@, Passfeder mit Vierkantwelle
Antriebsgrofie quadrat. Profil ([Passfedermaf) rechteck. Profil w S
1.5 85(18) 90 73 103
3 120(32) 130 104 147
6 150(36) 170 133 188
14 175(38) 197 - -
18 200(45) 220 - -

HINWEISE

1. Die angegebenen maximalen Wellenmafe beziehen sich auf runde Wellenenden mit der Passfedernut
parallel oder senkrecht zur Stromungsrichtung sowie auf Vierkant-Wellenenden mit der Diagonale parallel
zur Stromungsrichtung.

2. Passfeder entsprechend UNI 6604, DIN 6885 BL. 1, BS 4325 Teil 1, ISO 773 oder aquivalent.

3. *S max: maximaler Umkreisdurchmesser bei abgerundeten Kanten

4. ** Ohne Adapterflansch

Max. Uberstand der Welle**
180
190
250
360
360




MORIN ALGA / ALGAS PNEUMATISCHE SCHWENKANTRIEBE
ANSCHLUSSMASSE FUR ZUBEHORMONTAGE

ANSCHLUSSMASSE FUR ZUBEHORMONTAGE

Antriebsgréflen 1.5 bis 18

Vorderseite Rickseite
[ | [
1
) T
o tm 1l —H_ Ll
Ii—:]; b o
D '

|L"

Draufsicht

Rohrleitungsachse

ANSCHLUSSMASSE FUR ZUBEHORMONTAGE (mm)

Antriebsausfiihrung A B c @D E F G H J L M N oP Q R S|

1.5 92.5 185 60 14 5 175 185 62 35 130 300 100 14 45 5 284
3 117.5 235 85 23 8 203 215 57 25 230 500 100 14 54 5 371
6 137.0 455 115 23 8 248 260 59 22 224 500 100 14 87 8 480
14 315.0 630 200 27 10 227 330 97 58 220 500 170 27 99 8 543
18 315.0 630 200 27 10 235 340 72 32 306 680 215 27 80 10 600
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MORIN ALGA / ALGAS PNEUMATISCHE SCHWENKANTRIEBE
ANSCHLUSSMASSE - ZUBEHORAUFBAU

ZUBEHOR-MONTAGEBOHRUNGEN AN ANTRIEBSOBERSEITE (GEHAUSEDECKEL UND JOCH)

Seitenansicht Draufsicht
Anzeiger [abnehmbar) B c
(ﬂﬁ ;

K{ﬂ
” J@—K{@ E

o0/ ol
|

Vorderseite

Bigelaufsatz

.

Y
{QK\\%\;U
i#24|
Y

s 1= / = - -
Z
Deckel b Gehause Deckel
Detail . X" bei Antriebsgrofie Detail . X" bei Antriebsgrofie
6-18 3-14

Anzeiger in Antriebsendlage (AUF oder ZU) dargestellt

ABMESSUNGEN ZUBEHOR-MONTAGEBOHRUNGEN (mm)

Antriebsausfiihrung A B c D E OF G H J oL M ON P R K
1.5 140 70 70 4xM10 12 162.5 6 7 18 1.0 4 x M5 122 22 7 -
3 160 127 136 4xM16 12 220 6 8 20 - 4x M6 17 - 10 107
6 160 127 136 4xM16 12 270 6 8 20 16.5 4x Méb 216 30 10 -
14 160 127 136 4xM16 15 270 6 6.5 19.5 - 4x Méb 216 - 10 -
18 314 109 109 4xM16 18 310 6 8.6 14 16.5 4x Mé 240 35 10
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MORIN ALGA / ALGAS PNEUMATISCHE SCHWENKANTRIEBE
TYPENSCHLUSSEL

DOPPELTWIRKENDE PNEUMATISCHE SCHWENKANTRIEBE, SCOTCH-YOKE-BAUART
Baureihe

Antriebsausfiihrung
Joch (C = gewinkelt, S = symmetrisch)
Anzahl Zylinder
ZylindergrofBe

ALGA MM Y C SSS = Modellbezeichnung ALGAMMYC-SSS

EINFACHWIRKENDE PNEUMATISCHE SCHWENKANTRIEBE, SCOTCH-YOKE-BAUART
Baureihe

Antriebsausfiihrung
Joch (C = gewinkelt, S = symmetrisch)
Federpaket

ZylindergroBe

Sicherheitswirkungsweise (,,CL" = ZU, ,,0P" =
AUF)

= Modellbezeichnung ALGASMMY-Z777-

ALGA MM Y 7777
GAS SSS o~

& birr

Biffi reserves the the right to change product designs and specifications without notice.

Biffi Italia S.r.L.

Localita Caselle San Pietro, 420, 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) ITALY Ph: +39 (0)523 944 411 E-mail: biffi_italia@biffi.it www.biffi.it
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