Magnetspule
VACC-S13-18-K4-1U-EX4ME FESTO

Teilenummer: 562893

Magnetspule Schaft 13 mm, Kabelverschraubung metrisch, 24 V DC
und AC, Vergusskapselung, erhohte Sicherheit.

Datenblatt
Merkmal Wert
Betatigungsart elektrisch
Einbaulage beliebig
Schaltstellungsanzeige nein
Einschaltdauer 100%
Isolierstoffklasse H
Spulenkennwerte 24VDC:1,8W

24V AC: 50/60 Hz, Leistung 1,8 VA
Zuldssige Spannungsschwankungen -15% / +10 %
ATEX-Kategorie Gas 112G
Ex-Ziindschutzart Gas Exe mb IICT6, T5, T4 Gb
ATEX-Kategorie Staub 112D
Ex-Ziindschutzart Staub ExtbIlICT85°C,T95°C,T130°C Db
Ex-Schutz Zulassung auBerhalb der EU EPL Db (BR)

EPL Db (CN)

EPL Db (IEC-EX)

EPL Gb (BR)

EPL Gb (CN)

EPL Gb (IEC-EX)
Ex-Umgebungstemperatur T4,T130°C:-20°C¢=Ta<=+60°C

T5,795°C: -20°C <= Ta <= +60°C
T6,T85°C: -20°C <= Ta <= +50°C
Zertifikat ausstellende Stelle BVS15 ATEXE029X

IECEx BVS15.0075 X

NEPSI GYJ111104X

TOV 12.1947 X

CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung) nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Schutzart P64
Produktgewicht 3308
Elektrischer Anschluss Klemmenkasten, Kabeleinfiihrungsgewinde M20x1,5
Werkstoffhinweis LABS-haltige Stoffe enthalten

RoHS konform
Werkstoffinformation Magnetspule PA

upP
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