
a
B

b

A

a
b

C

MK / FK 15 DR TÜV DN 15 G 3/8 - G 3/4 PN 40 0 - 40 4,3 m³/h -10 °C ... +140 °C -10 °C ... +60 °C 80 / 80

MK / FK 15 DR TÜV 209 mm / 265 mm - - 229 mm / 285 mm -

MK / FK 20 DR TÜV DN 20 G 3/4 - G 1 1/4 PN 40 0 - 40 6,7 m³/h -10 °C ... +140 °C -10 °C ... +60 °C 110 / 110

MK / FK 20 DR TÜV 247 mm / 301 mm - - 267 mm / 321 mm -

FK 25 DR TÜV DN 25 - PN 40 0 - 40 11,2 m³/h -10 °C ... +140 °C -10 °C ... +60 °C 130 / 130

FK 25 DR TÜV 337 mm - - 390 mm -

Die technische Auslegung der Ventile erfolgt medien- und anwendungsspezifisch, was zu Abweichungen von den genannten allgemeinen Angaben im Hinblick auf Ausführung, Dichtwerkstoffe und Kenngrößen führen kann.

Baulängen
co-ax Typ Anschluss Standard

1 Endschalter
induktiv

2 Endschalter
induktiv

1 Endschalter
mechanisch

Handnotbetätigung

Technische Daten
co-ax Typ

Nennweite
[mm]

Anschluss
Muffe

Anschluss
Flansch

Druckbereich
[bar]

Kv-Wert 
 A ð B

Temperatur
Medium

Temperatur
Umgebung

Schaltzeit [ms]
öffnen / schließen

Muffe / Flansch

Muffe / Flansch

Flansch

Nennweite

Druckbereich

Anschluss

Spezifikation

Wirkungsweise
Funktion

Ausführung
Dichtwerkstoffe
Medien
Antrieb

Nennspannung
Elektroanschluss
Isolierstoffklasse
Schutzart
Einschaltdauer
Durchflussrichtung

Sonderausführungen / Zubehör

Zertifikate

Serie MK / FK DR TÜV geprüfte Ventile

3/2-Wegeventil

direktgesteuert

DN 15 - 25

PN 0 - 40 bar

Muffe / Flansch

Funktion NC
Ventil normal geschlossen

druckentlastet, mit Federrückstellung, nicht überschneidungsfrei
DR NC - normal geschlossen (A ð B)

Stahl verzinkt
FPM, PTFE
flüssige Brennstoffe
DC Gleichstrommagnet
AC Gleichstrommagnet, mit separatem Gleichrichter
DC 24 V / AC 230 V
M16x1,5 Anschlusskasten
H - 180 °C
IP 65
ED 100 %

A ð B / A ð C
B ð A ( Δp 16 bar max.)

Endschalter, Befestigung

DIN EN ISO 23553-1
E DIN 32725




