
avintos PM Konfigurator 
«In wenigen Schritten zur richtigen Armatur»
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1. Registrierung

Sie können Ihre Konfiguration 
anonym als Gast durchführen. 
Ihre Projekte werden in diesem 
Fall nicht gespeichert und Sie 
können nicht bestellen. 
Konfigurationsdaten und 
Zeichnungen (3D) können runter 
geladen werden.

Wir empfehlen Ihnen eine 
Registrierung, damit Sie 
jederzeit Zugriff auf Ihre 
gespeicherten Projekte haben.
Um die konfigurierte Armatur 
direkt online zu bestellen, 
benötigen Sie eine 
Registrierung.
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2. Projektdatenbank

Als registrierter User werden Ihre 
Konfigurationen in der 
Projektdatenbank gespeichert. 

Sie haben die Möglichkeit ein 
bestehendes Projekt zu öffnen 
oder ein neues anzulegen. 

In den Feldern «Eigene 
Projektnummer und 
Bezeichnung» können Sie Ihre 
Projekt-Information zur 
schnelleren Auffindung eingeben. 
«Text eingeben und grüner Haken 
drücken»
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3. Neue Konfiguration

Mit einem Klick auf das Bild, 
wählen Sie den Kugelhahn 
aus, den Sie gerne 
konfigurieren möchten.
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4.1 Konfiguration

Während der Konfiguration wird 
der Preis bei jeder Änderung 
sofort aktualisiert. 

Wenn statt dem Preis «Auf 
Anfrage» kommt, senden Sie 
uns die Konfiguration mit dem 
Button «Offertenanfrage» und 
Sie erhalten umgehend ein 
Angebot von uns.

Nach abgeschlossener 
Konfiguration können Sie die 
Zusammenfassung und 
Zeichnungen (2D+3D) unter 
Download runter laden oder die 
Armatur direkt bestellen unter 
«Bestellvorbereitung».
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4.2 Konfiguration 

Wir empfehlen Schritt für Schritt 
die einzelnen Menüs von links 
nach rechst durch zu gehen und 
sich innerhalb der Menüs jeweils 
von oben nach unten durch zu 
arbeiten. Sie können aber jederzeit 
in jedes Menü springen und Daten 
anpassen. 

Schritt 1 Grundeinstellungen

Auswahl des Typs, des 
Nenndurchmessers und der 
Druckstufe.

Im unteren Teil werden die 
technischen Daten zur 
Konfiguration angezeigt, sofern das 
Häkchen gesetzt ist. 
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4.3 Konfiguration

Schritt 2 Dichtsystem

Sie können die Werkstoffe des 
Kugelhahns und des 
Dichtsystems direkt unter 
Werkstoff auswählen, oder 
durch Angabe der Prozessdaten 
automatisch bestimmen lassen.

Hier können Sie auch 
auswählen, ob die mediums-
berührenden Werkstoffe eine 
FDA-Zulassung haben sollen.
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4.4 Konfiguration

Schritt 3 Anschluss 1

Hier bestimmen Sie die 
Anschlussart von Anschluss 1. 

Es können je nach Anschluss 
diverse Ausführungen gewählt 
werden und die Länge des 
Anschlusses kann ebenfalls 
individuell eingegeben werden. 

Sollte die Länge aus technischen 
Gründen nicht möglich sein, 
springt das System wieder auf 
den Standardwert zurück. 
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4.5 Konfiguration

Schritt 4 Anschluss 2

Hier bestimmen Sie die 
Anschlussart von Anschluss 2, 
wenn das Häkchen entfernt wird. 

Der Ablauf ist der gleiche wie bei 
der Bestimmung für den 
Anschluss 1.

Sie können für jede Anschlussart 
eine Sonderbaulänge eingeben.

Oben wird die gesamte Baulänge
der Armatur angezeigt.
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4.6 Konfiguration

Schritt 5 Sonderausstattung

In diesem Schritt können Sie  
weitere Optionen für den Kugelhahn 
bestimmen, wie z.B. doppelte 
Stopfbüchse, Heizmantel, die 
Oberflächenbeschaffenheit, usw.
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4.7 Konfiguration

Schritt 6 Antrieb

Standardmässig wird der 
Kugelhahn mit Handhebel 
ausgelegt. 

Sie können den Kugelhahn in 
diesem Schritt automatisieren. 

Zur Auswahl stehen 
pneumatische Antriebe und 
Handgetriebe, später kommen 
elektrische Antriebe dazu. 
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4.8 Konfiguration

Schritt 7 Zubehör

In diesem Schritt können Sie die 
Baugruppe mit weiterem 
Zubehör ausrüsten, wie z.B. eine  
Endschalterbox. 
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4.9 Konfiguration

Schritt 8 Zertifikate

In diesem Schritt können Sie die 
gewünschten Zertifikate 
auswählen. 
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5. Bestellung/Download

Nachdem Sie nun den letzten 
Schritt der Konfiguration 
abgeschlossen haben, können 
Sie eine «Offertenanfrage» bzw. 
eine «Bestellung» auslösen
oder unter «Download» die 
Zusammenfassung und die 
Zeichnungen runter laden. 
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6. Download

Um die Unterlagen zum 
Download zu erzeugen, drücken 
Sie «Daten erzeugen», dies 
dauert ein paar Minuten. 

Wenn Sie «Weiter» drücken 
werden die erzeugten 
Dokumente angezeigt, wählen 
Sie die gewünschten Dokumente 
und drücken danach 
«Download».

Es wird eine zip-Datei erzeugt, 
die Sie dann auf Ihren Rechner 
laden können.  
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7. Bestellung

Um eine Bestellung zu tätigen, 
müssen zuerst die Unterlagen 
erzeugt werden. Drücken Sie 
dazu «In den Warenkorb legen», 
dies kann einige Minuten 
dauern. 

Danach drücken Sie auf den 
Button «Warenkorb».

Wichtig: Bitte beachten Sie, 
dass die Stückzahl im 
Warenkorb nicht mehr geändert 
werden kann. Die Stückzahl 
muss vor dem Erzeugen der 
Daten geändert werden. 

Wenn Sie auf den Button 
«Warenkorb» drücken,  
verlassen Sie den Konfigurator 
und gelangen in unseren 
Webshop. 
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8. Warenkorb/Shop

Der Konfigurator legt den Artikel 
in den Warenkorb im Shop. 

Wichtig: Bitte beachten Sie, 
dass die Stückzahl im 
Warenkorb nicht geändert 
werden kann. Sie können aber 
zurück ins Projekt springen. 
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9. Warenkorb/Shop

Im Feld «I/Bestell-Nr.» haben 
Sie die Möglichkeit eine eigene 
Referenz-Nr. einzugeben.
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10. Warenkorb/Shop

Sie haben die Möglichkeit mit 
Kreditkarte oder per 
Vorauszahlung zu bestellen. 

Transportkosten: Sie können die 
Ware auch selber abholen. 
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11. Warenkorb/Shop

Prüfen Sie nochmals alle Daten 
bevor Sie bestellen. 

Wichtig: Um die Bestellung 
abzuschicken, müssen Sie unsere 
Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen 
akzeptieren. 
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VIEL VERGNÜGEN BEIM KONFIGURIEREN


